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Samhällsplanering 


Varje stilepok i arkitekturens historia 
har haft sina särdrag, som betingats av det 
material och den därav följande konstruk- 
tionen, som kommit till användning. De 
gamla husbyggarna voro mästare i att på 
rätt sätt — både konstruktivt och estetiskt 
— använda byggnadsmaterialet. Se på ett 
gammalt korsvirkeshus exempelvis! Oftast 
äro strävorna insatta, just där de göra mest 
nytta. Då man betraktar de vackra gotiska 
konstruktionerna, förbluffas man över den 
skicklighet, med vilken strävsystem och pe- 
lare äro inkomponerade (bild 1). Detta 
samband mellan konstruktion och material, 
som så klart framträder hos dessa stilar, 
saknas det då i vår tids husbyggnadskonst? 

Man hör så ofta talas om att funktionen 
hos byggnadsdelarna skall bestämma form- 
givningen. Formgivningen av detaljen, 
rummet eller hela byggnaden bör alltså be- 
stämmas av vad ifrågavarande del eller det 
hela skall användas till. Det är just sådana 
problem, som materialval och den för ma- 
terialen lämpliga formgivningen, som vi 
skola ta upp till behandling i denna kurs i 
byggnadsformlära, och för att Ni bättre 
skall förstå sammanhanget i vår tids bygg- 
nadskonst, komma vi att på flera ställen 
jämföra den med gångna tiders. Till största 
delen komma vi att söka utreda bostäder- 
nas problem. Av naturliga skäl kunna vi 
inte här uttömmande behandla allt vad som 
rör. byggnadsformlära. Ämnet lämnar rika 
tillfällen till självstudier i de detaljer, som 
speciellt intressera den studerande. 
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Eftertryck förbjudes 


Samhällets historik 


I fortsättningen skola vi som redan 
nämnts, till stor del behandla bostadens 
formlära. Av visst intresse kan det då vara 
att följa utvecklingen av samhället, maski- 
neriet, i vilket bostaden är en kugge, och 
studera olika samhällsbildningar i Sverige. 
Vi skilja då i första hand mellan samhälls- 
bildningen på landsbygden och samhälls- 
bildningen i staden. Kanske vore det rät- 
tare att dra gränsen mellan det renodlade 
jordbrukssamhället eller byn och övriga 
tätbebyggelser. I vår tid är emellertid denna 
gräns inte så klar som i forna tider, och i 
den fortsatta framställningen skola vi visa 
Er, hur gränserna suddas ut helt omärk- 
ligt. 

Redan så långt tillbaka som man Över- 
huvud känner till, har det hos människorna 
förelegat ett behov att sammansluta sig till 
enheter och grupper. Orsakerna ha varit 
av varierande karaktär, ur försvarssyn- 
punkt mot djur eller människor, ur be- 
kvämlighetssynpunkt för att kunna utföra 
vissa arbeten kollektivt osv. Så småningom 
har det uppstått små samhällen eller tät- 
orter. Låt oss då först tänka på en enkel 
form av dylik tätbebyggelse på landsbyg- 
den, den form, som på ett naturligt sätt ut- 
vecklats beroende på naturtillgångar m. m. 
— byn eller jordbrukssamhället. Det kan 
ha varit många orsaker som gjort, att byn 
vuxit upp på en viss plats. Kanske har det 
funnits en källa, som bildat naturlig medel- 
punkt i samhället, eller ha invånarna dri- 
vit boskapsskötsel och därvid haft gemen- 


Bild 1. Gotisk katedral. 


samma betesmarker för sina djur. På ett 
ganska naturligt sätt ha då ladugårdarna 
förlagts utefter” boskapsstigen, och invå- 
narna ha haft hjälp av varandra vid hem- 
förandet av djuren. Det första slaget av 
byar, den s. k. rundbyn (bild 2), förekom 
blott i de södra landskapen, och det finns 
numera knappast några sådana kvar. De 
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Bild 2. Rundby. 


senare däremot voro vanliga i de mellersta 
och även de nordligaste landskapen och 
kallas för radbyar (bild 3—5). I radbyarna 
utvecklades sedermera den traditionen, att 
ett hantverksyrke gick i arv från far till son. 

Men vi kunna tänka oss åtskilliga andra 
sätt, på vilka en by har uppstått. En en- 
sam gård har delats mellan barnen till äga- 


Bild 4. Bygata i radby från Öland. Utefter vägen 
ligga ladorna med inkörsporten till gården. Jäm- 
för bild 3 i vilken inkörsportarna markerats, (Foto 
Mårten Sjöbeck.) 


Bild 5. Interiör av gård i radby från Öland. Karak- 
teristiskt för de öländska gårdarna är, att trädgår- 
den medelst elt staket eller dylikt är skild från 
ladugården. (Foto Mårten Sjöbeck.) 


Bild 6. Genom delning av ensamgårdar eller genom 
utflyttning uppstodo samhällen, som vanligtvis be- 
stodo av tre å fyra gårdar. 
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Bild 7. Ett slag av samhällsbildning, som uppkom- 
mit genom utflyttning från en ursprunglig kärna. 
Dessa nyodlingar bruka benämnas »avgärda byar». 


ren, och vart och ett av dessa har byggt ett 
hus. Så har utvecklingen fortsatt, och det 
har bildats små »samhällen», bestående av 
ett fåtal gårdar. (Bild 6 och 7.) 

I 1827 års stadgar till laga skifte kom så 
det påbud, som gav nådestöten åt det gamla 
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Bild 8. Kolmätargränd, Stockholm. Gränden har 
nu lämnat plats för det nya kanslihuset. (Foto Iwar 
Anderson.) 


bysystemet på landsbygden och splittrade 
de gamla bytraditionerna. Dessförinnan 
hade varje ägare haft sina jordbitar för- 
lagda med väldiga inbördes avstånd. Den 
verkliga bebyggelsen låg på de s. k. inägorna. 
Utägorna, såväl i fråga om åkrar och ängar 
som skog, voro uppdelade i proportion till 
inägorna. Enligt skiftesstadgan fick nu 
varje odlare ett sammanhängande jord- 
stycke. Naturligtvis underlättades arbetet 
med jorden väsentligt på så sätt — men på 
bekostnad av den forna bygemenskapen. 
Man underskattade byarnas karaktär av 
samhällen och räknade inte med någon 
psykisk påfrestning för dem, som skulle bo 
isolerade. Likaså insåg man ej heller de 


3 


praktiska fördelar, som höra ihop med att 
bo tillsammans och lätt kunna ge varandra 
hjälp. Nej, gårdarna spriddes runt i mar- 
kerna likt agnar för vinden, avstånden mel- 
Jan dem blevo stora, och man förbisåg helt 
nyttan av den sammanträngda samhälls- 
formen. Detta har senare försvårat eller 
omöjliggjort anläggande av vattenledningar, 
avlopp och elektrisk belysning. Man fick 
långa vägar till skolor, kyrkor och handels- 
bodar m. m. Vad denna skifteslag gjort för 
att förhindra en förbättring av landsbyg- 
dens bostadsproblem, förstå vi alltför väl. 

Men även andra näringsgrenar än jord- 
bruk och boskapsskötsel ha givit upphov 
till samhällsbildningar. Låt oss bara tänka 
på våra fiskelägen eller handelsplatser. 
Tack vare handeln och sjöfarten ha många 
till en början helt obetydliga orter vuxit ut 
till stora städer. Stadsbildningen som så- 
dan var egentligen under hednatiden främ- 
mande för de nordiska länderna. Den första 
nordiska staden Birka anlades av friserna 
såsom en stödjepunkt och frihamn — det 
var alltså en handelsstad, en av landets ko- 
nung skyddad stad. Under vikingatiden dog 
emellertid staden ut. Om under denna tid 
en stads naturliga läge var vid kusten, blev 
det annorlunda under kommande period. 
Den engelska idén, att staden skulle vara 
medelpunkt för bygden, för dess köpen- 
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Bild 9. Malmö om- 
kring 1580. Innan- 
för vallgravarna 
ha husen gyttrats 
samman. Till väns- 
ter ses Malmö- 
hus. (Braun-Ho- 
genberg, Civitates 
orbis terrarum.) 


skap och handelsutbyte, togs såsom före- 
bild, och det blev naturligt, att staden la- 
des i centrum av en storbygd (t. ex. Lin- 
köping). Stadstanken fick emellertid inte 
tillräcklig näring, och en hel del städer dogo 
ut. Man gjorde då i stället vad som var 
naturligare — man skyddade urgamla sam- 
lings- och marknadsplatser genom av ko- 
nungen garanterad frid under marknadsda- 
garna. Det var säkerligen inte enbart en 
tillfällighet, att alla dessa platser kommo att 
ligga i god kontakt med de viktigaste vat- 
tenvägarna och landsvägsstråken = eller 
ibland på strategiska platser vid borgarna. 
Ofta byggdes såsom försvar mot yttre fien- 
der borgar vid viktiga nyckelpunkter. 
Kring eller framför den s. k. huvudborgen 
byggdes så småningom en förborg, som blev 
tillflyktsort för traktens befolkning. I för- 
borgen inrymdes stall, förråd och eko- 
nomilokaler. Och så kom det verkliga upp- 
svinget för stadsväsendet. Tyska handels- 
män fingo nämligen privilegier att mot er- 
läggande av tullavgifter och skatter för- 
sälja sina varor på dessa handelsplatser, 
och många av dessa platser växte snabbt 
upp till stora städer. I de städer, som hade 
försvarsverk i form av ringmurar och vall- 
gravar, uppstod det snart trängsel innanför 
stadsgränsen. Husen gyttrades samman, alla 
ville bo innanför stadsmuren, ty där kunde 


man vara trygg. Exempel finns, där grän- 
derna i dylika städer på sina ställen inte 
voro bredare än en meter (bild 8 visar en 
gränd från Stockholm, där husen så sent 
som 1944 användes som bostäder). Om 
man dessutom betänker, att gatan ofta blev 
den naturliga avstjälpningsplatsen för so- 
por m. m., är det svårt att göra sig en före- 
ställning om hur det överhuvud var möjligt 
för människor att leva här. Dess bättre var 
det endast ett fåtal av våra städer, som till- 
kom på detta sätt, Stockholm, Visby, Kal- 
mar, Malmö och ytterligare några få (bild 
9—11). I de flesta fall har man hållit på 
de stora, rymliga tomterna. Här lades hu- 
Sen utefter gatan och ej som det var vanligt 
i första fallet med gavlarna mot den. Många 
av våra landsortsstäder ha fortfarande lyc- 
kats bevara sin glesa bebyggelse, och likaså 
har hushöjden ej överstigit två våningar 
(bild 12—18). Men många städer och stads- 
liknande samhällen fortsatte att utvecklas. 


Bild 10. Blick från 
domkyrkotornet i Vis- 
by mot torget. Bebyg- 
gelsen har här blivit 
gles med åren. Stora 
tomtutrymmen breda 
ut sig, där medeltids- 
husen fordom träng- 
des i täta klungor. 
(Foto Iwar Anderson.) 


Från alt under medeltiden ha haft endast 
marknadsstånd hopade på torget övergick 
man i nyare tid till alt i gatuhusens botten- 
våningar inrymma bodar och verkstäder 
(bild 19). Vi ha nu hunnit så långt i ut- 
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Bild 11. Stockholms stadsplan 1547. Lägg märke 
till gränderna i osl-västlig riktning, som samtliga 
leda mot vattnet. En av dem, Kolmätargränd, är 
återgiven i bild 8. På Stadsholmen (den största av 
de visade holmarna) ligger Kungl. slottet, 
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Bild 12. I den svenska staden lågo ursprungligen 
magasinslängorna mot gatan och boningshusen på 
gården. Senare har bostaden förlagts i gatulängan, 
som då förselts med fönster. Leksand. 


vecklingen, att man mera organiserat tar 
vara på landets naturtillgångar. Här och 
var i skogsbygden, vid gruvor och forsar, 
uppstå små samhällsbildningar. Mindre 
samhällsbildningar kring en industri äro 
alltså ingen ny företeelse, som införts i vårt 
land av industrialismen. Brukssamhällena 
äro föregångare till våra industrisamhällen. 
Dessa brukssamhällen tillkommo mestadels 
på 1700-talet och äro mycket talrika i Upp- 
land m. fl. platser. Även om dessa äldre 
industrisamhällen äro helt olika dem som 
uppstått som «resultat av industrialis- 
men under senare delen av 1800-talet, ha vi 
redan nu bland förekommande samhälls- 
bildningar med bestämdhet kunnat avskilja 


Bild 14. Gata i Eksjö, som bibehållit sin ålderdom- 
liga prägel. Lägg märke till 2:a våningens ut- 
kragning. (Foto Iwar Anderson.) 
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Västervik. 


Bild 13. Typisk mellansvensk stad. 
Den låga bebyggelsen med insprängd grönska 
skänker trivsel och gör gatubilden tilltalande, 
(Foto Nordiska Museet.) 


de typiska handels- och industrisamhällena; 
föregångarna till våra nuvarande samhällen 
med motsvarande funktioner. Den förra 
har alltså vuxit upp ur distributionen, me- 
dan den senare vuxit upp ur produktionen. 

Våra tiders handelssamhällen visa en 
tydlig tendens att utbreda sig längs trafik- 
stråken — man får alltså affärskvarteren 
koncentrerade till mitten av bebyggelsen 
och erhåller ett bandformigt utseende på 
samhället (bild 20). 

En variant av denna bebyggelse är den, 
som uppstått vid korsning av vägar (bild 
21). Längs de olika vägarna erhålles band- 
formig utsträckning av bebyggelsen, men 
inom en viss radie från korsningen blir det 


Bild 15. Gårdsinteriör från Eksjö. Omkr. 1600. 
Svalgångar i renässansens detaljformer. (Foto Iwar 
Anderson.) 


Bild 16. Gatubild från Simrishamn. Lägg märke 
till de fogade tegeltaken — en karakteristisk detalj 
från södra Skåne. (Foto Nordiska Museet.) 


en fullständig utfyllnad av sektorerna mel- 
lan vägarna. Här ligger affärscentrum i 
själva korsningen mellan vägarna. 
Industrisamhället däremot visar ingen 
tendens till bandformig utsträckning längs 
kommunikationsleden. Vid slutet av en väg 
bildas samhället runt industrin med bostä- 
derna på ett mindre avstånd från denna 
(bild 22). Industrin har här blivit den sam- 
hällsbildande faktorn. I bild 23 visas olika 


samhällsbildningar med järnvägsstation så- 


som bildande element (bilden visar tre olika 
typer av stationssamhällen). 
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Bild 18. Svensk småstadsgata med trähusbebyg- 
gelse. Miljön är intim mycket till följd av bygg- 
nadernas måltliga höjd och gatans svängning. 
Karlshamn. 


Bild. 17. En sydsvensk småstadsgata med enhetlig 
och harmonisk bebyggelse. Man är frestad att kalla 
den för radhusbebyggelse. Ystad. 


En schematisk uppfattning av dessa olika 
samhällsbildningar erhåller man genom att 
studera läget av bostads- (B), produktions- 
(P) och distributionsområdena (D) i re- 
spektive samhällen, och med tanke på dessa 
detaljer göra vi ännu en historisk återblick 
på den utveckling samhällena, främst då 
städerna, undergått under århundradenas 
lopp. Vid uppläggningen av en modern 
stadsplan i stort kommer nämligen förlägg- 
ningen av dessa tre områden samt plane- 
randet av trafiken dem emellan att utgöra 
huvudproblemet. 


Bild 19. Svensk stadsgata med 1800-talsfasader i 
förgrunden. I fonden = 1700-talshus,. Vadstena, 
(Efter äldre foto.) 


Bild 20. Handelssamhälle längs trafikstråk. 


Bild 21. Handelssamhälle vid vägkorsning. 


Bild 22. Industrisamhälle. 


Som vi tidigare ha nämnt (se bild 24), 
skedde i medeltidens städer ingen differen- 
tiering mellan dessa olika områden (I). 
Under denna tid fanns ju ingen industri i 
egentlig bemärkelse. Det var hantverkaren, 
som hade sin bostad och sin verkstad i 
samma hus. Så småningom flyttas emeller- 
tid en del av bostads- och produktionsom- 
rådena från centrum till utkanterna (II). 

Nästa steg blir att bostäder flytta ut i 
förstäder (III). Snart följer industrin efter, 
och det dröjer inte länge, förrän bostads- 
och industriområde helt försvinna ur cent- 
rum (IV). Det är detta senare utseende, 
som många av våra nuvarande stadsbild- 
ningar ha. 
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Kontroll och reglering av samhällena 


Allt eftersom samhällslivet utvecklats 
och levnadsstandarden höjts, har kravet på 
tillsynen över våra tätorters utbyggande 
ökat. Om samhällena finge växa ut plan- 
löst efter de privata företagarnas önskemål, 
skulle missförhållanden av många slag upp- 
stå (bild 25). Det skulle vara omöjligt att 
samordna de olika önskemålen, och man 
skulle med största sannolikhet få som re- 
sultat en kåkstad med mycket låg bygg- 
nadsstandard. För att förhindra något dy- 
likt har därför sedan länge lagar och för- 
ordningar funnits, som kräva planläggning 
och kontroll vid samhällenas utbyggande 
samt reglera förhållandet mellan de privata 
och de allmänna intressena. 

Föreskrifter om reglering av bebyggel- 
sen återfinnas i första hand i byggnadsla- 
gen och byggnadsstadgan, båda av den 
30 juni 1947, vilka i tillämpliga delar gälla 
för hela landet. Byggnadsföreskrifter ha 
därjämte i vissa hänseenden meddelats i 
lokala byggnadsordningar. En del bygg- 
nadsreglerande bestämmelser ha vidare 


- upptagits i vissa andra författningar, såsom 


i lagen om allmänna vägar, civilförsvars- 
lagen, hälsovårdsstadgan, <fastighetsbild- 
ningslagen, ävensom i brandstadgan, ho- 
tell- och pensionatstadgan, biografförord- 
ningen m. fl. 

Behovet av reglering av bebyggelsen gör 
sig helt naturligt främst gällande med av- 
seende på samhällsbildningar eller tätbe- 
byggelse. Enligt den nya lagstiftningen för- 
stås med tätbebyggelse sådan samlad be- 
byggelse, som nödvändiggör särskilda an- 
ordningar för att tillgodose gemensamma 
behov. 

Här skola vi endast i korthet redogöra 
för innebörden i de institut för reglering 
av samhällsbyggandet, som f. n. äro upp- 
tagna i byggnadslagen av den 30 juni 1947. 

Enligt denna nya lagstiftning är plan- 
läggning av marks användning för bebyg- 
gelse av två slag, nämligen översiktlig plan- 
läggning och detaljplanläggning. 


Översiktlig planläggning: 


A. Generalplan 
B. Regionplan 
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Bild 23. Exem- 
pel på olika bild- 
ningar av sta- 
tionssamhälle, 
överst till väns- 
ter utefter järn- 
vägen, överst till 
höger koncen- 
trerat kring sta- 
tionen och ne- 
derst på ömse 
sidor om järn- 
vägsområdet. De 
svarta ytorna 
markera = järn- 
vägsstationen 
och de sektione- 
rade stationsom- 
rådet. Bebyggel- 
sen är markerad 
av de vita fälten 
inom =<:rektang- 
larna. 


Detaljplanläggning: 


C. Stadsplan 
D. Byggnadsplan 
E. Utomplansbestämmelser. 


ÅA. Generalplan 


Den översiktliga planläggningen inom 
en kommun eller ett samhälle sker genom 
upprättande av generalplan. Denna skall 
angiva grunddragen för markens använd- 
ning för olika ändamål, såsom för tätbe- 
byggelse, viktigare trafikleder och andra 
allmänna platser, specialområden, frilufts- 
liv m. m. Generalplanens uppgift är så- 
lunda främst att tjäna till ledning för när- 
mare planläggning. Den ersätter enligt 1947 
års byggnadslag den tidigare stomplanen 
men har en annan och mera omfattande 
uppgift. Stomplanen avsåg i första hand 
att säkerställa rätten till huvudgator och 


Bild 24. Historisk återblick på städernas utveckling. 


andra allmänna platser, medan generalpla- 
nen genom fastställelse erhåller rättsverkan. 

Generalplan antages i stad av stadsfull- 
mäktige och för landet i övrigt av kommu- 
nalfullmäktige. Om den skall erhålla bin- 
dande verkan, måste den underkastas en 
ingående prövning. Denna prövning an- 
kommer på Kungl. Maj:t, såvitt avser gene- 
ralplan i stad, köping eller municipalsam- 
hälle och på länsstyrelsen för övriga landet. 


B. Regionplan 


Översiktlig planläggning kan vidare ske 
genom upprättande av s. k. regionplan. 
Denna är avsedd för samordning av flera 
kommuners eller samhällens planläggning. 
Regionplan skall upprättas, om för två el- 
ler flera städer, samhällen eller landskom- 
muner gemensam planläggning i ett eller 
flera hänseenden bör äga rum beträffande 
grunddragen för markens användning, så- 
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Bild 25. Ett kaos av trånga mörka bakgårdar med 
fula brandgavlar, ett byggnadssätt, som dess bättre 


försvunnit. 


som i fråga om viktigare trafikleder, flyg- 
platser, områden för tätbebyggelse och fri- 
luftsliv samt anläggningar för vattenför- 
sörjning och avlopp. 


C. Stadsplan. 


Stadsplanens uppgift är att i stad eller 
stadsliknande samhälle närmare reglera 
bebyggelsen och användningen i övrigt av 
den mark, som ingår i planen. Genom sta- 
dens försorg skall stadsplan upprättas, i 
den mån det genom stadens utveckling på- 
kallas för den närmare regleringen av be- 
byggelsen. 

Stadsplan behöver ej sträcka sig över 
stadens hela område. Byggnadslagen förut- 
sätter sålunda, att stadsplanen åtminstone 
från början omfattar allenast en del av sta- 
dens område och senare utsträckes att avse 
nya områden, i den mån staden själv finner 
det erforderligt. 

Stadsplanen skall utmärka och till 
gränserna angiva de för olika ändamål av- 
sedda områden, som ingå i planen, nämli- 
gen (bild 26) byggnadskvarter, gator, torg, 
parker och andra allmänna platser samt 
specialområden, såsom järnvägs- och andra 
särskilda trafikområden för vissa anlägg- 
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ningar, hamnområden, idrottsområden, be- 
gravningsplatser och vattenområden. 

Jämväl höjdlägen skola i erforderlig ut- 
sträckning angivas. Stadsplan skall kom- 
pletteras med särskilda bestämmelser angå- 
ende områdenas bebyggande eller använd- 
ning i övrigt. 

Stadsplan antages av stadsfullmäktige 
men skall för att bli gällande fastställas av 
Kungl. Maj:t. 

Enligt den nya byggnadslagen av år 
1947 kan under vissa omständigheter stads- 
plan komma till användning även på landet. 


D. Byggnadsplan 


Institutet har som uppgift att främja en 
ändamålsenlig planläggning och reglering 
av de mindre samhällsbildningarna. 

Har tätbebyggelse uppkommit eller kan 
sådan bebyggelse väntas inom nära förestå- 
ende tid uppkomma på viss ort, och föran- 
leda ej omständigheterna till upprättande 
av stadsplan, skall länsstyrelsen, i den mån 
det befinnes erforderligt, för reglering av 
bebyggelsen upprätta och fastställa bygg- 
nadsplan för orten. 

Byggnadsplan skall utmärka och till 
gränserna angiva de för olika ändamål av- 


Bild 26. Del av stadsplan med beteckningar, Vi 


sande de olika områdenas användning. Bö IL =bo- 
stadsbebyggelse i 2 vån. A IL v=allmänna bygö” 
nader i 2 vån. jämte inredd vind. BS II = sluten 
bebyggelse i 2 vån. osv. 


sedda områden, som ingå i planen, såsom 
byggnadsmark samt vägar och andra all- 
männa platser. I den mån så erfordras, 
skola jämväl höjdlägen angivas. 

Erfordras särskilda bestämmelser an- 
gående områdenas bebyggande eller an- 
vändning i övrigt, skola sådana bestämmel- 
ser intagas i planen. 

Konungen äger förordna, att vad som 
här ovan gäller för landet beträffande bygg- 
nadsplan, skall tills vidare äga tillämpning 
inom visst område, som hör till stad. 


E. Utomplansbestämmelser 


Behovet av en detaljreglering av bebyg- 
gelsen är icke, vare sig i stad eller på lan- 
det, helt tillgodosett genom stads- och bygg- 
nadsplaneinstituten. Även utanför de om- 
råden, där tätbebyggelse uppkommit eller 
förväntas inom en nära förestående tid upp- 
komma och för vilka nyssnämnda institut 
äro avsedda, föreligger ej sällan behov av 
en reglering av bebyggelsen utöver de gene- 
rella föreskrifter rörande bebyggelsen, som 
finnas i byggnadsstadgan. Detta behov kan 
åtminstone delvis tillgodoses genom fast- 
ställande av utomplanbestämmelser. 

Utomplansbestämmelser skola innehålla 
de föreskrifter, som i avseende på bygg- 
nadsverksamheten inom visst område er- 
fordras utöver vad därom föreskrives i 
byggnadsstadgan och byggnadsordningen. 
Bestämmelserna böra, i den mån sådana 
finnas påkallade, särskilt avse områdets ut- 
nyttjande för olika ändamål, såsom för bo- 
städer eller industriella anläggningar, stor- 
lek och beskaffenhet av tomtplats, bygg- 
nads läge på sådan tomtplats, sätt för be- 
byggandet, byggnads höjd, minsta avstånd 
mellan byggnad och väg samt åtgärder till 
förekommande av eldfara. 

Utomplansbestämmelser antagas i stad 
av stadsfullmäktige men skola för att bliva 
gällande fastställas av länsstyrelsen. På 
landsbygden fastställas de likaså av läns- 
styrelsen, men det förutsätter ej, att bestäm- 
melserna dessförinnan antagits av vederbö- 
rande kommuns fullmäktige. 


Sammandrag 


För att vinna säkerhet för att byggnads- 
företag ej strider mot gällande planer och 


Bild 27. Del av stomplan, utvisande endast grund- 
dragen för den framtida bebyggelsen, såsom hu- 
vudvägars dragning, öppna platser (markerade så- 
som vågstreckade ytor) bostadsområden (B) osv. 
Denna form av plan har genom 1947 års bygg- 
nadslag ersatts med generalplan. Se under rubri- 
ken »Generalplan» sid. 9. 


meddelade föreskrifter, har stadgats, att 
nybyggnad i städer, köpingar och de muni- 
cipalsamhällen, där byggnadslagens be- 
stämmelser för stad äga tillämpning, ej må 
företagas utan särskilt byggnadslov. Skyl- 
dighet att söka byggnadslov har. vidare 
stadgats med avseende på nybyggnad inom 
sådana områden på landet, för vilka detalj- 
plan eller utomplansbestämmelser fast- 
ställts. För landsbygden i övrigt har man 
ej velat införa något sådant generellt kon- 
cessionsförfarande, som skyldighet att söka 
byggnadslov innebär. Man har ansett det 
möjligt att motverka olämplig bebyggelse 
på landsbygden genom åtgärder av mindre 
vittgående slag. 


Moderna principer för samhälls- 
planering 

Samhällsbyggandets mål är att skapa 
samhällen, som äro praktiskt ordnade och 
trevliga. Ett samhälle av vad slag det än 
är — stad, industriort eller jordbrukarby 
— skall även på ett riktigt sätt kunna funk- 
tionera. Men samtidigt skola också de där 
boende människorna erhålla en fysiskt och 
psykiskt god miljö att leva i. 


1" 


Ett samhälle, som uppfyller dessa ford- 
ringar, uppstår endast genom att målmed- 
vetna planeringsåtgärder företagas. Tyvärr 
kunna vi på många av våra samhällen se, 
hur genom en slumpartad utveckling resul- 
tatet blivit mycket otillfredsställande (bild 
28—530). 

Ofta är det fördelningen av de olika 
grupperna inom samhället, som är illa av- 
vägd. Så ha vi t. ex. industriorter med 
fabriker, som använda antingen huvudsak- 
ligen manlig eller huvudsakligen kvinnlig 
arbetskraft. Härigenom blir befolknings- 
sammansättningen olämplig och äkten- 
skapsbildningen försvåras. I ett sådant fall 
behövs det åtgärder för att skapa bättre för- 
hållanden på arbetsmarknaden samt där- 
med bättre förutsättningar för jämvikt i be- 
folkningsstrukturen. Ibland kan det åter- 
igen vara någon större, konjunkturkänslig 
industri, som dominerar samhället och gör, 
att långa perioder av arbetslöshet ofta före- 
komma. 

Vad sedan själva stadsplaneringen be- 
träffar, har denna ofta under långa tider 
försummats, och som vi förut påpekat, är 
det först på sista tiden man börjat att mål- 
medvetet planera för samhällenas tillväxt. 
En fråga, som då förr eller senare uppstår 
vid planeringen, är saneringsfrågan, ett 
mycket svårt problem att komma till rätta 
med. Lyckligt vore, om man genom en 
successiv sanering av det gamla undermå- 
liga bostadsbeståndet kunde erhålla en stän- 
dig, genomsnittlig standardhöjning. Som 


Bild 28. En slumpvis utspridd bebyggelse, som för- 
dyrar eller omöjliggör sanitära förbältringar och 
inte kan skapa trivsel. Tyvärr en vanlig föreleelse 
i våra samhällen på landsbygden. 


12 


det tillgått under tidigare perioder, ha sam- 
hällena fått tillväxa utan att genomtänkta 
planer uppgjorts, och vi ha erhållit dyrbara, 
opraktiska och ofta fula samhällsbild- 
ningar. 

Vid allt planläggningsarbete är det i 
första hand de ekonomiska frågorna, som 
äro av avgörande betydelse, och för att man 
skall kunna höja levnadsstandarden, ford- 
ras, att dessa frågor beaktas. Genom alt 
förnuftigt planera för gator, vägar och led- 
ningsnät kan man väsentligt förbilliga pla- 
nen. Dessa tekniska problem äro av sådan 
karaktär, att de ständigt återkomma vid 
samhällsplaneringen. Däremot är det lite: 
annorlunda med de lokala förutsättning- 
arna. Dessa måste i varje särskilt fall un 
dersökas och planen löses utifrån dessa 
speciella förhållanden. 


Landsbygdens bebyggelse 


Vi ha redan berört splittringen av by- 
arna inom jordbruksområdena på grund av 
uppkomsten av skifteslagen. Tanken på att 
återgå till en bebyggelse liknande den tidi- 
gare samhällsformen har hos många åter- 
uppstått. För tillfället är kvaliteten på 
landsbygdens bostäder över lag dålig och 
med hänsyn härtill vore kanske nu rätta 
tiden inne att sätta igång med en sanering. 
Det är emellertid en omplanering och om- 
flyttning som skulle tarva mycket arbete 
och dra stora kostnader och som säkerli- 
gen skulle ställa till många besvärligheter 


Bild 29. Ett exempel på hur samhällets skala för- 
därvats genom att man byggt »elt stort fint hus». 
Nästa bild understryker även det olämpliga i ett 
sådant byggnadssätt, 


vid brukningen av jorden. En sanering 
måste bedrivas planmässigt och då i första 
hand tjäna till att förhindra konservering 
av otidsenlig bebyggelse. 

Att det är mycket svårt och dyrbart att 
med nuvarande spridda bebyggelse höja 
standarden, är naturligt. Därför kommer 
man kanske dithän, att bostadsfrågan måste 
lösas i samband med andra viktiga frågor, 
som röra planeringen av det framtida svens- 
ka jordbruket. En regionsplanering måste 
komma till stånd, dvs. man måste uppgöra 
planer för större områden vad beträffar 
samhällen, vägar, ledningsnät m. m. Sedan 
en sådan plan uppgjorts, skulle nybygg- 
nadsverksamheten åter tillåtas, och man 
skulle på så sätt kunna förhindra att, som 
nu har varit fallet, en planlös bebyggelse 
kommer till stånd. 

För att kunna erbjuda landsbygdens be- 
folkning bostäder, som i kvalitetshänseende 
äro likvärdiga städernas, måste man tro- 
ligen trots allt återgå till någon form av by- 
samhälle. (Bild 31.) 

Hur skall man då välja den plats, där 
bebyggelsen skall förläggas? Marken skall 
vara fast, torr och sund samt sättas i för- 
bindelse med avloppsledningar för dag- och 
grundvatten. Platsen skall vara skyddad 
för blåst, och mot norr sluttande terräng 
bör undvikas. Vidare är av vikt, att omgiv- 
ningarna äro sunda och läget vackert. 
Marken bör vara så beskaffad, att trädgård 


Bild 39. Enstaka höga hus förekomma i många 
småstäder. De skapa olrivsel genom att bryta den 
harmoniska bebyggelseskalan. 


kan anläggas vid byggnaderna och att på 
blåsiga trakter läplanteringar kunna före- 
tagas. Det är även av stor vikt, att man för- 
vissar sig om att tillräckligt med gott dricks- 
vatten kan erhållas. 

När vi sedan rita husen, skola vi se till, 


Bild 31. Exem- 
pel på hur man i 
Californien upp- 
fört samhällen 
för lantarbetare. 
Detta = bostads- 
område Yuba 
City har bostä- 
der för de bo- 
fasta arbetarna 
förlagda — kring 
en odling av pe- 
cannötter. Strax 
bakom ligga hu- 
sen avsedda för 
den rörliga be- 
folkningen. (Ur 
»Amerika byg- 
ger».) 
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Bild 32. Alt. 1. Förläggning av husen i gläntor i 


skogen. 
Alt. 2. Förläggning av husen helt på fältet. 


att de bilda en vacker harmonisk byggnads- 
grupp och likaså att de inte ta överhand 
på naturen. Att man vid bebyggelsens pla- 
nering tar hänsyn till kringliggande natur 
förekommer tyvärr mycket sällan. Här ne- 
dan lämnas några exempel på bristande 
förståelse för saken. Bilden 32 visar en 
grupp av hus som placerats utmed en väg. 
De sektionerade byggnaderna ange det läge 
husen erhållit vid utförandet. Genom att 
placera dem på fältet just i skogsbrynet har 
den vackra skogskonturen blivit söndertra- 
sad. Åtminstone två andra möjligheter hade 
funnits, antingen som det visas i alt. 1 att 
placera husen i gläntor i skogen eller som 
i alt. 2 att förlägga dem helt på fältet i vil- 
ket fall skogsbrynet hade kunnat lämnas 
orört. 

Många andra fall kunna påpekas. Att 
t. ex. placera byggnaderna på en hög platå 
där dessa bilda silhuetter mot himlen ellerf 
att förlägga dem vid sjöar och andra vat- 
tendrag utan att söka få samband med 
växtligheten bör undvikas. Än en gång kan 
Ni lära mycket genom att studera äldre be- 
byggelse som redan vuxit in i miljön. En 
fördel är att kunna planera våra nya bygg- 
nader så att detta sker omedelbart. 
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En sak, som borde nämnas i samband 
med planeringen av landsbygdens samhäl- 
len, är anordnandet av samlingslokaler. 
För landsbygdens vidkommande är detta en 
fråga av största vikt. Det är inte tänkbart 
att i framtiden, såsom nu ofta är fallet, 
landsbygdens ungdom vid föreningssam- 
manträden m. m. skall vara hänvisad till 
kaféer. Nej, kunde man på ett organiskt 
sätt inarbeta samlingslokaler i landsbyg- 
dens samhällen, skulle dessa vara till myc- 
ken glädje. Här kunde man träffas och 
hålla föreningssammanträden, kanske slöj- 
da och musicera — vi skulle erhålla posi- 
tivt verksamma kulturgårdar (bild 33). I 
mindre byar kan detta bycentrum på ett 
mycket enkelt sätt anordnas i samband med 
skolbyggnaderna. Gymnastiksalen kan ut- 
nyttjas som samlingssal och klassrummen, 
barnbespisningslokaler m. fl. lokaler an- 
vändas för studiecirkelverksamhet. Helt 
otänkbart är det säkert inte att skolkök och 
träslöjdsalar ställes till ungdomens förfo- 
gande även sedan dessa lämnat skolan. Ty- 
värr har det blivit en mycket vanlig förete- 
else att uppföra bygdegårdar i någon kvasi- 
funktionalistisk stil. En stil som minst av 
allt passar på landsbygden och som också 
alltid skämmer omgivningarna. Då är det 
bra mycket bättre att ge dessa bygdegårdar 
någon traditionell utformning. I sådana 
frågor har kulturskyddsföreningarna ett 
viktigt värv att fylla. Det finns exempel 
på, att gamla byggnader efter lämplig 
restaurering blivit utmärkta hembygdsgår- 
dar — ett centrum för bygdens kulturella 
liv och verksamhet. Hembygdsgården kan 
då bli mötesplatsen mellan gammal tid och 


nutid. 


Bild 33. Danskt bycentrum utarbetat av arkitekt 
M. A. A. Vilh. Lauritzen, (Ur Byggmästaren 1942.) 


Bild. 34. 
Ett samhälle med utspridd bebyggelse skulle inte kunna ersätta detta fiskeläge vid västkusten. Här ha 
bostadshusen trängts samman för att man i någon mån skulle kunna skydda sig mot den hårda vinden. Lägg 
märke till sjöbodarnas naturliga förläggning i omedelbar kontakt med bryggan och vattnet. Fiskebäckskil. 


Mindre samhällen 


Vid den historiska genomgången ha vi 
nämnt åtskilliga slag av mindre samhällen. 
Det skulle föra för långt att här framleta 
särdragen hos alla dessa samt att dra fram 
riktlinjerna för planläggningen av dem en- 
ligt moderna åsikter. Vi få här nöja oss 
med att än en gång påpeka, att det gäller 
att studera funktionerna inom respektive 
samhälle och på grundval av dessa speciella 
förhållanden lösa planen (bild 34 och 35). 
Att t. ex. planen för ett samhälle med fiske- 
rinäring som viktigaste inkomstkälla blir 
helt annorlunda än t. ex. planen för ett 
mindre industrisamhälle är lätt att förstå. 
I det första fallet måste man se till att or- 
dentliga utrymmen för fiskerinäringens be- 
drivande erhålles vid vattendraget, att 
lämpliga bryggor och tilläggsplatser kan 
anordnas m. m. Nu är det ju så, att det 
mycket sällan förekommer, att ett helt sam- 
hälle planeras och uppbygges på en gång 
från grunden. Möjligen kommer kanske 
detta att i framtiden bli en betydligt van- 
ligare företeelse, och det kommer då att 
förefinnas stora möjligheter att utbygga 
områdena enligt moderna principer. 

Exempel på helt nyplanerade samhällen 
komma vi att få se på många ställen i de 
krigshärjade länderna, där en inte ovanlig 
företeelse kommer att bli att hela samhäl- 
len flyttas till platser som ha bättre läge ur 
kommunikationsteknisk och ekonomisk 
Synpunkt. : 


Bild 35. 


Uppgifter 


Lösningarna skola skickas till institutet 
för granskning. 


Ni bör inte ta itu med uppgifterna, 
förrän Ni är säker på att Ni grundligt 
satt Er in i allt som genomgås i brevet. 
Känner Ni Er osäker, bör Ni på nytt läsa 
igenom texten och studera bildmaterialet. 
Det är för övrigt lämpligt att alltid studera 
innehållet i ett brev mer än en gång. Vid 
en andra eller tredje genomläsning kan man 
ofta få ett bättre grepp om ämnet. Det är 
en erfarenhet, som Ni säkert kommer att 
göra. 

Författaren har vinnlagt sig om att göra 
kursen så instruktiv och givande som möj- 
ligt. Ämnet är omfattande. Givetvis har 
han måst begränsa sig, men han har varit 
angelägen om att ta med sådant, som en 
praktiskt arbetande tekniker — hans arbete 
må vara på en byggnadsplats eller på ett 
ritkontor — har intresse för och nytta av. 

Resultatet av studierna kommer mycket 
an på Er själv, om Ni går helt upp i studiet 
av kursen och om Ni gör Ert bästa, när Ni 
utarbetar lösningarna till uppgifterna. Det 
är ett erkänt faktum, att man lär sig mer 
av att nöjaktigt lösa en uppgift på egen 
hand än att endast ta del av vad andra 
åstadkommit. Ta därför även uppgifterna 
i kursen grundligt. Gör ett koncept till sva- 
ren på frågorna. Vinnlägg Er om att få 
dem utförliga utan att därför göra dem 
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onödigt långrandiga. Konsten är att formu- 
lera ett svar korrekt och samtidigt kort- 
fattat. 

När Ni är nöjd med formuleringen, ren- 
skriver Ni svaren med bläck snyggt och or- 
dentligt. Om Ni inte använder vårt korrek- 
turpapper utan vanligt vitt papper, bör Ni 
lämna en ca 5 cm bred marginal på höger 
sida, så att vi där få plats att göra eventu- 
ella rättelser eller kommentarer. 

Rituppgiften kan Ni utföra på ett av de 
ritark vi sänt Er. Ni behöver endast utföra 
den i blyerts, men linjerna skola stå skarpa. 
Vi äro övertygade om att denna rituppgift 
kommer att intressera Er. Den är ju av det 
slag, som man möter i praktiken. Tänk väl 
igenom den. Gör gärna en eller flera skis- 
ser, innan Ni renritar. 

Vi skola med intresse granska Edra lös- 
ningar och följa de framsteg Ni gör i 


kursen. 
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1. Vad var orsaken till att en sådan stad 
som Visby erhöll en sammangyttrad be- 
byggelse, under det att t. ex. Leksand 
erhöll bebyggelse med stora, rymliga 
tomter? 

2. Nämn några funktioner, som äro eller 
ha varit av samhällsbildande karaktär. 


3. Vad är skillnaden mellan en stadsplan 
och en byggnadsplan? 


4. Vad innebär en regionsplanering? 


5. Bild 36 föreställer ett område på lands- 
bygden i skala 1:4000, som med en tomt- 
area av ca 1000 m? till vardera bostaden 
skall bebyggas med tolv bostäder för 
lantarbetare. På platsen äro de västliga 
vindarna förhärskande. 


Rita av huvuddragen av skissen, dvs. 
vägen, höjdkurvorna och sjökanten, och 
markera, var bebyggelsen lämpligast 
kan läggas. Rita in tomternas förlägg- 
ning. Vardera tomten kan t. ex. vara 
25Xx40 m. 

Till förtydligande av skissen kan näm- 
nas, att kurvorna, som äro betecknade 
med 0, 1, 2 osv., markera, att marken 
höjer sig en meter mellan två sådana 
kurvor, således ligger exempelvis mar- 
ken en meter högre vid kurvan 4 än vid 
kurvan 3. Förtätningen av kurvorna i 
skissens övre vänstra kant markerar 
alltså en stor höjd. De små vågräta 
strecken utmärka sumpmark. Se för öv- 
rigt teckenförklaringen i övre vänstra 


hörnet. 


Glöm inte att skriva Ert namn, elevnum- 
mer och ämne (Byggnadsformlära) samt 
brevets nummer (1) överst på de lösningar 
Ni skickar till institutet för granskning. 


Malmö, Juni 1948, Lundgrens Söners boktr. 
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HERMODS KORRESPONDENSINSTITUT 


Byggnadsformlära . 


Brev 3 


Städernas bebyggelse 


När man känner de element, ay vilka 
stadsorganismen är sammansatt, gäller det 
för stadsbyggaren att förena dessa till en 
harmonisk enhet. 

Stadens nya form skall alltså vara dik- 
terad av tekniska, ekonomiska, hygieniska 
och estetiska fordringar, men man måste 
först och främst söka bemästra de sociala 
problem, som tarva sin lösning. 

Då det gäller den tidigare torra schema- 
tiska stadsutvidgningen, måste man in- 
stämma med Ford, då han säger, att ingen 
stad skulle, om den ginge under, återupp- 
byggas efter samma plan som förut. Vi 
skola inte här i denna kurs uppehålla oss 
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Bild 1. Den engelska staden Tilbury. 


Eftertryck förbjudes 


med planeringen utan i stället redogöra för 
elementen i stadsplanen. Låt oss emellertid 
endast som hastigast se, hur elegant man i 
ett par fall i utlandet utbildat helt nya 
stadsformer. 

Bild 1 visar den schematiska planen för 
staden Tilbury i England. Här har man 
förlagt områden med inbördes olika funk- 
tioner helt skilda från varandra, och ut- 
byggnadsönskemål äro lätta att tillgodose. 
Ett annat exempel på liknande stadsform 
är den i bild 2 visade planen för en stad i 
Holland. Slutligen ses i bild 3 ett förslag 
till principiell utformning av en växande 
stad. Snitt a—b åskådliggör, hur bebyg- 
gelsen avtar med växande avstånd från hu- 
vudgatan. 


Bild 2. Holländsk industristad. 


svrudt a-b 


Bild 3. Principiell utformning av en växande stad. 
A. område för allmänna platser och byggnader. 


B. bostadsområde. 
P. produktions- (industri-) område. 


City-området utgöres här av en centralt 
belägen bebyggelse kring huvudledernas 
korsning, och genom att vid fortsatt be- 
byggelse koncentrera denna kring den ena 
huvudleden erhåller man goda kommuni- 
kationsmöjligheter. Dylika stadsbildningar 
förutsätta emellertid en annan jordpolitik 
än den som f. n. förekommer i Sverige. 


Men låt oss nu ur det stora samman- 
hanget, ur det stadssamhälle, som existerar 
hos oss, separera de mindre enheter, som 
närmast intressera oss. Det kan då här vara 
på sin plats att företa en hastig repetition 
av stadens utveckling fram till våra dagar. 

Vi ha redan tidigare något berört de pro- 
blem, som uppstå för en stad, som ständigt 
ökar sitt invånarantal. All för bebyggelse 
tjänlig mark i stadens centrum blir uppta- 
gen av affärs- och kontorshus, och bostads- 
områdena flyttas längre och längre bort 
från stadens centrum. Härvid uppstå i 
storstäderna oerhörda trafikproblem, och 
av naturliga skäl kommer en längre från 
stadens centrum boende att få dyrbarare, 
obekvämare och mera tidsödande resor än 
den som bor i närheten av centrum. Detta 
inverkar i hög grad på tomtpriserna, vilket 
i sin tur inverkar på bebyggelsesättet. Bild 
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tadéus 
100-150 m” 


Somåstugor 
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Bild. 4. Utvecklingslinje för tomterna i en storstad. 


4 illustrerar, hur i en storstad tomternas 
storlek har minskats, i samma mån som 
tomtvärdet har stigit med de förbättrade 
kommunikationerna till förstäderna. 
Utvecklingen inom stadsbyggnadskons- 
ten har gjort, att våra moderna stadsdelar 
av i dag ha ett helt annat utseende än de 
som uppstått för endast 30 år sedan. Då 
var det så gott som endast det slutna 
byggnadssättet, som härskade (bild 5 b). 
Dessa kvarters föregångare, sekelskiftets 
skapelser (bild 5 a), hade byggnaderna för- 
sedda med mängder av prång och trapp- 
torn (bild 6). Huskropparna gjordes seder- 
mera, vad konstruktion och utseende be- 
träffar, mera ändamålsenliga, varvid större 
mängd solljus erhölls i bostäderna. Men 
det räckte inte — ytterligare förbättring 
skymtade, och man kom fram till det helt 
öppna lamellhussystemet, som erbjöd maxi- 
mum av sol och grönska (bild 5 c). Den 
enda sak man inte hunnit enas om i detta 
system, är det lämpligaste husdjupet: Då 


Bild 5. c 

a) Gammal utformning av kvarter med prång och 
trapptorn (omkring sekelskiftet). 

c) Lamellhusbebyggelse, som erbjuder maximum 
av sol och lekplatser mellan husen. (Smalhuset 
är idealet). 


våra storstäder efter hand vuxit ut, har 
man sett sig nödsakad att exploatera även 
sådana områden, som tidigare ansetts vara 
olämpliga för bebyggelse, En ny form av 
bebyggelse har härvid uppstått, ett öppet 
byggnadssätt med från varandra helt skilda 


d 


b) Den för hela kvarteret öppna, gemensamma går- 
den (efter första världskriget). 

d) Punkthussystem (höghus), som lämpar sig speci- 
ellt i kuperad terräng med svåra grundförhållanden. 


huskroppar utlagda i terrängen på stora 
avstånd från varandra, Detta är den s. k. 
punkthusbebyggelsen (bild 5 d). 

Den nya spatiösa bebyggelsen (bild 7 
och 8), 'vilken fördelas så, att lamellhusen 
placeras i mera jämn terräng och punkt- 
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Bild 7. Ny spatiös bebyggelse med breda gator och 
öppna gårdar. I förgrunden ligga lamellhus och 
längst bort punkthus. Fotot är taget kort tid efter 
det byggnaderna blivit uppförda. Sedan förgårdarna 
— som nu äro gräsbesådda — blivit planterade 
5 kommer gatan alt få karaktären av ett »parkstråk» 
| (gatan mynnar vid punkthusen ut i en öppen park). 
Vid en jämförelse med föregående bild framträder 


Bild 6. Sluten kvartersbebyggelse med flerdubbla 
starkt de framsteg i stadsplanering som gjorts under 


bakgårdar i Berlin före kriget. Motsvarigheter finnas 
även i Stockholm, Paris m. fl. storstäder. de senaste årtiondena. 
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AR 8. Stadsplan för Guldhedsområdet i Göteborg av arkitekterna Gunnar Wejke och Kjell Ödeen. Ni ser, 
Tr lamellhusen förlagts i någorlunda jämn terräng, medan punkthusen ligga i mera svårbebyggd terräng. 
gemensamt affärscentrum för området med restaurang samt kollektivhus ligger intill spårvägshållplatsen. 
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husen i kuperad, erbjuder utöver vad som 
ovan sagts, även stora fördelar ur luft- 
skyddssynpunkt. 

Lamellhuset (bild 9). Som vi förut 
nämnt, har det länge rått en viss förbistring 
angående lamellhusens lämpligaste djup. 
Av det faktum, att det numera bygges en- 
dast ett litet antal breda lamellhus, torde 
man emellertid kunna fastslå, att det smala 
huset, det som har lägenheter med fönster 
i två fasader, avgått med segern. 


Bild 10, Oriente- 
ring av smalhus, 


Bild 9. Lamellhus. 
Stora fria ytor 
runt husen. 


Av denna anledning uppehålla vi oss en- 
dast vid detta slag av lamellhus. Oriente- 
ringen av lamellhuset är praktiskt taget 
valfri; dock finnas vissa lägen, som äro 
något fördelaktigare. Dessa torde framgå 
av vidstående orienteringsskiss, bild 10. 
Man har här tagit hänsyn till ekonomiav- 
delningens (kökets) läge. 

Punkthuset (bild 11). I Frankrike ha 
försök gjorts att ordna hyreshusbebyggelse 
av denna typ i städernas förorter, men 
detta har fullständigt misslyckats, och stora 
mängder av dessa hus ha fått stå tomma 
under långa tider. För hyreshusen gäller 
alltid, att de måste placeras närmare cent- 
rum än enfamiljshusen. De som bosätta sig 
i förorterna, vilja ofta ha egen trädgård 
och slippa att bo lika sammanträngt som 
de i staden. Punkthusen äro visserligen 
breda och höga men erbjuda, lämpligt ut- 
formade, många fördelar. Detta gör, att 
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de blivit vanliga företeelser i den moderna 
stadsplanen. Det är mycket lätt för stads- 
byggaren att handskas med dem i bergig 
terräng eller där grundförhållandena i håll- 
fasthetshänseende äro ojämna och därför 
olämpliga för lägre byggnader. Den kost- 
samma grundläggningen blir nämligen för- 
delad på fler antal våningar och kan av 
den anledningen vara lönande. I sådana 
fall placeras höghuset lämpligen på de stäl- 
len, där fastare grund förekommer. 

I regel ha punkthusen fyra lägenheter per 
våning och trapporna förlagda i mitten. Då 
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Bild 11. Punkt- 
husbebyggelse på 
Danviksklippan i 
Stockholm. <Ter- 
rängen är här 
mycket kuperad, 
varför punkthus- 


$ bebyggelse var 
; den enda tänk- 


bara. 


det gäller att ge lägenheterna bästa tänk- 
bara solläge, äro husen synnerligen känsliga 
för orienteringen. 

Som vi erfarit, se åter bild 4, kan tom- 
ternas storlek per invånare ökas, i samma 
mån som avståndet från stadens centrum 
ökas. Vi träffa då närmast på en bebyggelse- 
form, som kan anses vara ctt övergångs- 
stadium till vad man brukar kalla egna- 
hemmet eller villan, nämligen det s. k. rad- 
huset. 

Radhuset (bild 12). Denna typ av bygg- 
nadssätt har ännu så länge inte vunnit nå- 


Bild 12. Radhus 
med synnerligen 
tilltalande exte- 
riör. Enheterna 
skiljas åt me 
delst — tegelväg- 
gar, som äro 
synliga i fasad 
(Arkitekter Sven 
Backström och 
Leif Reinius). 


Bild 13. Dubbelsidigt utnyttjad gata. 
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Bild 14. Enkelsidigt utnyttjad gata. 


gon vidare spridning här i landet. I de 
anglosachsiska länderna däremot accepteras 
detta enfamiljshus såsom en lämplig form 
av bebyggelse. I radhuset finns kvar en del 
av hyreshusens kollektiva anläggningar, så- 
som centralvärme, gemensamma tvättstugor 
m. m., medan samtidigt en hel del av villans 
förtjänster finnas. Radhusen måste läggas 
närmare centrum än villabebyggelsen för 
att ej bli impopulära. Vid lika avstånd före- 
drar man i allmänhet enfamiljsvillan — 
trädgården blir större till enfamiljsvillan 
än till radhuset. 

Vid orienteringen av radhuslängorna 
måste man beakta, att i flesta fall endast 
två av husenhetens väggar kan innehålla 
fönster. Hur man på bästa sätt skall placera 
husen för att så rättvist som möjligt för- 
dela solbelysningen, framgår av bild 13 och 
14. Det första fallet, med dubbelsidigt ut- 
nyttjad gata, ställer sig mest ekonomiskt, 
medan däremot det senare fallet erbjuder 
bästa möjliga solläge. Detta senare fall be- 
höver emellertid inte medföra alltför stor 
försämring ur ekonomisk synpunkt, om 
man i stället sänker gatornas standard. Ota- 
liga varianter av husenheternas placering i 
förhållande till varandra kunna förekomma, 
och några av dessa visas i bild 15 och 16. 


Bild 15. Exempel på olika inbördes placering av 
radhus. Norrpilarna ange de lämpligaste oriente- 
ringarna av husen och de mindre pilarna, var entré 


lämpligen kan anordnas. U utmärker uteplatser. 


Att med denna form av bebyggelse 
skapa intima enheter är också mycket tack- 
samt. På grund av att tomtmarken per hus- 
enhet är liten, kan man också tillåta sig 
stora gemensamma lekfält och öppna plat- 
ser mellan grupperna (bild 17). 

Som nackdelar vid radhusbebyggelse 
kan framhållas att tomterna erhålla stort 
djup och att de ofta bli illa skötta, då de 
inte ligga mot gatan. 


Bild 16. Exempel på radhusbebyggelse enligt sy- 
Friluftstaden i Malmö. 


stemet i fig, 15 d. 


rå 


Bild 17. Radhusbebyggelse bildande en enhet kring 
en öppen planterad gård. Varje familj har sitt »fri- 
luftsrum>. Som byggnaderna äro placerade, erhålles 
en för vindar väl skyddad plats. 


Småstugan (bild 18). I våra större stä- 
der, främst då Stockholm, ha stora delar 
av ytterområdena bebyggts med s. k. små- 
stugor. Tomtarealen per hus är ca 350 m?, 
men tendensen går mot en minskning av 
denna yta till kanske 250 m?. Då det gäller 
planering av friliggande bostadshus på så 
små tomter, måste man beakta en del saker. 
Sålunda kan man inte ha fönster i mer än 
en av de två husens mot varandra liggande 
fasader, och minimiavståndet mellan husen 
kan i vissa fall genom särskilda bestäm- 
melser minskas under det vanligen tillåtna, 
om man förlägger husen i grupper om fem 
eller sex i varje samt har större avstånd 
mellan grupperna. 

I Stockholms småstugeområden, där 
man bygger i grupper om sex hus, gälla 
således följande särskilda bestämmelser. 

»Uppföres byggnad å med Ö betecknat 
område med allenast en våning och utan in- 
redning för bostadsändamål på vinden, må 
byggnaderna till ett antal av högst 6 och 
med en sammanlagd golvyta av 350 m? för- 
läggas å ett inbördes avstånd av minst 4,5 m. 
Inom varje sådan grupp må byggnad efter 
byggnadsnämndens prövning läggas i gräns 
mot granntomt utan att förses med brand- 
mur i tomtgränsen. Dock må fönster eller 
dörr med undantag för erforderliga källar- 
fönster av brandsäkert glas ej anbringas i 
så belägen vägg eller i motliggande vägg 
till byggnad å granntomt såvitt avståndet 
mellan byggnaderna understiger 9 m, Av- 
stånd från byggnad i sådan grupp till bygg- 
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Bild 18. Småstuga i Olofslund i Stockholm. Tomt- 
ytan frigöres genom att husen förläggas i gatu- 
gränsen. (Stockholms stads småstugor. Ur Bygg- 


mästaren 1942). 


nad utom densamma får ej vara mindre än 
12 m> (bild 19). 

Det kan för övrigt nämnas, att den po- 
puläraste småstugan i Stockholm har ett 
kubikinnehåll av ca 375 m?. Kring detta 
medelvärde i storleksavseende variera se- 
dan de befintliga typerna uppåt och nedåt. 

Bilderna 20 och 21 visa en idéskiss till 
ett småstugeområde för ca 100 familjer. 
Området har försetts med kollektiva an- 
läggningar, såsom gemensam värmecentral, 
tvättstugor, lekstuga m. m. Påpekas bör, 
att bostadsgatorna äro befriade från körtra- 
tik. Denna är nämligen hänvisad till matar- 


Bild 19. Särskilda be- 
stämmelser för små- 
| stugeområde i Stock- 
Å holm. 
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Bild 20. Idéskiss till ett småstugeområde för ca 100 familjer. 


Bild 21. Perspektiv av bostadsgatan. 


Bild 22. Egnahemsområde i Malmö. Bebyggelsen 
är enhetlig och harmonisk trots att de olika husen 
äro olika i detaljutformningen. Bilden är tagen un- 
der vintern, varför den inte ger full rättvisa ål 
bebyggelsen. 


gatorna. Endast vid speciella tillfällen så- 
som flyttning m. m. förekommer körtrafik 
fram till husen. Barnen kunna på detta 
sätt nå lekfältet utan att behöva utsättas 
för risken att råka ut för trafikolyckor. 

Som av bilderna framgår, ha gatorna 
mellan husen givits en krökning, för att 
man skulle erhålla ett livligare och mju- 
kare perspektiv. 

Vi fortsätta att förflytta oss utefter den 
i bild 4 visade utvecklingslinjen, och nästa 
bebyggelsetyp vi träffa på, blir egnahem- 
met och villan. 

Egnahemmet (bild 22). Kring industrier 
på landsbygden eller i städerna växa ganska 
ofta upp egnahemsområden. De inom in- 
dustrin anställda vilja ha sin bostad i när- 
heten av arbetsplatsen, en liten trädgård 
för att kunna odla grönsaker och litet frukt 
samt ett hus, som de kunna kalla för sitt 
eget. Mycket ofta hjälpa de vid uppföran- 
det själva till med stor del av byggnadsar- 
betet, en nödvändig förutsättning för att få 
bygget till stånd. 

Men industrin är inte alltid fast knuten 
till en ort. Flerfaldiga gånger ha vi under 
de gångna decennierna kunnat konstatera, 
hur bättre möjligheter erbjudits ett industri- 
företag på en ny ort, flyttningen har före- 
tagits — och egnahemsägaren sitter kvar 
med sitt hus på den gamla industriorlen, 
kanske utan möjligheter till försörjning. 
Den första reflexionen man gör, är kanske: 
»Men han kan ju sälja huset och flytta till 
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Bild 23. Nybyggda egnahem i ett mindre samhälle 
på landsbygden. Ingen har tagit hänsyn till den 
andre, utan var och en har sin hustyp. Resultatet 
har därför blivit avskräckande (jämför med före- 


gående bild) 


den nya industriorten». Är detta möjligt? 
Om industrin i ett samhälle, den samhälls- 
bildande faktorn, upphör att existera, hur 
stort är då behovet av bostäder? Helt 
säkert ganska minimalt! På så sätt blir 
egnahemsägarens hus avsevärt mindre värt, 
ett beklagligt faktum. Det förefaller så- 


Bild 24. Bild av ett vackert planerat egnahemsom- 
råde från utlandet. Husen äro här rält förlagda 
i galans närhet, varvid trädgårdarna bli hela. Vis- 
serligen är bilden inte direkt jämförbar med före- 
gående, bild 23, emedan trädgårdarna äro uppvuxna. 
Även om delta inte varit fallet, hade utan tvekan 
detta sista egnahemsområde avgått med segern. 


ledes, som om det framför allt skulle 
vara önskvärt att finna andra former 
för de ekonomiska förhållandena för egna- 
hem. 


Bild 26. Olika sätt att förlägga villan på tomten, 
a) allmän uppfattning 

b) lämpligare placering 

c) och d) lämpligaste placering vid annan orientering. 


Bild 25. Bilden vi- 
sar en villa av 
extremaste = slag. 
Den understa be- 
tongplattan  upp- 
bär vardagsrum- 
met. »Falling Wa- 
ter» i Pennsylva- 
nia av Frank 
Lloyd Wright. (Ur 
»Amerika byg- 


ger»). 


Många industrier ha tagit ett steg i rätt 
riktning genom att bygga egnahem åt de i 
industrin anställda. Här får var och en be- 
tala sin hyra i vanlig ordning. Otvivelaktigt 
har ett sådant system många fördelar fram- 
för de förut nämnda. En egnahemsägares 
familj är inte lika stor under hela den tid 
han äger sitt hus. Följden blir, att egna- 
hemsägaren, som livet igenom stannar i sitt 
hus, ibland bor i en bostad, som är för stor, 
ibland för liten och ibland för dyr. Genom 
det vanliga hyressystemet kan han välja 
bostaden just så stor som han behöver den 
— både med hänsyn till familjens samman- 
sättning och ekonomi. 


352 


Bild 27. De lämpligaste 
måtten på en mindre tomt. 
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Bild. 28. Stadsplaneprojekt för ett modernt samhälle med ca 3000 invånare. Järnvägen kommer söder ifrån 
och fortsätter förbi stationsbyggnaden och under vägen i nordostlig riktning. 


Helt naturligt kan man inte generalisera 
i alltför hög grad. Mycket ofta, särskilt i 
närheten av städerna, där rika möjligheter 
till arbete i regel förefinnas, torde egna- 
hemsprincipen vara en god form av bebyg- 
gelse. Kunde sedan egnahemsägaren inrik- 
tas på att planlägga sitt hus på ett förnuf- 
tigt sätt, vore mycket vunnet, om man 
samtidigt toge hänsyn till invidliggande 
bebyggelse (jämför bilderna 23 och 24). 

Vad beträffar förläggningen av huset 
på tomten, orientering i väderstreck m. m., 
gäller i stort sett detsamma som för övriga 
villor, varför vi hänvisa till dessa figurer 
(bild 26 och 27). 

Villan (bild 25). En mera exklusiv bygg- 
nadsform utgör villan. Visserligen är 
ägandeformen i stort densamma som för 
föregående hustyp, men med tiden har 
»egnahem»> blivit en benämning på en villa 
av en viss storleksordning, ja kanske man 
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rent av skulle kunna säga med en viss 
plantyp. 

Med villa skulle man i stället mena en 
bostad, som utformats mera personligt, 
mera fantasifullt. En rik person kan givet- 
vis kosta på sig lyxen att utforma sitt hus 
hur fantastiskt som helst, men då är det 
också fråga om något annat än det vi mena 
med egnahem. | 

Vad beträffar förläggningen av bygg- 
naden på tomten, behandla vi endast villor 
av mera vanlig typ. En allmän uppfattning 
torde vara, att huset skall förläggas i tom- 
tens centrum. Detta är emellertid fullstän- 
digt felaktigt. Se bara på bild 26 a hur 
tomten är uppstyckad. Marken mellan ga- 
tan och huset erbjuder ingen lugn och fre- 
dad plats, insynen från gatan blir alltför 
störande. Vad sedan beträffar den övriga 
delen av tomten, blir denna så liten, att när- 
heten till grannarna verkar störande. Ge- 


Bild 29. Även mindre städer med sina »idylliska» 
gränder och sin pittoreska bebyggelse äro omtyckta 
mål för storstädernas semesterfirare. Ystad. 


nom att ordna så som i b, c eller d erhåller 
man däremot en ordentlig uteplats med 
största möjliga avstånd från centrum till 
tomtgränserna. För övrigt är det en god 
regel att alltid ordna den obebyggda mar- 
ken så, att den erhåller kvadratisk form. 
Att denna fria plats i största möjliga grad 
skall vara solbelyst, måste anses som själv- 
klart. De här visade lösningarna äro för- 
stås idealfall. Ofta måste man på grund av 
gatornas riktning välja kompromisslös- 
ningar. Men det gäller att göra det bästa 
möjliga av varje fall. 

Vi voro överens om att man för husets 
slutliga placering på tomten borde utgå från 
att den ej bebyggda delen skulle ha kvadra- 
tisk form. Då ett medelstort hus har måt- 
ten 6 X 10 m och det minsta tillåtna avstån- 
det till tomtgränsen enligt byggnadsstadgan 
är 4,5 m, skulle alltså tomtens minimibredd 
bli 19 m. Man bör dock inte använda mi- 
nimibredden, emedan husets läge därigenom 


fixeras och svårigheten att undvika cven- 
tuella besvärligheter i terrängen ökas. För 
en tomt på exempelvis 700 m? bör man 
sålunda välja någon av dimensionerna 
32X22 m eller 30 X 24 m. 

Ofta göres förgården 2—6 m, dock torde 
det vara vanligare med 4—6 m, även med 
tanke på att huset inte får läggas närmare 
tomtgränsen än 4,5 m. Använder man detta 
minimimått, kommer tomten i vårt exem- 
pel att erhålla de lämpligaste dimensionerna 
32x 22 m (bild 27). 


Ett stadsplaneförslag 


Vi ha nu som hastigast diskuterat de i en 
stadsplan vanligen förekommande bebyg- 
gelseformerna, deras lägen i förhållande 
till varandra osv. Låt oss nu såsom en re- 
petition gå igenom den i bild 28 visade stads- 
planen. Denna utgör ett skissförslag till 
ett modernt samhälle på ca 3000 personer, 
en förstad till en större stad. 

Förutsättningen har varit, att en stor 
del av de i detta samhälle boende ha sitt 
arbete i storstaden och förflytta sig dit per 
järnväg. Den i nordsydlig riktning gående 
vägen är genomfartsled och har i minsta 
möjliga utsträckning erhållit i plan kor- 
sande vägar. 


CJ 


Bild 30. Modern sportstuga fotograferad genom 
trådnälstaketet, som markerar tomtgränsen utan 
att därför störa landskapsbilden. (Ur Byggmästaren 


1944). 
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Bild 31. Vore inte den buskbeklädda slultningen 
vackrare, om staketet hade varit borta? 


Men det är bostadsområdena, som in- 
tressera oss i första hand. Om vi följa hu- 
vudvägen norrut, se vi på vänster sida om 
den ett affärstorg omslutet av fem bygg- 
nader, av vilka den längst till höger belägna 
är järnvägsstation. Detta torg är samhäl- 
lets centrala plats. Eventuella biografer, 
samlingslokaler m. m. kunna förläggas här. 
I närheten av detta centrum ligga hyres- 
husen, närmast då öster om, trevånings 
smalhus med längdaxlarna i mnorr-söder 
(B- III) och nordväst därom femvånings 
punkthus (B V). Således har öster om ge- 
nomfartsleden på en platå utformats ett 
smalhusområde och nordväst om torget ett 
punkthusområde i något stigande terräng. 
Så ha vi radhusbebyggelsen, och Ni erinrar 
Er, att denna bör förläggas så nära cent- 
rum som möjligt, eftersom det är en form 
av tätbebyggelse. Rakt väster om torget 
ligger ett ganska plant område i söderslutt- 
ning, en idealisk plats för ett radhusområde 
(R I). Längre ut från centrum — i väster 
och nordväst. — ligga slutligen småstuge- 
områdena resp. villaområdena. På en höjd, 
med lika avstånd till bebyggelsernas peri- 
ferier, reser sig samhällets kyrka (den kors- 
formade byggnaden) med kyrkogården på 
de omgivande sluttningarna väster om 
punkthusbebyggelsen. 

Mellan de olika slagen av bostadsom- 
råden är ordnat med s. k. grönområden. 
Genom dessa kunna barnen promenera 
fram till skolan (mellan småstuge- och 
radhusområdena) och idrottsplatsen, varvid 
de behöva korsa endast ett fåtal trafikleder. 
Hela den södra delen av området, ett vac- 
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kert skogsparti, utgör rekreationsområde 
för samhället, och den södra stranden er- 
bjuder rika tillfällen till bad. 

I detta exempel se vi alltså klart upp- 
läggningen. Tät- och högbebyggelse kring 
centrum med glesare bebyggelse längre bort 
från detta samt sammanhängande park- 
områden. 

Det finns även i många gamla städer 
idyller både med avseende på planlägg- 
ningen och bebyggelsen (bild 29), som för- 
tjäna att studeras, även om de inte i allt 
hålla måttet i fråga om bekvämlighet och 
modernitet. 


Fritidsområden 


Låt oss så lämna städer och samhällen 
bakom oss och en vacker försommarsöndag 
följa med strömmen av människor, som 
drar ut från tätorterna. Varthän bär deras 
färd? En del bege sig ut på landsbygden för 
att ströva i skog och mark, andra äro på 
väg till sin »weekend-stuga», och återigen 
andra äro kanske så lyckligt lottade, att de 
ha en liten sommarstuga, till vilken de nu 
ila. Är då denna dubbla bosättning någon 
ny företeelse? Ingalunda. Tvärtom är det 
en av våra finaste kulturtraditioner, den 
som adeln uppbar, när den hade palats i 
städerna och slott på landet, köpmännen 
med hus i städerna och malmgårdar eller 
landerier utanför och direktörerna med sina 
våningar i staden och sina sommarvillor på 
landsbygden. 

När sommaren kommer, då längta alla 
ut till naturen, då kan man leva ganska 
primitivt i förhållande till vad man är van 
vid vintertid. Fler och fler lämna staden 


Bild 32. Denna fritidsbostad förhöjer förvisso 
inte strandängens skönhet. 


Bild 33. En vanlig företeelse vid våra badorter. 
Kanske vandalisera husen med .sin blotta närhet 
ängen så mycket, att inte sophögen märks. 


under sommarhalvåret, avstånden till fri- 
tidsområdena växa, de närmast belägna 
områdena bli fullbelagda, och så äro vi 
framme vid den tidpunkt, då ett ingripande 
från myndigheternas sida måste ske för att 
förhindra sanitära och trafiktekniska miss- 
förhållanden. Resultatet blir alltså ett 'fri- 
tidssamhälle”. 

Sportstugor (bild 30). Det vi vanligtvis 
komma i kontakt med, är sportstugebebyg- 
gelsen. Den vanliga tomtindelningen från 
villaområdena är ej önskvärd; det gäller att 
så litet som möjligt förstöra naturen, och 
därför är det lämpligare att låta tomtindel- 
ningen följa terrängen. Ett litet enkelt sta- 
ket är tillräckligt att markera ägogrän- 
serna (se bild 30). Lyckligast vore dock, om 
staketen mellan områdena helt kunde för- 
svinna (bild 31). Av stor betydelse är dess- 
utom anordnandet av vatten och avlopps- 
ledningar, och tomternas storlek bör be- 
stämmas beroende på vilket system som 
användes (bild 32 och 33). 

Som tidigare påpekats, ha i denna av- 
delning av kursen endast framförts några 
reflexioner i diskussionen av våra olika 
samhällsformer. Mycket vore att säga ut- 
över vad som redan sagts, ty stadsplane- 
ringen är en vetenskap, som kräver ingå- 
ende studier. Här ha vi endast velat ge en 
summarisk uppfattning om helheten, i vil- 
ken vi nu skola planera våra byggnader. 

I nästa brev skola vi lämna en kortfat- 
lad historik över enkla svenska bostads- 
former . Det är en lång utveckling våra 
bostäder undergått. 


hf 


Uppgifter 


Lösningarna skola skickas till institutet för 
granskning. 


Till detta brev höra två rituppgifter 
samt en uppgift, som endast fordrar skrift- 
ligt svar. Vi äro övertygade om att Ni fin- 
ner samtliga uppgifter intressanta och att 
Ni gör Ert bästa för att få lösningarna så 
bra som möjligt. Gör mer än ett utkast, 
innan Ni renritar och renskriver. Lösningen 
av en uppgift vinner alltid på att den blir 
grundligt studerad. 

Linjerna på Edra ritningar böra stå 
skarpa och tydliga. Vi se gärna, att Ni 
tuschar dem. 


1. Gatorna i en stadsdel, där tomterna 
skola bebyggas med villor, ha erhållit 
de riktningar, som framgå av skisserna 
a och b, bild 34. Hur skola byggnaderna 
placeras, för att man på bästa sätt skall 
utnyttja tomterna och solens strålar? 
Rita av skissen och rita in byggnaderna 
(planmått 6 Xx 10 m) med hänsyn tagen 
även till att husen inte få ligga närmare 
grannens tomtgräns och gatugräns än 
4,5 m. Rita i skala 1 : 400. 


2. I bild 35 visas ett förslag till bebyggelse 


av ett område med punkthus, smalhus 
(lamellhus), radhus och villor. Vi ha av- 
siktligt utformat förslaget på olämpligt 
sätt med avseende på byggnadernas för- 
läggning. Ni får till uppgift att kopiera 
området (även nivåkurvorna skola ko- 
pieras) och sedan ändra byggnadernas 
placering. Utgå från att de stora vägarna 
skola ha de lägen, som visas på vår 


skala 1:2000 


a b 
Bild 34. 
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Bild 35. Planen är ett exempel på hur en bebyggelse inte bör ordnas. 


skiss. Däremot får Ni ändra på vägnä- 
tet för villa- och radhusområdena. 

Vid lösningen av uppgiften måste Ni ta 
hänsyn till höjdkurvorna samt till vä- 
derstrecken. Siffrorna vid de olika höjd- 
kurvorna (nivåkurvorna) representera 
markens höjdläge. Sålunda ligger mar- 
ken, där kurvan med beteckningen 1 är 
dragen, 1 m högre, än där kurva 0 går 
fram, marken i kurva 2 ligger 1 m högre 
än i kurva 1 osv. 
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Det är lämpligt att använda genomskin- 
ligt papper vid kopieringen av vår skiss. 


3. Nämn några detaljer, som böra iaktta- 


gas vid tomtindelningen av ett sport- 
stugeområde. 


Glöm inte att skriva Ert namn, elev- 
nummer och ämne (Byggnadsformlära) 
samt brevets nummer (2) överst på de lös- 
ningar Ni skickar till institutet för gransk- 


ning. 


Malmö, Juli 1948. Lundgrens Söners boktr. 
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Byggnadsformlåära . Brev 


Eftertryck förbjudes 


Bostaden just traditionen i utformningen? Vi skola 
här i korta drag söka överblicka utveck- 
Kortfattad historik över enkla svenska lingen av våra svenska bostäder. 
bostadsformer 
Svensk byggnadstradition — äga vi nå- Halmtaket 


gon sådan? Det skulle innebära, att vi i 
den svenska bebyggelsen innesluta något 
som vi ärvt från våra förfäder och som 
blivit så naturligt och självklart, att vi 
kanske rent av inte reflektera däröver. 
Ofta förvånas man över hur en äldre bygg- 


Det ålderdomligaste inslaget i vår gamla 
bebyggelse är halmtaken eller de närbesläk- 
tade sävtaken och på Gotland agtaken (ag 


nad harmonierar i landskapsbilden (bild 1), ön 47 ör AN AN SÅWV 3 
medan däremot månget nybyggt hus för- NS ARAAN NEN 
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Bild 1. Gärdesgård av vanlig uppsvensk typ, ett Bild 2. Hövdingehall från yngre järnåldern. (Teck- 
stycke ålderdomlig tradition. (Foto Iwar Anderson.) ning av Iwar Anderson.) ; 


« eBild 4. 


Bild 3. Agtak på gotländskt hus. (Foto Nordiska 
Museet.) 


är ett kärrgräs). De härstamma egentligen 
från järnåldern, då man här i Norden 
byggde hus med dylika tak. Kanske är det 
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rättare att säga, att man byggde dylika tak, 
eftersom dessa, de s. k. takhusen, saknade 
egentliga väggar. 

Men känner man då till, hur dessa tak- 
hus sågo ut? Ja, på flera platser i Sverige, 
särskilt på Gotland och Öland, har man 
funnit rester av dylika takhus, och tack vare 
dessa fynd har man kunnat rekonstruera 
det gamla järnåldershuset (bild 2). På en 
stomme av smäckert virke band man ett 
tjockt lager av halm eller säv, och detta 
stöttades upp av stolpar, som stodo i rad. 
De båda takhalvorna höllo varandra i jäm- 
vikt över åsen. 

Traditionen har varit seg. Ända in i 
våra dagar har man använt denna ålder- 
domliga takform och då i förening med 
olika väggkonstruktioner (bild 3 och 4). 
Våra halmtak med i regel brant resning 
bära vittne om dessa primitiva hus från 
hednatiden. Överallt i världen hos primitiva 


Ett gammaldags halmlak från Gotland med traditioner från järnålderns hövdingehallar. (Foto 
Andreas Feininger.) 


Bild 5. Timrat eldhus i nutida fäbod. (Foto Nor- 
diska Museet.) 


folkstammar kan man för övrigt än i våra 
dagar finna huskonstruktioner, som äro 
närbesläktade med takhusen. Men på alla 
dessa olika platser är förutsättningen stän- Bild 6. Plan och sektion av eldhuset. 


Bild 7. Interiör av timrat eldhus. (Foto C. G. Rosenberg, S. T.F.) 


Bild 8. Knuttimrat hus från Mora, buret på stolp- 
fötter. (Foto Iwar Anderson.) 


digt densamma, att kunna utnyttja det ma- 
terial, som finns på orten. Ett exempel 
härpå är lapparnas kåtor, där man an- 
vänder renhudar såsom »taktäckningsma- 


terial». 


Den knuttimrade bostaden 


I det föregående omnämndes, att man 
till bostaden uteslutande använde sådant 
byggnadsmaterial, som fanns på platsen. 
Vad var då naturligare än att man i ett 
skogrikt land som vårt med relativt lätt- 
bearbetat virke skulle använda trä till hus- 
konstruktionerna. Om man gör undantag 
för Skåne och Gotland, visar det sig också 
vara en mycket vanlig företeelse med tim- 
rade hus. Till skillnad från halmtakets höga 
resning finna vi på de timrade husen tak, 
som äro strikta i formen och utbildade med 
lågt fall. Den ursprungligaste typen för 
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Bild 9. Knuthuggen timmerstock. (Foto Nordiska 
Museet.) 


dessa knuttimrade hus, det s. k. eldhuset 
eller megaronhuset, kunna vi se i våra fä- 
bodar (bild 5). 

Eldhuset har vanligen en bottenyta, som 
är i det närmaste kvadratisk (bild 6). Eld- 
staden, härden, är placerad mitt på golvet, 
och genom en öppning i taket, vilken be- 
nämnes ljore, släppes röken ut. Denna öpp- 
ning tjänar också såsom ljusintag, och ge- 
nom den flödar ljuset in fylligt och milt 
på samma gång (bild 7). Ingångsdörren 
sitter i husets ena gavel och vetter ut till 
en gavelsvale, som uppstår genom att taket 
är utdraget framför gavelväggen. 

Denna boning överensstämmer betydligt 
mera än takhuset med vad vi kalla för ett 
hus — eldhuset är byggt. Stock är lagd 
på stock, och mellan varven är anbragt 
tätningsmedel av mossa 'e. d. (bild 8 och 9). 
På grund av ovanvarande tyngder pressas 


Bilden visar takets konstruktion i ett 
knuttimrat hus. (Foto Nordiska Museet.) 


Bild 10. 


Bild 12. Vedtak. (Foto Iwar Anderson.) 


Bild 11. Grästorvtak. Observera näverlagret. (Foto 
Iwar Anderson.) 


Bild 13. Plan av loftbod. - o 


SUL TR St 


Bild 14. Loftbod. Till vänster ses trappan, som leder till svalgången. (Foto Nordiska Museet.) 


Bild 15. Svalgång i timrad loftbod från Härjedalen. 
(Foto Iwar Anderson.) 


stockarna tätt samman och ju äldre bygg- 
naden blir, desto tätare blir den. Taket, 
som vilar på kraftiga runda åsar (bild 10), 
är belagt med täljda bräder, flera lager av 
näver samt Överst ett lager av grästorv 
(bild 11) eller ibland kluvna stockar — i 
senare fallet benämnes det vedtak (bild 12). 
Vi kunna i en byggnad som detta: eldhus 
konstatera, hur funktionellt alla konstruk- 
tioner äro utförda. Se exempelvis på takets 
konstruktion. Det första lagret, de täljda 
bräderna, bildar en vacker takyta invän- 
digt, men tjänar framför allt såsom under- 
lag för nävern. Såsom isolering mot vatten 
användes nävern, alltså motsvarande våra 
dagars impregnerade papp, och för att för- 
hindra, att solen torkar ut nävern, så att 
denna spricker, samt för att kvarhålla den 
i sitt läge täckes taket med grästorv, kluvna 
stockar eller dylikt. 

Detta eldhus kunna vi anse som det 
svenska hemmets första utgångspunkt. 
Redan från början hade emellertid eld- 
huset troligen en annan hustyp i följe, den 
s.k. loftboden i sin enklaste form (bild 13). 
Denna består av en knuttimrad byggnad i 
två våningar med två rum i varje våning 
(bild 14). Mellan rummen finns ingen för- 
bindelse, men varje rum har sin dörr på 
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Bild 16. Kyrkhultstugan på Skansen i Stockholm. 
(Ur Svensk Bostad.) 


husets ena långsida. Dörrarna i övre vå- 
ningen leda till en svalgång, som sträcker 
sig utefter hela husets långsida och som 
står i förbindelse med marken medelst en 
stege (bild 15). Som framgår av namnet, 
är loftboden huvudsakligen avsedd såsom 
förrådsrum, men i synnerhet övre våningen 
användes ofta till sovrum, särskilt sommar- 
tid. Eldstad saknas i loftboden. 

Eldhusets och loftbodens härstamning. 
I Grekland har man grävt fram ruiner från 
andra årtusendet före Kristi födelse och där 
funnit de närmaste motsvarigheterna till 
eldhuset och loftboden. Relativt tidigt för- 
svinna de från dessa trakter, men leva där- 
emot än i dag kvar i Medelhavskulturens 
randområden. Det mest troliga är, att denna 
art av bostad kommit till Skandinavien 
redan under folkvandringstiden, då stora 
folkförflyttningar ägde rum och german- 
stammar från mellersta Europa trängde in 
i Skandinavien, stammar, som deltagit i de 
stora folkvandringarna nere i det romerska 
riket. Man kan alltså förmoda, att dessa 
nya bostadsformer skulle ha vunnit insteg 
hos oss redan så lidigt som 500—1000 år 
e. Kr. De för svensk bostadsform så karak- 
teristiska låga sadeltaken skulle alltså yt- 


lerst härstamma från den urgamla byggs 


Bild 17. Kringbyggd gård med halmtak, Gualövs 
socken i Skåne. Natursten till väggar i den ena 
längan. (Foto Nordiska Museet.) 


nadskulturen i Medelhavsområdena. Seder- 
mera kunde inte den franska gotikens 
branta takfall tränga undan de låga tak- 
fallen, som prägla vår byggnadskonst. 
Endast i en del landskap lyckades detta, 
främst i Skåne och delar av Gotland, Hal- 
land och Blekinge. 

Det nya byggnadssättet trängde emel- 
lertid inte igenom överallt på en gång, och 
en blandad bebyggelse uppstod. Sålunda 
kan man än i dag i många mellansvenska 
gårdar se, hur fäbod och lada hållit kvar 
vid det urgamla arvet från primitiv järn- 
ålder (takhus), medan boningshus och för- 
rådslokaler vittna om arv från klassisk kul- 
tur (eldhus och loftbod). 


Det sydgötiska huset 


I gränsskogarna mellan de fordom 
danska landskapen och Småland samt 


Bild 19. Norrländsk gård bestående av ett antal 
hus med sammansatt rumsgruppering. (Foto R. 
Odencrants.) - 


Västergötland påträffar man en säregen 
art av bostadsbyggnad, det s. k. sydgötiska 
huset eller blekingestugan. Det senare nam- 
net har typen erhållit efter det exemplar 
(hämtat från Kyrkbult i Blekinge), som 
nu står på Skansen i Stockholm (bild 16). 

Detta hus är sammansatt av tre mindre 
hus, skulle man kunna säga. I mitten en 
liten låg ryggåsstuga, på ömse sidor flan- 
kerad av två loftbodsliknande hus. Dessa 
båda sistnämnda hus tjäna också samma 
ändamål, som vi tidigare funnit hos loft- 
boden, dvs. främst såsom förrådsutrymme 
men även såsom sommarsovplatser. De 
ha inga eldstäder. I stugan, som ofta sak- 
nar väggfönster, igenkänner man det enkla 
eldhuset. Det var under den äldre medel- 
tiden, som bostäder av denna typ förekom 
och kanske rent av utgjorde den vanligaste 
arten av boningshus bland storbönder i 
hela landet. Från denna tid ha vi emeller- 


Bild 18. Dalagården på Skansen. Teckning av Gott- 
hard Gustavsson. Efter Skansenboken. 


Bild 20. Gård från Norrbotten med bostadshus med 
sammansatt rumsgruppering. (Foto R. Odencrants.) 
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Bild 21. Exteriör av skånsk kringbyggd gård. Väg- 
garna äro av korsvirke och taket med sin höga res- 
ning täckt med halm. (Foto Nordiska Museet.) 


tid inga hus i behåll. De få exemplar, som 
nu finnas i våra gränstrakter, äro inte av 
någon hög ålder utan härstamma för det 
mesta från 1700-talet. 

Hur har denna typ uppstått i Sverige, 
och vad har den betytt för utvecklingen? 
Enligt forskare skulle det sydgötiska huset 
ha kommit till Skandinavien från England. 
Detta skulle ha skett under vikingatiden, 
då nordborna i stort antal foro till Eng- 
land, som då styrdes av danska konungar, 
alltså under 900—1000-talet. 

Tidigare ha vi sett, hur man i en gård 
hade ett hus för varje funktion. Eldhuset 
var en enhet för sig, likaså loftboden. 
I blekingestugan finna vi dessa utrymmen 
samlade i ett rikare sammansatt hus. 
Kanske har seden att bygga slutna fyr- 


Bild 22. Interiör av kringbyggd gård av korsvirkes- 
konstruktion. Lägg märke till hur de olika husen 
ligga under »ett tak». (Foto Nordiska Museet.) 


s 


sidiga gårdar utgjort en fortsättning av 
denna utveckling (bild 17). Men det var 
endast i Skåne och Gotland, som denna 
sammansmältning ägde rum, i övriga delar 
av landet bibehöll man den gamla gårdens 
gruppering med ett hus för varje funktion 
och erhöll således en samling mindre hus 
kring en gårdsplan (bild 18). Visserligen 
ha bostadshusen i våra äldre gårdar alltid 
en sammansatt rumsgruppering, men denna 
torde inte härröra från vikingatiden utan 
är säkerligen av betydligt yngre datum 
(bild 19 och 20). 

I samband med teorin att den skånska 
kringbyggda gården skulle ha utvecklats 
ur det sydgötiska huset, undrar man onek- 
ligen, varifrån dennas stora taklutning här- 
stammar. I blekingestugan var det näm- 
ligen det låga taket, som var förhärskande. 

På slättbygden levde länge kvar den 
uråldriga huskonstruktionen av takhusets 
karaktär. Det s. k. klinehuset med stomme 
av resta käppar, med flätverk och lerklining 
var svårt att utrota, säkerligen på grund av 
bristen på byggnadsvirke. Följden var, att 
blekingestugan i dessa trakter fick anpassa 
sig härefter. Så småningom kommo så de 
gotiska virkesbesparande korsvirkeskon- 
struktionerna med sina höga takresningar 
att påverka byggnadssättet. Den stora tak- 
lutningen, som var nödvändig med halm 
som taktäckningsmaterial, befrämjade också 
de olika husens förläggning under »ett tak» 
(bild 21—23). 
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Bild 23. Inkörsporten till en skånsk kringbyggd 
gård. Mellan korsvirket är utfyllt med gråsten och 
tegel. (Foto Nordiska Museet.) 


Bild 24. Senmedeltida hus av tvårums- 
planens hustyp. (Ur Svensk Bostad.) 


Morastugan 


Under 1100- och 1200-talet byggde 
herremännen inte längre vanliga timrade 
gårdar. Man hade i stället lärt sig att an- 
lägga befästa borgar med tornhus eller 
tvårumshus av sten. Trots förändringen i 
byggnadssättet höll sig traditionen kvar, och 
något inre sammanhang utbildades sällan i 
de nya bostäderna (bild 24). Detta var även 
fallet i ganska stora borgar, där vi finna 
grupper av smärre byggnader kring en gård. 
Stenhusen fingo till största del tjäna såsom 
försvarsverk, ty man föredrog alltjämt att 
bo i timrade hus. 

Då man byggde dessa timrade hus, blev 
det tvårumshuset av sten, som tjänade så- 
som förebild. Eldhuset med sitt ryggåsrum 
hade emellertid djupa rötter i skandinavisk 
tradition. För att kunna tillämpa eldhusets 
byggnadssätt byggde man fortfarande sina 
timrade hus i ett plan men med stenhusets 
rumsplan, stuga och kammare. I golvets 
mitt lades härden, som senare ersattes med 
eldstaden. Så uppstod den s. k. skålmo- 
stugan (bild 25). Denna var alltså en till- 


Bild 25. Plan av skålmostuga. 


Bild 26. Plan och sektion av morastuga. 


lämpning på riddarborgens och närmast då 
den enklare borgbostadens byggnadssätt. 

Vid jämförelse mellan planerna för skål- 
mostugan och blekingestugan upptäcker 
man vissa likheter, bl. a. är »flerrumsprin- 
cipen» företrädd i båda fallen. Skillnaden 
är egenligen endast den, att skålmostugan 
består av ett hus avdelat i två rum medelst 
skiljevägg, medan däremot blekingestugan 
består av olika hus. Särskilt i Norge kan 
man finna typer, exempelvis den s. k. ram- 
loftsstugan, där en sammanblandning av 
dessa båda hustyper förekommer. Ramlofts- 
stugan består av två rum med skiljevägg 
emellan, och i kammaravdelningen har den 
två våningar. Enligt en del forskare skulle 
också morastugan ha uppstått såsom en 
blandning av dessa båda typer, skålmo- och 
blekingestugan, och vara en förenklad form 
av ramloftsstugan. 

Vid närmare studium av morastugans 
plan (bild 26) skulle man vilja säga, att 
denna är planen för ett eldhus, vartill lagts 
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Bild 27. Morastuga med kronskorsten. Zorns gam- 
melgård i Mora. Huset knuttimrat med vedtak. 
(Foto Iwar Anderson.) 
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Bild 28. Interiör av morastugan i Zorns gammel- 
gård i Mora. (Foto Iwar Anderson.) 


loftets båda rum. Eldstaden har så små- 
ningom blivit fast och försedd med skor- 
sten, det senare säkerligen efter förebild 
från flervåningshuset, där man inte längre 
kunde bruka det enkla rökutsläpp, som hå- 
let i taket utgjorde. Men det var först hus- 
typen, som trängde in. Den nya eldstaden 
kom så småningom. Ganska länge hade 
man kvar den gamla härden i golvets mitt. 
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Bild 29. Timrad parstuga från Hälsingland, nu på Skansen. (Foto Iwar Anderson.) 


Bild 30. Gotländsk parstuga av sten med tak av sandstensflis. (Ur Byggmästaren.) 


Nästa steg i utvecklingen blev den s. k. rök- 
ugnen, som placerades i ena hörnet, medan 
röken sökte sig ut genom ryggåstakets hål, 
och så kom då till slut skorstenseldstäderna 
(bild 27). Andra trakter återigen visade re- 
dan under äldre medeltiden en spiseltyp 
som hade både härd och bakugn samt var 
försedd med skorsten, den typ, som mora- 
stugan övertagit från borgbostadens kök. 

Morastugan såsom enkel bostadsform 
(bild 26—28) har betytt ofantligt mycket 
för vårt land, och vid bostadsförbättringar, 
som vidtagas i våra dagar, visar det sig, att 
hus av morastugans enkla konstruktion äro 
mycket lätta att bygga till, modernisera och 
inreda på ett ändamålsenligt sätt. 


Parstugan 


Vad morastugan kommit att betyda så- 
som förebild för den enklare bostaden på 
landet, skulle man kunna säga, att parstu- 
gan gjort för den bättre bondgården. Mora- 
stugan uppträder alltid i en våning, medan 
däremot parstugan gärna har två våningar. 

Som vi tidigare nämnt, hade gotiken i 
Skåne givit oss de branta taken. Resultatet 
i övriga delar av landet blev det ranka, 
resliga timmerhuset, en nationell stolthet. 
Ståtlig reser sig byggnadskroppen med det 


vackra låga takfallet, ett uråldrigt arv 
(bild 29 och 30). Det var under den se- 
nare medeltiden och vasatiden, som denna 
bostadsform utvecklades. Parstugan består 
av två ungefär lika stora rum och mellan 
dessa båda en förstuga samt innanför för- 
stugan en kammare (bild 31). Till ur- 


Bild 31. Plan av parstuga från Hälsingland, 


Bild 32. Plan av typisk parstuga med kök innan- 
för förslugan. 


uu 


Bild 33. Glimmingehus borg i Skåne. (Foto för- 
fattaren.) 


sprungstypen kan sedan vara kopplade två 
smärre rum, benämnda framkammare eller 
innerkammare, antingen till den ena eller 


34. Glimmingehus borg. Längdsektion samt planer. Den överst visade planen är salsvåningen samt 
en undre bostadsvåningen. Bostaden har parstugans fördelning. (Ur Svensk Bostad.) 
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till båda »stugorna». De båda rummen i 
parstugan användas vanligen, det ena så- 
som vardagsstuga med samma funktioner 
som »stugan» i morastugan, det andra så- 
som helgdagsstuga eller gäststuga (motsva- 
righet till vårt s. k. finrum). I en del lands- 
ändar utbildas kammaren innanför förstu- 
gan till kök (bild 32). Större byggnader av 
parstugans mönster hade vanligen köket 
förlagt i en byggnad för sig. 

Parstugans härstamning. Både i utlandet 
och i Sverige framträdde parstugan först i 
borgens flervåningshus. Det bäst bevarade 
exemplet i vårt land på borgens parstugu- 
hus finna vi i Glimmingehus i Skåne (fär- 
digt år 1499, bild 33). Borgen är byggd i 
fyra våningar, varav den översta tjänar så- 
som skyttegång och den understa, som del- 
vis är nedsänkt i marken, innehåller köket 
(bild 34). Uppvärmningen av borgen sker 
dels med öppna spisar, dels med »central- 
uppvärmning». Det låter kanske underligt, 
men är med verkligheten överensstäm- 
mande. Från köket leda nämligen kanaler 
upp genom väggarna och genom dessa ka- 
naler strömmar den varma luften från 
köket. 

Vi finna, att denna byggnad och våra 
timrade parstugor ha åtskilligt gemensamt, 
särskilt vad beträffar bostadsvåningen. På 
ena sidan om förstugan ligger gäststugan 
(bild 35) och på den andra sidan daglig- 
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Bild 35. Gäststugan i Glimmingehus. (Foto Iwar Anderson.) 


stugan (bild 36) samt innanför denna en 
kammare utan eldstad. Våningen över bo- 


stadsvåningen är festvåning — den har 
samma funktion som övervåningen i två- 
våningsbondgården. 


Parstugan har — i likhet med morastu- 
gan — segt hållit sig kvar till våra dagar 
såsom en funktionell form av bebyggelse, 
ett värdefullt arv från vasatiden (bild 37). 


Bild 36. Dagligstugan eller sängkammaren, (Foto 
Iwar Anderson.) 


Den är mycket anpassningsduglig för mo- 
derna krav och vid värmeledningens till- 
komst, då det inte längre blev behövligt att 
förlägga rummen i breda längor, började 
det smala huset åter sitt segertåg, varvid 
dessa äldre parstugor visade vägen till en 
sund och funktionell hustyp. 


Herrgården 


Den betydelse, som morastugan och par- 
stugan haft för det folkliga byggandet, har 


Parstugelyp från Norrbotten. (Foto R. 
Odenerants.) 


Bild 37. 
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Bild 38. Steninge slott, Uppland. Tessin d. y. 
Plan av Vaux-le-Vicomtes art. 


ingen senare bostadstyp kunnat erhålla. Det 
följande århundradet, 1600-talet, blev herr- 
gårdarnas tidsålder. Nu började man över- 
allt i landet att uppföra adelsslott av bety- 
dande dimensioner, men så gott som alltid 
följde planen den utvecklade parstugupla- 
nen. Bostaden, som låg en trappa upp, hade 
således en salssida med paradrum och en 
bostadssida med rumssviter. Likaså hade 
festvåningen sin plats i våningen högst upp, 
precis som i förebilderna. 

Att landet nu blivit en stormakt, märks 
bland annat på byggnadskonsten, en sådan 


ställning förpliktar. Den karolinska stor- 
hetstiden sökte sina förebilder i Italiens och 
delvis även Frankrikes byggnadskonst, och 
man kan tydligt spåra nya tendenser under 
1600-talets senare hälft (bild 38). 

En sak i den karolinska byggnads- 
konsten är särskilt värd att beakta. De 
karolinska herrgårdarna, ofta timrade, visa 
många tecken på gammalt byggnadssätt 
(bild 39). Taken däremot, som i den 1le- 
dande karolinska slottsarkitekturen gärna 
hade italienskt låga fall, förses på lands- 
bygden med brant resning. Säteritaket blir 
förhärskande. Detta tak är i sin mest ut- 
präglade form ganska brant och är av- 
valmat på gavelsidorna. På mitten av tak- 
fallet brytes det av en liten avsats, som 
varken har funktionell eller konstruktiv be- 
tydelse. Tydligen har trots allt gotiken hål- 
lit sig kvar i herremannaklassens byggna- 
der, och våra envåningsherrgårdar med 
spånklädda säteritak äro mycket karak- 
teristiska för den svenska landsbygden. 

Låt oss då söka några särdrag hos denna 
tids byggnader. För ändamålet studera vi 
en vanligen förekommande herrgårdstyp 
(bild 40). Det första vi uppmärksamma, är 
symmetrin. Kring salen och förstugan i 


Bild 39.  Bruks- 
gård, Malingsbo i 
Dalarna. Karolinsk 
timrad — herrgård 
med flyglar och 
sälerilak. Efter 
teckning av Ferdi- 
nand Boberg i 
Nordiska Museet. 


Bild 40. Svanå herresäte. Karolinsk »standardplan». I sektionen ser man, hur skorstenarna dragits på vinden 
för att man skulle erhålla symmetriskt placerade utlopp ovan taknocken. Ursprungligt tillstånd rekonstruerat. 


Ca 1680. 


mitten gruppera sig bostadsrummen sym- 
metriskt. Försök så i minnet avbilda par- 
stugans «plan och jämför med denna se- 
nare. I parstugan voro rummen i allmän- 
het genomgående, medan vi här upptäcka, 
att de ligga i dubbla rader och vardera 
raden med dörrarna mitt för varandra, så 
att genomblick erhålles i vardera rums- 
filen. Med en sådan planform följde helt 
naturligt den strikta symmetrin i fasaden 
(bild 41), nya fönsterformer, dörrtyper osv., 
ja symmetrin i anläggningen sträckte sig 
ända ut till trädgården och alléerna kring 
huset. Anläggningen dominerar landskapet 
fullständigt — en herremannens anlägg- 
ning. I många fall bibehålles arvet från 
medeltiden att förlägga husen fristående 
runt gårdsplanen — nu sker detta däremot 
med symmetrisk precision. Vid större herr- 
gårdar är det dessutom mycket vanligt, att 
byggnaderna förses med två flyglar. 

I allmogeklassens bebyggelse är det 
egentligen blott den nya planformen, som 
här och var slagit igenom. I övrigt har det 
hävdvunna byggnadssättet behållit = sitt 
grepp om traditionen. 

Under sjuttonhundratalet förfinas herr- 
gårdskulturen, och man får mera sinne för 
formernas små finesser, En viss uppmjuk- 
ning av den högtidliga symmetrin kommer 
också till synes — men endast invändigt 
(bild 42). Salen placeras inte alltid i mitten 


utan kunde förskjutas något åt sidan, och 
de båda rumsfilerna på ömse sidor om 
salen få olika omfång. 


Bild 41. Svanå herresäte i Västmanland. Se plan 
och sektion i bild 40. (Ur Svensk Bostad.) 


Bild 42. Plan för landshövdingevåning av arkitekt 
Carl Hårleman 1750. (Ur Svensk Bostad.) 


Bild 43. 1700-tals herrgården Fogelvik med av- 
valmat takfall. Arkitekt Carl Hårleman. (Foto Nor- 
diska Museet.) 


Den hustyp, som är mest vanlig under 
detta århundrade, är längan med brutet tak. 
Det är inte längre Italiens utan fastmera 
Frankrikes arkitektur, som är föremål för 
beundran. Från Frankrike härstammar det 
brutna taket, mansardtaket, en takform, 
som fått sin benämning efter den franske 
arkitekten Francois Mansard. Genom den 
svenske arkitekten Carl Hårleman (t 1758) 
fick den franska takformen vackrare pro- 
portioner och har i denna form övergått i 
svensk enkel tradition. I hans arkitektur 
förekommo aldrig brutna gavlar som i den 
utländska — gavelsidorna gåvos i stället av- 
valmande takfall (bild 43). En annan för- 
enklad form av detta tak erhölls, då den 


Bild 44. Herrgårdens hustyp inflyttad till staden. 
(Foto Iwar Anderson.) 
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Bild 45. Karakteristisk boningslänga med ytterbe- 
klädnad av stående panel. Byggnaden är från slu- 
tet av 1700-talet. (Foto R. Odencrants.) 


traditionella smala längan skulle täckas. 
Härvid sammanfördes taktypen med sadel- 
taket och försågs med brutna gavlar, och 
kanske är det just i denna form, som det 
brutna taket ingått i den svenska traditio- 
nen (bild 44). 

Men slutet av 1700-talet kom med nya 
idéer. Man hade i Italien gjort utgrävningar 
av Pompeji m. fl. antika städer och av vad 
man såg där, hämtat inspiration till nya 
verk. Den nya antiken nådde även vårt land, 
och vad vi främst av allt märka detta på, är 
taken. Återigen täckas nämligen husen med 
låga tak. Den vanligaste plantypen för de 
enkla byggnaderna förblir den karolinska. 
För denna tid är det alltså en- eller kanske 
oftast tvåvåningshuset med större bredd 
än parstugan och med lågt takfall, som är 
det karakteristiska (bild 45). Mycket ofta 
byggde man sina hus av timmer men klädde 
dem utvändigt med panel. 

I exteriören lägga vi även märke till 
några drag, som skilja sig från föregående 
perioder. Under 1700-talet har man allmänt 
börjat använda tegelpannor såsom taktäck- 
ningsmaterial, och en annan färgskala på 
fasaderna gör sig gällande — de ljusa to- 
nerna, Det är en ny enkel hustyp vi erhållit, 
en god kombination mellan gammalt och 
nylt. Likheten mellan dessa olika perio- 
ders hus är förbluffande. Särskilt i våra 
mindre städer kunna vi studera, hur väl ett 
medeltida hus, som senare täckts med tak- 
tegel, samt ett 1800-tals hus harmoniera 
med varandra. 

Mycket ofta, då man under denna tid 
utvidgade bondgårdens bostadshus med en 


Bild 46. Länga från 1800-tlalets senare hälft. Norr- 
botten. Panel, listverk, fönsteromfallningar m.m. 
äro utförda på fabrik. (Foto R. Odencrants.) 


festvåning på övre våningen, fick även 
denna våning parstugans plan. Här lever i 
än högre grad kvar den gamla bostadstra- 
ditionen, som har sitt upphov i vasatidens 
kungsgårdar. 


Industrialismens bostäder (omkr. 1850) 


För denna tid kan man sätta samma 
motto som för vår nuvarande tid, »stan- 
dardisering». Från fabriker kan man nu 
erhålla standardiserade byggnadsmaterial, 
såsom paneler, profilerade snickeridelar 
(bild 46), listverk och ornament av gips 
eller gjutjärn. Hantverket får sin första 
strid med den mekaniska tillverkningen. 

Man frossar i snickeridetaljer med ut- 
skärningar och genombrytningsmönster. 
Ofta hämtas mönsterna från gotiken men 
tillämpningen sker efter tidens eget sätt. Vad 
man särskilt tycker om, är de stora tak- 
sprången vilande på utsirade synliga sparr- 


Bild 47. Engelsk villa i snickeristil. Verandan 
sträcker sig utefter hela fasaden. 
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Bild 48. Snickeriveranda från 1800-talets slut. (Foto 
Erik Lundberg.) 


ändar, ofta på konsoler. Vidare har man 
börjat att bygga verandor, förstugor och 
balkonger (bild 47). Dessa senare element 
ha ofta byggts till äldre enklare hustyper 
och fullständigt fördärvat dessas utseende 
(bild 48). Ofta kallar man byggnadssättet 
för schweizeri, eftersom förebilden var den 
schweiziska bondstugan. Hade tidigare nya 
inslag kunnat upptagas av och arbetas in i 
de traditionella byggnadstyperna, så lyc- 
kades det inte denna gång. Det nya skilde 
sig för mycket från traditionen, men trots 
allt höll sig dock den nya stilen över sekel- 
skiftet (bild 49). 


Bild 49. Djursholmsvilla i 1890-talets snickeristil. 
(Foto Stockholms Stadsmuseum.) 
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Så äro vi då framme vid 1900-talets 
byggnader. Vid denna hasliga genomgång 
av vår svenska byggnadstradition genom 
tiderna ha vi kunnat skönja en bred ström 
av traditioner, som vällt fram från vikinga- 
tiden till 1800-talets början. Industrialis- 
mens stilepok stoppade strömmen. Längre 
fram skola vi studera 1900-talets byggnader 
inom respektive kapitel villor och hyreshus. 


Uppgifter 


Lösningarna skola sändas till institutet för 
granskning. 


Vad är ljore? 

Hur placerades i allmänhet eldstaden i 
loftboden? 

3. Varifrån härstammar halmtaket på de 
skånska längorna, och varför använ- 
des just detta material till taktäckning 
i dessa delar av landet? 


NN Hm 


18 


4. Vilket sammanhang finns mellan tak- 
huset från yngre järnåldern och det 
timrade eldhuset? 

5. Vad är utmärkande för loftbodens 
plan, och vartill användes loftboden? 

6. Vad för väsentlig likhet finns i plan- 
lösningen hos blekingestugan och skål- 
mostugan? 

7. Hur såg den ursprungliga parslugupla- 
nen ut? 

8. Från vilken bostadstyp härrör bruket 
av skorsten? 

9. Vad för sammanhang finns emellan 
parstugan och exempelvis Glimminge- 
hus borgs bostadsvåning? 

10. Hur ser ett säteritak ut, och vilka syn- 
punkter kan man lägga på det i rent 
funktionellt avseende? 


Glöm ej att skriva Ert namn, elevnum- 
merer och ämne (Byggnadsformlära) samt 
brevets nummer (3) överst på de lösningar 
Ni sänder till institutet för granskning. 


Malmö, Juli 1948, Lundgrens Söners boktr. 
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Byggnadsformlära é 


Brev 4 


Modern bostadsplanering 


Människans mått, utgångspunkten 
vid modern bostadsplanering 


Då vi planera våra bostäder, göra vi 
eller borde göra det med tanke på att de 
skola bli så ändamålsenliga och bekväma 
som möjligt för dess innevånare. Mycket 
ofta finner man emellertid i praktiken, hur 
av ren slentrian en byggnadsdetalj utföres 
på olämpligt sätt. Varför? Ja, det vet ofta 
ingen. Kanske voro förutsättningarna helt 
annorlunda, då ifrågavarande utförande 
användes första gången. På många områ- 
den ha nya forsknings- och utredningsar- 
beten visat vägen till bättre lösningar, och 
det gäller för byggnadsfackmannen att dra 
nytta härav. 

Vid dessa senare tiders forskning har 
man såsom utgångspunkt valt människan 
själv. Man har studerat måtten på män- 
niskokroppens delar och måttkombinatio- 
nerna mellan dem. Sedan ha måtten på 
diskbänkar, inredningar, lämpliga trapp- 
stegshöjder m. m. fått rätta sig härefter. 

Låt oss ta ett exempel på hur man 
måste planera för det klientel, som skall 
använda byggnaden. Om uppgiften är att 
rita en småskola, gäller det att få propor- 
tionerna så, att dessa bli de lämpligaste för 
barnens skala, ej för de vuxnas. Kläd- 
hängarnas höjd över golvet, bänkarnas sitt- 
höjd, dörrhandtagens höjdplacering, trapp- 
räckenas höjdplacering m. m., alla dessa de- 
taljer måste man tänka på och studera just 
med utgångspunkt från åldern hos de barn, 


för vilka skolan planeras. 


Eftertryck förbjudes 


Det finns andra ytterlighetsexempel, 
som klargöra innebörden. Vi kunna tänka 
oss ha fått i uppgift att rita en minimi- 
weekendstuga eller kanske en bostadsvagn, 
s. k. campingvagn. I båda fallen gäller det 
att ta vara på utrymmet så väl som möjligt; 
sängarna få inte vara större än vad som 
oundgängligen erfordras, matplatsen likaså 
osv. I dylika fall har man god hjälp av att 
känna till människans måttenheter och 
platsbehoven för människan i olika kropps- 
ställningar. För detta ändamål visas i 
bild 1 måttförhållanden hos människo- 
kroppen och i bild 2 olika platsbehov vid 
olika rörelser och i olika situationer. 


Utrymmesbehov för de vanligaste 
möblerna 


Möblerna dimensioneras av våra möbel- 
arkitekter så, att de skola passa männi- 
skans mått. Sedan gäller det för oss, som 
rita husen, att ordna med, så att rummen i 
sin tur passa för möblerna. Såsom hjälp 
vid ritningsarbetet lämnas här några upp- 
gifter på de vanliga mått man kan räkna 
med för respektive möbler (bild 3). Det 
gäller att förstå värdet av att vid skiss- 
arbetet tänka sig in i hur rummet skall 
kunna möbleras. Om detta inte är fallet, 
kan det hända, att man t. ex. i ett sovrum 
inte har möjlighet att placera sängen, där- 
för att dörrar och fönster placerats olämp- 
ligt osv. Rumsdimensionering och plane- 
ring komma vi att behandla i nästa kapitel, 
men redan här påpekas vikten av ett nog- 
grant studium. Kom alltså ihåg att tänka 
igenom eller helst på skissen rita in olika 
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Bild 1. Måltsförhållanden hos människokroppen enligt tyska undersökningar. De påskrivna kroppsmåtten 
s svensk befolkning år 1945 enligt professor Gunnar Dahlberg, Uppsala. 


angiva medelmått ho 


möbleringsförslag, så att Ni verkligen blir 
övertygad om att rummet går att använda 
på lämpligt sätt. Ett bra sätt är att i kar- 
tong klippa ut bitar som representera for- 
matet på olika möbler och vid skissarbetet 
flytta omkring dessa och undersöka rum- 
mets möblerbarhet. 


Några synpunkter på rumsdimen- 
sionering m. m. 


Familjebostadens planlösningsproblem 
äro många. Ni får i efterföljande brev när- 
mare ta del av de speciella problem, som 
framkomma vid planläggningen av de olika 
hustyperna egnahem och hyreshus. Men 
innan dess skola vi studera de olika enheter, 
som ingå i en familjebostad, samt dessas 
olika funktioner. Av alla de krav, som 
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ställas på den moderna bostaden, finns det 
nämligen en del som gälla för samtliga bo- 
stadstyper. Låt oss studera »önskelistan>. 

Det första kravet är, att bostaden skall 
tjäna människan (människan är utgångs- 
punkten vid planeringen), dvs. den skall ge 
familjemedlemmarna lämpliga sov- och 
rekreationsplatser, arbetsplatser, i synner- 
het för husmodern, utrymmen, där de 
kunna intaga sina måltider och vara till- 
sammans på fritiden. Dessutom måste den 
innehålla utrymmen för förvaring av klä- 
der m. m. samt utrymmen, där medlem- 
marna kunna sköta den personliga hygi- 
enen osv. Den på nästa sida visade tabellen 
söker klargöra, vilka funktioner respektive 
rum i bostaden kunna få. De stora kryssen 
visa utrymmenas huvudfunktioner och de 
mindre sekundärfunktioner. 


Bostadsfunktioner och utrymmen 


I & SS s = 
o | Ej 5 2 
SS a 2 g 2 / 
S 2 = 5 2 3 kol 
4 2 |A 2 s = 2 
| KE CE 
= z RR 3 = s = | 
3 2 3 kel - = S [5] 22 
- S g Ae q - co Oo &S 
2/5 & 26 B|eS FE 3 la ER 
3 Eu 3 si a ov o 2 Zz fl 20 
KH yc) KR C 3 2 lol - så fel 
ä fl: sr a is 
2 > = lmel M É Sal Aa Ä & 2 [MO 
Sömn och vila X< Xx 
Rekreation och umgänge | X X Xx 
Läs- och skrivarbete X SK 
Sömnad X< Xx X 
Barnavård och lek X X X Xx X 
Toilett och sjukvård Xx X< 
Tvätt XIX XIX X 
Hemvård X IK 
Matlagning X 
Måltider XIX X 
Diskning pd 
Förvaring X 2 < 
Kommunikation X< 


Men problemet har flera andra sidor, 
bl. a. en ekonomisk. Det är storleken av 
bostadens yta, som blir avgörande för bygg- 
nadskostnaden och den därav beroende ut- 
giften för bostaden. I de allra flesta fall 
gäller det sålunda att så effektivt som möj- 
ligt utnyttja den yta, som står till förfo- 
gånde. Synnerligen viktigt är då, att bosta- 
dens uppdelning på utrymmen för olika 
ändamål står i riktig proportion till den to- 
tala ytan. Bostaden skall så noggrant som 
möjligt utnyttjas för väl proportionerade, 
välbelysta och möblerbara utrymmen. Det 
är inte endast det, att ett välproportionerat 


rum är trivsammare och behagligare än ett 
med sämre proportioner, det ger också bätt- 
re möbelplatser. Jämfört med ett överdri- 
vet djupt och smalt rum erhållas i ett väl- 
proportionerat rum dessutom bättre belys- 
ningsförhållanden samt ofta större från 
möbler fri golvyta. Vidare måste man noga 
se till, att den disponibla golvytan inte mer 
än nödvändigt upptages av onyttiga eller 
dåligt belysta utrymmen. 

Det påpekades, att utrymmen för olika 
ändamål skulle stå i riktig proportion till 
bostadens totalyta. Detta inbördes förhål- 
lande kan vara nog så svårt att bestämma. 
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Passagebredder 


I 


35 pro -so— pss 
manhål slåplals passagebredd passagebredd passagebredd 
för 1 person melian Ivå mellan låg möbel 
låga möbler och vägg 
[ä) 4 
ps re Fn — 
passagebredd passagebredd passagebredd lakhöjd i trappa 
med kollert el. dyl. med bricka lör Ivå personer 
pr — 650 HA po — vw AA 
Funklionsulrymme Funklionsulrymme Funktionsulrymme 
plus possagebredd plus passagebredd plus passagebredd 
i kopprum i dörr i kapprum. 


Bild 2a. Utrymmesbehov. Sammanställt av Gunlög Bilow-Hibe och Wilhelm Forsberg. (Ur Byggindustrins 
Handbok 1945.) 


Räckhöjder 


Insyn i låda Bekväm räckhöjd Högsta röckhöjd Högsta röckhöjd 
för Ivå hönder för en hand 


Sitt- och liggutrymmen 


io— 50 AH F0—— ;0—H 


Höjd för strömslöllare och Höjd för dörr- Arbels- eller Liten fåtölj 
väggullag (väggullag kunna hondlog motlrumsslol 
aven söllos omedelbart över 
sockeln) 
F4s—K 80-90 —H Fas —KO 05 — HH pe rr — 
Stor lötölj vVilstol Söng 
Grupper 


e—509—F 90 — — 80 —TH 


fr 60-75) — KK 60:75] —A 
Arbelsbord (konlerensbord) 
Bild 2b. 


Serveringsulrymme 


Sång or VuUKen sång för barn 0-6åm sangbord byrå 
TF = TT SE + 
öö | 05 mm TY)! es 
"| + A54 It 
200 T ja dn 55, 10 läg motell 
—HK + Ile n " 
Tr +100 4 hög möbel el. vägg 
matbord, varitrande soffbord sobretar bokhylla hurts 
Fa 1204 ( | 7 T RN E 
x 120 pos 
90x150  bpers = im 2 I U jr 
+920 4 Bo40 80 + 428 4 
Ad karmetol — fölolj soffa dyschatel el likn — symaskin sybord 
+ — = 
bl fe Ia fu 
AL 2504 + Uocl + HI mar 04 
+ 104 200 1nax + Abgat 
radio piang Huge, konseriftygel, barnbord och pall 
langd 1. 5-295 
+ + 1 je 
=E 3 
+5904 + 55 - 
- 10 150 Vv 
+ 
+ 1600 — + 140-160 4 30 


do t Ze 
+ 
+ 155-198 


Statens byggnadslånebyrå har i nr 1- 1942 
publicerat uppgifter på bostadslägenheter- 
nas minimistorlekar i hus, som skola upp- 
föras med stöd av statliga tertiärlån. För- 
fattare är f. stadsarkitekten i Stockholm 
Sigurd Westholm. Observeras bör, att det 
är minimifordringar, som anges, varför de 
endast kunna tjäna till att ge en ungefär- 
lig uppfattning om förhållandena mellan 
de olika utrymimenas storlekar men äro i 
denna egenskap av stort värde. Här nedan 
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run 


ur tot 
Jå bä 


Bild 3. Måttuppgifter på de 
vanligast förekommande 
möblerna. 


återges minimifordringarna på storleken av 
bostadslägenheter i hus avsedda att uppfö- 
ras med stöd av statliga tertiärlån (Med- 
delande från Statens Byggnadslånebyrå nr 
1 - 1942.) Sedermera ha dessa fordringar 
ändrats genom ett nytt meddelande »Nr 1A 
- 1945, Ändringar och tillägg till nr 1- 1942». 
Detta senare trädde i kraft den 1 jan. 1946 
och äger alltså nu giltighet för bostadslägen- 
heter i hus, som skola uppföras med stöd 
av statliga tertiärlån. 


Enkelrum utan plats för matlagning 
RUD NANNE 
Bad- och wc-rum 
Tambur inses 


Garderober = s.sscssoorovsorsnontnen 
Lätta skiljeväggar 


Enkelrum med kokvrå 


INU, > GötestssreeS NN ks . 15,0 m? 
KORVIA - sovsrssdssainsnsessvr SödukesäsRNE 2,0 >» 
Bad- och WwWC-rUum = snmmsssrssrrsses öns 2,5 » 
TAMHUE seseönsssscssksnssnntr EEE van KM 
Garderober = sommmssesersererrrrr PSP 1,o > 
Lätta skiljeväggar oo.sssmssmssessrrssrssrrrr sr Lo > 
Hela lägenheten = 24,0 m? 
1 rum och kök utan matplats i köket 
Ru — grsrersiantbnanessssaesnentngd sides 18,0 m? 
Kök: ssmssoisowessses 6,0 » 
Bad- och wc-rum . 2,5 » 
Tambur ......... 3,5 » 
Garderober = ...... 2,0 » 
Lätta skiljeväggar  ss.osssossosersöseonnnrensnr 1,0 >» 
Hela lägenheten =33,0 m? 


1 rum och kök med matplats i köket 


RUNN  nnvsvögsuvovserRRRNN STEEN 18,0 
KÖR. savivasevssnsansesannnspjsasssne 086 
Bad- och wc-rum 
Tambur =-.sesessoressscvssressenersn nee NERE on 5 
Garderober = ...scsesor0r SE er Le 2,0 » 
Lätta skiljeväggar  ........eesesoon0ss0000000n 110 OP 
Hela lägenheten = 35,0 m? 
1 rum och kök med särskilt matrum 
I 34330 VRNSAN RYU SENS EKEN ERAN ESS SRA NAN ASA 18,0 m? 
KÖR acsonkvsessss ua 6,0 » 
Matrum ..... ARTE ARNES RKS 6,0 » 
Bad- och wWce-rum ..........« Sunds w 2,5 I 
Tambur .....sesese+ äras NNE vises 1 
Garderober sasnmskKsN se eN Rear ANN 
Lätta skiljeväggar .......ssseses00s0000000000 130 OP 
Hela lägenheten = 39,0 m? 
2 rum och kök utan matplats i köket 
Vardagsrum = ,..ssssrssersosersssrsssserrennennnnnn 17740 M? 
SOVFUM osvssossorpenrorrersr ES AVES ONA UU Ka 3 
KÖE. såser EEE Sr TR EN sönseganser 0 
Bad- och WC-rUM smoossesssesussrororsrnrrsennn 25 OP 
Tambur ....sssessrs KERPEASSERNEENEN may DD OK 
Garderober .......... puokersidd sirektbitgs sen AN 
Lätta skiljeväggar —su...ossesssssnenrrsnnrnsr 1,5 >» 
Hela lägenheten = 43,0 m? 


2 rum och kök med matplats i köket 


Vardagsrum .. 17,0 m? 
Sovrum ..... .« 10,0 > 
KÖR — sakökövsinsnns . 8&5 » 
Bad- och we-rum ....csssssoessora RE 2,5 » 
Taabur svineriet NN ORONNES AREAN ERP ESA 3,5 » 
Garderober os sesnsunses ön er 2,0 » 
Lätta skiljeväggar —.sssssessossorsrernn error 15 » 

Hela lägenheten = 45,0 m? 


2 rum och kök med särskilt matrum 


Vardagsrum 

Sovrum 

Kök 

Matrum 

Bad- och we-rum .....ssssssssossserss0s000? 2,5 » 

Tambur sssscsseseoeceseressrrernrernnn nn nen KA 3,5 » 

Garderober = sssssesesensareresorrer nere n nn nt 2,0 » 

Lätta skiljeväggar ....... 15 » 
Hela lägenheten = 49,0 m? 

3 rum och kök utan matplats i köket 
Vardagsrum = sssssssesesrsersrsrroerrerern er een ne 18,0 m? 
SOVFUD scccocvocevsoserösosssosrssvissonesssn0dös 12,0 >» 
oo oo ARRNKTSDPSA NS NYSS SNES ESSENS 10,0 » 

KÖR. 2erössnssasoessssNasns ses NR 7,0 » 

Bad- och WC-rUuM s..sssesesssesssrsrrsernsennnr 2,5 » 

Tambur :scssessessnsesnsusnesnssneksskessnes yes sr 4,0 » 

Garderober = ssssesossesneosvenenerr EK TS NES EEG 2,5 » 

Lätta skiljeväggar  sssscssesesesersssrnnnnnrer 2,0 » 
Hela lägenheten = 58,0 m? 


3 rum och kök med matplats i köket 


Vardagsrum 
SOVER. secesllssvasv vare tr Deskok Na NS Sö äR NEN SaeRe 
JEPP EEE ETTER EEETERETSERETSTSTETT TT 
KOR avnssernngnnenrsnssns rss Hessen 
Bad- och wWwC-rumMm sssscsesersssssersnenerelesa 2,5 >» 
TAMDU: —vrckrissesevkkenssss vsk seN RENA KURS 4,0 » 
Garderober senses snvrsvensvsnen senses en 2,5 » 
Lätta skiljeväggar 2,0 >» 
Hela lägenheten = 60,0 m? 


3 rum och kök med särskilt matrum 


Vardagsrum 
Sovrum .......s 

» 
KÖR: sömvaneosqissen TA 
Matrum 
Bad- och wec-rum ,...eeeewwe NEN svd 2,5 » 
Tambur «..... KI BE SANS LR ADS TE + 40 » 
Garderober = ssesvisorsoovesrvsösasnerenssonnerns 3,0 » 
Lätta skiljeväggar sscssscssssssserrnnsenn ene 2,5 » 

Hela lägenheten = 65,0 m? 


4 rum och kök utan matplats i köket 


Vardagsrum 
SOVvrum ...seseest 


KöK = sösssonnsooaosen 


Garderober 
Lätta skiljeväggar  ....csososoos00s04000 000000 3,0 >» 


Hela lägenheten = 71,0 m? 


4 rum och kök med matplats i köket 


Vardagstura  ssmvsivokiasensidssstnsnetsvskade 20,0 m? 
SOVIUDT — bövsblnnsene ee NRNN 12,0 » 
» » 
0 NN SRS NNSSE KRANEN SN 7,0 » 
KÖR: sekvens esse RR Do » 
EE 
DAMDUE —- sök ömer es HN 6,0 » 
Garderobet:  Aevtstesdennansåtövservunnansensnbee 4,0 » 
Lätta skiljeväggar  sssssessssssssssossrrrnerera 3,0 » 


Hela lägenheten = 75,0 m? 


4 rum och kök med särskilt matrum 


VArdagSskunm: ssdssvasnsnenddsestvsnd SINNEN 20,0 m? 
SOVPILIR srsevåsen sans ÅR 

> AE NTE TESTER NS ANTERO PIREN 10,0 » 

» ER VKTRNSG TITS FNS OVETNVSKTNRGRENNER SA 7,0 » 
1 SKARS SES SIENESNKSNOEIN EPIRUS ORT SA 7,0 >» 
MAatrum (:ssvasstekebiesssisnseneksssssn uinneårne 6,0 » 
Bad- och wWC-rUM sossssserrrrsrererer rr erna nr 4,0 >» 
TAMmbur wesewsovssnssa 6,0 » 
Garderober = ...........0 ES 
Lätta skiljeväggar —sssmssssssesrsrererrnrrr nr 3,0 >» 


Hela lägenheten = 79,0 m? 


Ändringsförslaget innebär i huvudsak, 
att vardagsrummen i samtliga lägenhets- 
storlekar skola göras lika stora; 
att sovrummens storlek i 3- och 4-rumslä- 
genheterna ändrats något. I samband med 
sovrum påpekas, att detta inte får vara ge- 
nomgångsrum till annat rum; 
att köken göras minst 10 m?, varvid bred- 
den är minst 2,2 m och matplats i kök 
2X2 m. Detta ökade krav på kökets stor- 
lek är uppkommet med hänsyn till att man 
i dylika hus numera inte önskar ha små 
matrum (6 m? och mindre) och inte heller 
allt för små kök. Fortfarande medges det 
emellertid för egnahem, att särskild mat- 
plats ordnas utanför och i anslutning till 
köket, varvid detta senare får göras mindre, 
därest dess inredning i övrigt är tillfreds- 
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ställande. För egnahem gälla alltså i hu- 
vudsak bestämmelserna av år 1942. 

Det kan emellertid diskuteras, huruvida 
man i alla fall erhåller en bättre bostads- 
hygien genom de skärpta bestämmelserna. 
Man vill bortarbeta, att det lilla matrum- 
met på ca 6 m? användes såsom sovrum. 
Tänkbart är emellertid, att man nu kom- 
mer att anordna en liggplats i det stora 
köket, och frågan är, vilket som är det 
bästa härvidlag ur hygienisk synpunkt? 
För nedan angivna lägenhetstyper gäller 
alltså numera i allmänhet följande minimi- 
storlekar på däri ingående rum och kök. 


1. Enkelrum rum 12 m? 

2. » med kokvrå » 15 m? kokvrå 2 m? 
3. 1 rum och kök rum 18 m? kök 10 m? 
4. 2 » » » » 18, 10 m? » 10 m? 
Bö rr ss 3 > 18,10, 10(7) >» 10m? 
6. 4 > » oa » 18,10,10(7), 7 m? >» 10 m? 


Än en gång påpekas, att detta gäller mi- 
nimimått för bostadslägenheter i hus, som 
skola uppföras med stöd av statliga tertiär- 
lån. 

I den nya byggnadsstadgan av den 30 
juni 1947 anges i 8 61, hur bostadslägen- 
heter skola anordnas. Här påpekas bl. a., 
att lägenheter skola bereda möjlighet till 
trevnad och hygien samt erbjuda lämpliga 
möbelplatser. 

En del minimimått äro dessutom an- 
givna. Så får t. ex. boningsrums golvyta 
ej understiga 10 m?, om lägenheten inne- 
håller mindre antal rum än tre, första rum- 
met i en bostad ej vara mindre än 18 m?, 
kök ej ha mindre golvyta än 7,0 m? osv. 

Bestämmelserna som genom denna lag- 
stiftning har blivit gällande äro av stor be- 
tydelse i strävan att förbättra bostadsstan- 
darden i hela landet, således även på lands- 
bygden. 


Dagsljusbelysning 


Bland de många krav man har på en 
god bostad, är ett att den skall ha ett sunt 
och soligt läge. Detta är i stort sett en stads- 
planefråga, som behandlats i ett tidigare 
brev. Sedan husets huvudriktning är be- 
stämd, gäller det alltså att lägga de olika 
utrymmena i de för dem lämpligaste väder- 
strecken, 


I Ra 25 


el norr 


Bild 4. Soldiagram, som visar solens läge vid olika 
klockslag under månaderna januari-juni.  Siff- 
rorna vid pilarna ange tiden för soluppgång resp. 
solnedgång räknat för Lunds horisont. 


Bild 4 utgör ett s. k. soldiagram, som 
visar solens läge vid olika klockslag, upp- 
gjort för Lunds horisont och halvåret ja- 
nuari—juni. Siffrorna vid pilarna ange ti- 
den för soluppgång till vänster resp. solned- 
gång till höger. Månadens namn står inom 
resp. område. Således framgår av diagram- 
met, att solen den 31 januari går upp kl. 
8.06 och den siste februari kl. 7.04, likaså 
den siste juni kl. 3.29. Samma förhållande 
blir det med tiderna för solens nedgång. 

Som exempel kan Ni beräkna solens 
upp- och nedgång den 15 mars. Svar: Den 
siste mars går enligt diagrammet solen upp 
5.44 och ned 18.40 samt den siste februari 
7.04 resp. 17.37. Om Ni nu tar medelvär- 
dena, så erhåller Ni de ungefärliga tiderna 
för den 15 mars, alltså soluppgång kl. 6.24 
och solnedgång kl. 18.09. Med tillräcklig 
noggrannhet kan Ni mäta detta på dia- 
grammet. Ett liknande diagram som detta 
för årets första hälft kan Ni själva uppgöra 
för årets sista hälft. Tiderna för solupp- 
gång och solnedgång kan Ni få av en alma- 
nacka. I detta fallet gällande för Lunds 
horisont. 

Genom att använda diagrammet kan Ni 
bedöma, hur många timmar under de olika 


Z1sept 
Bild 5. Olika solvinklar 
vid olika årstider kl. 12 


2ljuni 5 på dagen. 


årstiderna som solstrålar falla in i respek- 
tive rum, dock under förutsättning att ho- 
risonten är fri. Såsom regel bör man för- 
söka förlägga utrymmena på sätt, som här 
nedan framgår. 


Sovrum: Lämpligast sydost, därnäst ös- 
ter. Söder kan tillåtas men 
knappast väster. 

Vardagsrum: Lämpligast sydväst, därnäst 


söder och väster. 


Matrum: Väster, nordväst eller norr. 
Det är ej önskvärt med för 
starkt solljus. 

Kök: Norr eller allra bäst nordost. 

Bibliotek, 


studio, herr- 
rum, badrum 


m. fl.: Vilket väderstreck som helst. 


Men inte endast solens riktning utan 
även den vinkel, som solstrålarna bilda med 
markplanet, är av betydelse vid rumsdi- 
mensioneringen. Under sommaren står so- 
len betydligt högre på himmelen än under 
vintern (bild 5). Dessutom skall så stor del 
av himlavalvet som möjligt vara synligt 


från rummet. En minimifordran är, att 


Bild 6. Himlavalvet skall vara synligt från en plats 
2,0 m från fönstret. 
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man skall kunna se någon del av himlen på 
en plats i rummet på 2 meters avstånd från 
fönsterväggen (bild 6). 

Om Ni någon gång mera exakt skulle 
vilja beräkna middagssolhöjden för en viss 
årstid och ort, kan detta ske med hjälp av 
diagrammet i bild 7. Man utgår härvid från 
den enkla formeln 

solhöjden middag= 90" — (a +b), där 
a (= jordaxelns relativa lutning) erhålles ur 
diagrammet. b=ortens geografiska bredd- 
grad. Denna kan Ni avläsa i en geografisk 
atlas, som Ni använt i skolan. Slå upp kar- 
tan, som visar Norden. Ni finner, att Ha- 
parandas geografiska breddgrad är ca 66”, 
Uppsalas ca 60”, Kristianstads ca 56”. Grad- 
talet för en ort, som ligger mellan två bredd- 
grader, får uppskattas. Så t. ex. är geo- 
grafiska breddgraden för Kalmar 563” un- 
gefär. Vi skola med ett par enkla exempel 
belysa, hur diagrammet användes. 


Exempel 1. Beräkna solhöjden den 1 febru- 
ari kl. 12.00 på en ort, vars geografiska 
breddgrad är 57. 


4 Å VV I 
Bild 7. Diagram över middagssolhöjdens förändring 
under årets dagar. 
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Bild 8. Bild till exempel 2. 


Lösning: På graderingen på cirkeln i bild 7 
söka vi upp tidpunkten i exemplet. Den har 
beteckningen 1/2 (= den förste i 2:a måna- 
den). Från punkten dra vi en lodrät linje 
uppåt. Den skär den vågräta linjen mellan 
talen 16 och 20. Vi uppskatta värdet på a 
till 18”. Detta värde på a samt värdet på 
b (=57") sätta vi in i formeln och erhålla: 


Solhöjden middag = 90? — (18 +57”)—15”. 
Svar: Middagssolhöjden = 15”. 


Exempel 2. Hur stor del av året saknar 
byggnad A i bild 8 direkt solljus i fönstren? 
Ortens geografiska breddgrad är 56. 
Lösning: Enligt figuren är den minsta sol- 
vinkel, som träffar fönstren, 20”. Detta 
gradtal sättes lika med middagssolhöjden. 
Det gäller att bestämma de tider på året, 
som ha denna middagssolhöjd. 

20” = 90" — (a” + 56”) 

För den som inte sysslat med ekvations- 
lösning, lämna vi följande härledning för 
lösningen av ekvationen. 

Öka båda leden med (a” + 56”) 

20” + (a” +56”) = 90" — (a” + 56”) + 

+ (a” +56”) = 90” 

20? +2” 156” = 90"; 76” +-a” = 90? 

Minska båda leden med 76”. 

76” -+a” — 76” = 90" — 76"; a? = 14”. 

Vi söka upp talet 14” på diagrammet i 
bild 7. Från denna punkt dra vi en linje 
lodrätt nedåt. Den skär cirkeln i två punk- 
ter, vilka representera tiderna 14 februari 
och 28 oktober. 

Svar: Under tiden 28 oktober—l14 feb- 
ruari träffar intet solljus fönstren. 


Exempel 3. Hur stor är middagssolhöjden 
den 1 april på en ort belägen på 56:e bredd- 
graden? 

Lösning: Solhöjden (middag) — 90" —(a"- 
++ b”). 


ÅR 


- 


Skillnaden i belysning vid lågt och högt 


Bild 9. et 
derkanterna äro i samma höjd. 


fönster, där un 


Enligt diagrammet svarar mot 1 april 
(1/4) resp. den 12/9 ett a-värde=-4. Vi 
sätta in detta i formeln och erhålla 

Solhöjden (middag) =90" —(— 4” + 
456?) = 90? — 52" = 38”. 

Svar: Middagssolhöjden är 38”. 


Fönstrets proportioner 


Fönstret är en arkitekturdetalj, som 
kanske mer än någon annan avspeglar hu- 
sets tidsepok. Det första sättet att släppa in 
ljuset i bostaden var som Ni kanske minns 
från förra brevet, genom ett hål i husets 
tak, den s. k. ljoren. Senare fick man små 
»fönster» i väggarna, som först hade skjut- 
luckor av trä och sedan hade glimmerski- 
vor. Man lärde sig att göra glas men till en 
början endast i mycket små dimensioner, 
varför man hopfogade bitarna med bly- 
spröjsar. Men möjligheterna förbättrades, 
och nu kan man få praktiskt taget vilka 
dimensioner som helst på glaset. Några 
tekniska hinder att göra stora fönster fin- 
nas alltså inte längre. Vi kunna dimensio- 
nera dem uteslutande med hänsyn till be- 
hov och utseende. 

Under de sista decennierna ha fönstrens 
utseende och placering varit av revolutio- 
nerande karaktär. Nu planlägges en bostad 
inifrån och utåt. Symmetrikravet i fasaden 
har fått vika, och på så sätt kan man und- 


Bild 10. Lämplig arbetsplats. 


Bild 11. a) Vacker utsikt (balkong utanför) 
b) Bostadsrum med vacker utsikt 


c) Normalhöjd i bostadsrum (bordshöjd) 
d) Arbetsrum 

e) Kök 

f) Kontor 


vika att t. ex. behöva göra fönstren i toa- 
letten och vardagsrummet lika stora. För 
fasaderna behöver man inte vara ängslig; 
det går nämligen utmärkt bra att göra vack- 
ra fasader trots detta. Många moderna 
arkitekter ha med bibehållen ändamålsen- 
lig fönsterplacering skapat vackra, lugna 
fasader. 

Låt oss då till en början låta behovet 
av ljus vara den dimensionerande faktorn. 
Senare, då vi skola behandla byggnadernas 
exteriörer, återkomma vi till olika fönster- 
typer och utformningar. Hur stora skall 


u 


man då göra bostadens fönster? En prak- 
tisk siffra säger, att fönsterytan i bostads- 
rum (karmdagermåttet) skall vara 10—20 ?/o 
av rummets golvyta. I många städers bygg- 
nadsordningar är det föreskrivet, att föns- 
terytan skall vara minst 1/8 av golvytan. 
Enligt amerikanska uppgifter bör fönster- 
ytan inte vara mindre än 17 ?/o. Dessa siff- 


UL 


1:1 I:1'/4 


I 


1:172 (qyllene snittet) — 1:2 


Bild 13. Fyra rum med samma ytinnehåll, 
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Bild 12. Vardags- 
rummet, hela fa- 
miljens gemensam- 
ma rum. (Ur Sveri- 


ges Riksbanks 
broschyr = >»Bosätt- 
ning>.) 


ror gälla, under förutsättning att man, som 
tidigare sagts, på en plats 2 meter in i rum- 
met kan se någon del av himlen. 

Genom att sätta fönstrets underkant 
olika högt över golvet och dess ovankant 
på olika avstånd från taket kan man vari- 
era belysningen. Såsom regel gäller, att en 
ökning av fönsterhöjden ger bättre resultat 


e 


Bild 14. Dörrplaceringens inverkan på rummels 
användbarhet, 


Bild 15. Olika dörrplaceringar i förhållande till 
fönstrens läge. I f är fönstret i kortväggen till höger. 


för belysningen i mitten och längst in i 
rummet än en breddning av fönstret 
(bild 9). Däremot ger ett högt smalt föns- 
ter mindre antal arbetsplatser vid fönstret. 
Om man önskar en god arbetsplats, som ej 
ligger vid fönstret, bör den inte vara belä- 
gen längre in i rummet än dubbla avståndet 
från bords överkant till fönsters överkant 
(bild 10). Önskvärt är dessutom, att någon 
del av himlavalvet skall vara synlig från 


platsen. 


Bild 16. Samma rumsyta disponerad på fyra olika 
sätt, 


Bild 17. Måttuppgifter för »vardagsrumspratvrån>. 


Avståndet från golvet till fönstrets under- 
kant benämnes bröstningshöjd. Beroende på 
rummets användning varierar den lämpliga 
bröstningshöjden och även avståndet mellan 
tak och fönsters överkant. I bilderna 11 a—f 
visas några olika exempel med de lämpliga 
måtten på olika fönsteranordningar angivna. 


Bild 18. Friytor kring matbord vid servering m. m. 
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Rumsanalys 


Efter dessa allmänna synpunkter på bo- 
staden skola vi analysera de olika utrym- 
mena. Vid denna rumsanalys utgå vi från de 
minimiytor, som tidigare angivits, och börja 
då med det rum, som har att fylla de flesta 
funktionerna. 


Vardagsrummet (bild 12). Vardagsrummet 
är hela familjens gemensamma rum och bör 
därför vara det centrala och största. Det är 
alltid en plats för umgänge såväl mellan fa- 
miljemedlemmar inbördes som mellan fa- 
miljemedlemmar och gäster. Här arbetar 
man, vilar och intar sina måltider åtmins- 
tone vid festliga tillfällen, om särskilt mat- 
rum eller matvrå utanför köket saknas. 

Om familjen har många barn, får man, 
då det gäller mindre lägenheter, räkna med 
att föräldrarna måste ha sina sovplatser i 
vardagsrummet. Särskilt i detta fall är det 
av vikt, att rummet inte blir genomgångs- 
rum till de övriga sovrummen. Om man 
till bostaden har möjlighet att ansluta en 
friluftsplats antingen i trädgård eller på 
balkong, bör man söka få denna i anslut- 
ning till vardagsrummet, så att den som- 
martid bildar direkt fortsättning på rum- 
met, avskild endast medelst fönsterdörrar. 
Vardagsrummets storlek får enligt bygg- 
nadsstadgan av år 1947 ej vara mindre än 
18 m?, medan bostadsutredningen 1941 
satte såsom lämpligt minimum för var- 
dagsrum utan matplats 18 m? och med mat- 
plats 22 m?. Där ekonomin tillåter, är det 
önskvärt att dessa ytor ökas. 


Bild 19. Erforderliga friytor runt matbord. 
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Bild 20. Trevliga mat- och arbetsplatser. Obser- 
vera den stora fria golvytan. (Ur Sveriges Riks- 
banks broschyr »Bosättning».) 


Tre faktorer inverka mer än andra på 
att resultatet blir ett vackert och lämpligt 
rum, nämligen 

1. Rummets dimensioner — längd, 
bredd och höjd 
Fönstrens placering 


Dörrarnas placering 


Bild 21. Överst visas utrymmesbehovet vid ett skriv- 
bord. Även matbordet kan användas för skrivar- 
bete (till höger på bilden). Undre bilden visar en 
läs- eller syplals. 


Vardagsrummet göres i allmänhet rek- 
tangulärt. Alltför långt och smalt ger det 
emellertid ett tråkigt intryck. Bredden bör 
absolut inte understiga 3 m, helst 3, m. De 
lämpligaste proportionerna mellan bredd 
och längd är 1:11—1+ (bild 13). Även 
den kvadratiska rumsformen kan vara 
lämplig särskilt för mindre rum. Vad höj- 
den beträffar, är denna angiven i bygg- 
nadslagen (våningshöjden min. 2,90), var- 
vid rumshöjden blir ca 2,60 m min. Som 
regel kan man säga, att rummets höjd inte 
bör överstiga dess bredd (undantag små 
rum). Vid mycket stora rum är det lämp- 
ligt att öka höjden, så att inte alltför stor 
del av takytan blir synlig från en plats i ena 
ändan av rummet. 

Fönster och dörrar skola placeras på så- 
dant sätt, att en god möblering möjliggöres. 
I bild 14 ser Ni några olika sätt att placera 
dörrarna i ett vardagsrum och vad inver- 


Bild 23. a) Dålig placering av den öppna spisen. 
b) God placering av den. 


Bild 22. Skrivplat- 
sen i bild 20 sedd 
på närmare håll. 
God belysning och 
utrymmesbesparan- 
de. 


kan detta har på rummets användbarhet. 
Fönstrens lägen äro här hela tiden oföränd- 
rade. 

I a erhåller man god möbleringsplats 
vid innerväggen (god kvällsmöblering), me- 
dan b får en monumental verkan genom att 
dörrarna sitta i mitten av kortväggarna. 
c däremot ger goda möbleringsmöjligheter 
vid fönsterväggen och lämnar plats för för- 
varingsmöbler vid inre långväggen. Genom 
att placera dörrarna som i d ökar man pas- 
sageytan genom rummet väsentligt, medan 
däremot e visar den bästa dörrplaceringen 
ur möbleringssynpunkt. Vid denna dörr- 
placering kan rumsytan minskas men trots 
detta vara lika effektiv som en större yta 
av typ a—d. Slutligen visar f en dörrpla- 
cering, som splittrar hela rummet. Denna 
sista företeelse är mycket vanlig, då var- 


Bild 24. Vanlig men dålig placering av den öppna 
spisen. 
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Bild 25. Olika kombina- 
tioner öppen spis — föns- 
ter med fredade sittplat- 
C ser. 


dagsrummet användes som genomgångs- 
rum till sovrummen. 

I stället för två fönster kan man sätta 
ett stort fönster i mitten av yttre långväg- 
gen (bild 15) — en försvarlig åtgärd, om 
utsikten är vacker. Då man passerar in ge- 
nom dörren placerad enligt planen i bild a, 
får man en obehaglig känsla därför att man 
inte ser någon avslutning på fönstret och 
har svårt att uppfatta rummets mått. Ge- 
nom att flytta dörren så som i b erhåller 
man ett direkt intryck av rummet i hela 
dess vidd. Men även placeringen enligt c 
ger ett behagligt intryck. En dålig möble- 
ring kan emellertid lätt fördärva ett sådant 
rum. Jämför planerna bild d och e. Vil- 
ken möblering tycker Ni är lämpligast? 
Genom att man som i bild d inte ser möb- 
lerna direkt vid inträdet i rummet, får man 
ett tråkigt intryck av detta. Vid möble- 
ringen enligt bild e är rummet använt på 
rätt sätt. Rummet i bild f skänker en be- 
haglig känsla vid inträdet. 

Den vanliga egnahemstypen med s. k. 
korsplan innehåller ofta rum, som ha föns- 
ter och dörrar placerade enligt bild 16 a. 
Hela rummet blir härigenom spolierat. Det 
är nästan omöjligt att möblera det, och 
mycket vanligt är också, att matbordet pla- 
ceras mitt i rummet. Men om man samlar 
fönstren på ett ställe (bild b) och placerar 
dörrarna så, att matbordet får plats vid en 
innervägg i närheten av köksdörren, får 
man goda möjligheter att möblera trevligt 
och får samtidigt stor fri yta. 
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Bild c visar ett välproportionerat var- 
dagsrum lämpligt i hyreshus, där man of- 
tast har endast en yttervägg till detta rum. 
I kombination med fönstret kan man ha 
en dörr ut till balkongen. Såsom exempel 
på en rumsplan med lämpliga proportioner, 
god möblering och med stor fri yta visas 
slutligen bild d. 

I samband med rumsdimensioneringen 
har Ni i det föregående inte kunnat undvika 
att märka det intima sambandet mellan 
rummets mått och möblerna. På flera stäl- 
len har påpekats, att friytan, dvs. från möb- 
ler fri golvyta, skall vara stor. 

Såsom lämpligt förhållande mellan möb- 
lerad och icke möblerad yta i vardagsrum- 
met torde man kunna sätta 1:2. Låt gärna 
möblerna bilda små grupper för sig. Här 
följa några bilder och måttuppgifter på dy- 
lika möbelgrupper (bild 17—21). 

I det föregående ha vi så gott som ute- 
slutande talat om ett minimivardagsrum, 
där det har varit nog så svårt att hålla fri- 
ytan någorlunda stor. Naturligtvis kan det 
inte vara lämpligt att belasta ytan ytterli- 
gare genom att uppföra en Öppen spis. 
Denna för centralvärmehuset lyxbetonade 
pjäs får man nog anse höra hemma i ett 
vardagsrum med större dimensioner. Men 
den medför otvivelaktigt många trevnads- 
värden och bildar ett naturligt centrum i en 
sällskapsgrupp. Endast rätt placerad kan 
den emellertid skänka trevnad. Se på rum- 
met i bild 23 a. Passageutrymmet går runt 
spisen och någon lugn och fredad vrå kan 
man knappast tala om. Däremot erbju- 
der spisplaceringen i nästa bild b en yp- 
perlig sällskapshörna. Den kanske van- 
ligaste placeringen av spisen — åtminstone 
i hyreshus — synes i bild 24. Möbleringen 
i bilden b är den bästa av de båda förslagen 
men ingalunda särskilt önskvärd — man 
skulle kunna tala om en typisk vintermöble- 
ring. Dock är den betydligt bättre än i bil- 
den a, där uppradningen längs väggarna ger 
ett trist intryck. Man måste nog säga, att 
spisens plats är mindre lyckligt vald. För- 
sök att få den fram mot ljuset så mycket 
som möjligt — det är där vi vilja ha säll- 
skapsplatsen i allmänhet. Välj gärna kom- 
binationen öppen spis — fönster (bild 25). 


Malmö, Aug. 1948. Lundgrens Söners boktr. 


HERMODS KORRESPONDENSINSTITUT 


Byggnad sformlära : 


Uppgifter 


Lösningarna skola sändas till institutet 
för granskning. 


En person får i uppdrag att utarbeta ett 
förslag till bostad för en familj, som be- 
står av fem personer — mannen, hust- 
run och tre barn, varav ett är spädbarn. 
Byggnaden skall vara av enplanstyp, 
dvs. utan inredd vind. Hur stor bör 
byggnadens minimigrundyta bli (ytter- 
väggarna inte inräknade), om vi utgå 
från att bostaden skall projekteras så, 


| | ET 
d 
I C 
Bild 26. Skala 1:200. 


att den motsvarar kraven på god bo- 
stadshygien och att tamburens golvyta 
skall vara ca 5 m?, matrummets golvyta 
ca 8 m?, garderobernas golvyta ca 3,5 m?, 
bad och WC-rum ca 4 m? och att skilje- 
väggarna uppta ca 3 m?? Gör en siffer- 
mässig sammanställning över de olika 
utrymmenas storlek och ange slutsum- 
man. 


fn SA 


6. 


Brev 4 


Eftertryck förbjudes 


Om Ni har att välja på att lägga ett 
rum i sydväst eller sydost, vilket väder- 
streck väljer Ni för 


1) vardagsrummet, 
2) sovrummet, 
3) matrummet? 


Hur stor är middagssolhöjden den 
1 augusti på en ort belägen på 60:e 
breddgraden? 


Ett vardagsrum i ett egnahem har di- 
mensionerna 4 X6 m. Vilken storlek på 
fönsterytan skulle Ni välja? 


Om man önskar en arbetsplats med god 
belysning, belägen långt in i rummet, 
hurudana fönster bör man då välja? 


I bild 26 visas i skala 1 :200 planen av 
ett vardagsrum. Var skall man lämp- 
ligast placera den öppna spisen, om man 
endast tar hänsyn till trevnadssynpunk- 
terna? Rita planen i skala 1:50 och 
visa såväl spisen som möbelplatserna i 
detta rum. Utgå från att rörstocken kan 
ordnas vid vilken av väggarna som helst. 


Glöm ej att skriva Ert namn, elevnum- 


mer och ämne (Byggnadsformlära) samt 
brevets nummer (4) överst på de lösningar 
Ni sänder till institutet för granskning. 


Malmö, Aug, 1948. Lundgrens Söners boktr. 
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HERMODS KORRESPONDENSINSTITUT 


Byggnadsformlära . 


Brev 5 


Matplatsen. Det är viktigt, att en rym- 
lig och trivsam matplats kan ordnas i fa- 
miljebostaden. För att underlätta husmo- 
derns arbete bör den förläggas i nära an- 
slutning till platsen, där maten lagas. 

Man har härvid att välja på två alter- 
nativ. Köket kan göras så stort och rym- 
ligt, att matplatsen kan ordnas där, och då 
helst vid ett fönster eller i en alkov avskild 
från arbetsplatserna (bild 1). I detta fall 
vill man gärna ha möjlighet att servera 
festmåltiderna i vardagsrummet. 

Det andra alternativet är att inskränka 
kökets yta till att endast innehålla arbets- 
platserna samt i anslutning till köket göra 
ett särskilt matrum (bild 2). Att ha mat- 
plats endast i vardagsrummet är inte 


ec d 


Bild 1. a) och b) kök med matplat- 


- ser vid fönstret; 
c) kök med avdelad matplats; 
d) dålig lösning; köket bör 
ha fönster; 
I e) även om denna lösning in- 
e te är så trevlig, föredrar 


man den framför den 
förra. 


Eftertryck förbjudes 


lämpligt, emedan denna placering ofta ökar 
husmoderns arbete. Då är det säkerligen 
att föredra såsom förut nämnts att ha mat- 
platsen i någon avskild del av köket. Kök 
med matplats är en övergångsform till det 
förr så vanliga bostadsköket, som för övrigt 
fortfarande användes, särskilt på landsbyg- 
den (bild 3). Bostadsköket göres så rym- 
ligt, att det utöver kökets funktioner även 
kan överta åtminstone en del av vardags- 
rummets funktioner. 


Sovrummet (bild 4 och 5). En av de 
viktigaste förutsättningarna för att få en 
bostad med god standard är att familje- 
medlemmarnas sovplatser äro ordnade på 
ett tillfredsställande sätt. Det bästa är då 
familjens samtliga medlemmar kunna er- 
hålla sina sovplatser i sovrummen. I köket 
bör under inga förhållanden sovplats till- 
låtas. 

Följande minimifordringar äro lämpliga 
för sovplatserna. 

Sovrum för föräldrar med barn under 6 år 

minst 12 m? 

Sovrum för 2 personer vuxna eller barn 

minst 10 m? 

Sovrum för 1 person minst 7 m? 


Hk malpl. ended 


Bild 2. Särskild matplats intill köket. 


MATPLATS 


Hg: 


Bild 3. Plan av ett bostadskök med väl utnyttjad 
yta. Arbetsplatserna för matberedningen äro sam- 
lade i ett hörn, vilket underlättar hushållsarbetet. 
Att man kan komma till matplatsen utan att be- 
höva beträda den del, där husmodern arbetar är en 
fördel. Ett kök av denna typ passar för ett lant- 
hushåll. Det är tillräckligt rymligt för att kunna 
betecknas bostadskök — samlingsplatsen för fa- 
miljen vid måltiderna i vardagslag. 


RR RAT Se 
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Bild 4. a) Minsta friytor vid dubbelsäng. 
b) och c) Friytor för påklädning. 
d) Minimiyta för enmanssovrum. (Obs! 
Det uppfyller ej minimifordringarna.) 


Vidare är det ett önskemål, att pojkar 
och flickor äldre än 12—14 år sova i skilda 
rum. Mindre barn däremot kunna dela sov- 
rum oavsett kön. 

Garderobernas placering inverkar i hög 
grad på planläggningen av sovrummet. Kan 
man från sovrummet komma direkt till en 
garderob, är detta naturligtvis ur bekväm- 
lighetssynpunkt en mycket stor fördel, men 
ofta en nackdel ur möbleringssynpunkt. 
Man måste då söka andra utvägar, t. ex. att 
placera garderoberna vid ett neutralt ut- 
rymme, kapprum e. d. Ett ekonomiskt och 
bra sätt är att slå samman flera garderober 
till en klädkammare, som då förlägges cen- 


Bild 5. Ett lämp- 
ligt sovrum för 
föräldrar och ett 
barn under 6 år. 
Ur Form 1945. 
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Bild 6. Samma sovrum disponerat på olika sätt. Vid möblering av rummet enligt den vänstra bilden förlorar 
man den fria ytan vid fönstret. Om garderoberna placeras såsom i mellersta bilden, erhåller man god 
möbelplats vid fönstret. Den högra bilden visar en alternativ möblering av föregående. 


tralt. Vad beträffar placeringen av dörrar 
och fönster, gäller detsamma för sovrum- 
met som för vardagsrummet. Det gäller att 
placera dessa så, att möbleringsmöjlighe- 
terna av rummen bli goda och många 
(bild 6). 

Mycket vanligt är att mellan två sovrum 
lägga en serie av garderober (bild 7 a) eller 
att i större lägenheter, där kommunika- 
tionsyta går att anordna, placera denna 
utanför sovrummen (bild 7 b). I detta fall 
inkräkta inte garderoberna på möblerings- 
ytorna. Bild 8 visar ett exempel på dålig 
garderobsanordning i sovrum, vilken för- 
svårar möbleringen och ger mycket oan- 
vändbar golvyta (det sektionerade områ- 
det). Jämför Ni med föregående bild 7 b, 


OO 
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ser Ni snart, vilken lösning som är den 
bästa. 

En sovplats bör inte placeras framför ett 
fönster. Då blir nämligen fönstret svåråt- 
komligt, och man förlorar en plats, som bör 
reserveras för annan möbel. En annan 
nackdel är, att sovplatsen blir dragig. I ett 
något så när rymligt sovrum bör man söka 
få plats för ett litet bord och ett par stolar 
framför fönstret. När barnen äro små, 
kunna de förlägga sina lekar till sovrummet 
och när de nått skolåldern blir här en lämp- 
lig plats för läxläsning. För vuxna erbjuder 
den lilla möbelplatsen framför fönstret en 
avskild vrå, dit de kunna dra sig, om de 
vilja i enrum njuta av en god bok eller syssla 
med ett handarbete. 
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Bild 7. Garderoberna förlagda a) mellan sovrummen, b) i passagen utanför sovrummen, en god lösning. 
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Bild 8. Dålig garderobslösning. Jämför med bild 
7 b. 
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Bild 9. a) Man skulle önska att få platsen framför 
fönstret fri, men eftersom dörren på långsidan är 
placerad så, att sängen inte får plats på denna 
vägg, omöjliggöres detta. Kunde en av dörrarna 
slopas, hade en förbättring inträtt. 
Bild b visar samma rum rätt löst. 


I bild 9 och 10 visas så till sist ett par 
feldimensionerade eller dåligt planerade 
sovrum jämte plan på hur rummen borde 


se ut. 


Detalistudium av bostadens för- 
varingsutrymmen m.m. 

Utrymmen såsom garderob, skafferi 
m. m. ha äntligen blivit föremål för en 
grundlig undersökning. De ha länge varit 
styvmoderligt behandlade. Man har låtit 
snickarna sätta upp hyllorna litet som det 
passade, ofta utan någon som helst plan- 
mässighet. Sedan har utvecklingen gått mot 
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Bild 10. a) Detta rum är så dimensionerat, att man 
inte kan ställa sängarna rakt ut i rummet (avstånd 
mellan säng och vägg blir för litet) och ej heller 
båda sängarna längs ena långväggen utan att den 
ena av dem kommer vid fönstret. Den enda möj- 
liga placeringen är den med hela linjer inritade. 
b) Genom att fönsterplaceringen ändras, förbättras 
rummets möblerbarhet något. 

c) I denna plan äro bredd- och längdmått ändrade, 
dock med bibehållen rumsyta. Härvid erhållas 
bättre möbleringsmöjligheter. Det långsmala rum- 
met i a och b är dessutom inte så vackert i pro- 
portionerna som rummet c (bredden understiger 


tremetersmåttet). 
d) Alternativ möblering av rummet enligt c. 


de minimibostäder man f. n. måste accep- 
tera, särskilt i våra städer, och då har pro- 
blemet ställts på sin spets. I en bostad med 
minimiutrymme måste man använda varje 
utrymme på bästa sätt. SAR:s och SSF:s 
bostadsutredning har klarlagt det ungefär- 
liga platsbehovet för respektive utrymmen. 
I det följande skola vi redogöra för lämpliga 
lösningar av enheterna. 
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Bild 11. Förvaringsvolymen av gång- och under- 
kläder för en manlig vuxen. (Ur SAR:s och SSF:s 
bostadsutredning.) 


Garderob. För garderobsutrymme bör 
helst beräknas en yta av 4 "/o av den 
totala lägenhetsytan. Om lägenhetsytan är 
— låt oss säga — 80 m?, skulle efter denna 
beräkningsgrund det sammanlagda garde- 
robsutrymmet vara 80. 0,04 =3,2 m?. Givet- 
vis måste ofta jämkningar göras — uppåt 
eller nedåt. 

Som vi tidigare nämnt, måste man för 
att kunna dimensionera en rumsenhet först 
göra klart för sig detaljerna, som skola ingå 
i den. När det gäller garderoben, måste 
man alltså veta, vilka plagg en s. k. normal- 
människa behöver. Bostadsutredningen har 
sökt att besvara denna fråga, och bild 11 
är ett utdrag av denna utredning. Av bilden 
framgår de olika slagen av förvaringsut- 
rymmen för kläderna, nämligen 
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Bild 12. Garderobsenhet för en (manlig) vuxen. 
(Ur SAR:s-och SSF:s bostadsutredning.) 


1. Garderob eller klädskåp vid sovplats 
eller klädkammare 
2. Ventilerad garderob 
3. Fast skåp med backar och hyllor 
eller byrå 
4. Malskyddad förvaring. 
Garderobsenheten för en vuxen person 
visas i bild 12. För två barn kan man räkna 
med samma utrymme som för en vuxen, 
för mindre barn är det tillräckligt med byrå. 
Mellan två garderobsenheter kan place- 
ras ett fast skåp med backar (bild 13). 
En klädkammare kan vara mycket 
lämplig, om man endast förvarar gångklä- 
der och dylikt i den samt har underkläder 
m. m. i byrå. Emellertid finns alltid risken 
för att klädkammarens mått pressas, så att 
man till sist endast får en liten garderob. 
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Bild 13. Fast skåp med backar. 


Linneskåp. För familjens linneförråd 
bör också finnas ett ordentligt förvarings- 
utrymme. Bild 14 visar ett lämpligt linne- 
skåp med backar och hyllor. Skåpet är di- 
mensionerat för en familj på 3—6 personer. 


Köket och dess förvaringsutrymmen 
(bild 15) 


Vid planering av köket bör man ta sikte 
på att hushållsarbetet skall underlättas i 
största möjliga utsträckning. I första hand 
böra följande synpunkter beaktas: 


Bild 14. "Linneskåp, lämpligt för 3—6 personer. 
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Bild 15. Perspektiv av köket enligt bild 20. Lägg 
märke till den öppna platsen under berednings- 
bordet. Denna har gjorts för att husmodern skall 
kunna sitta och arbeta och då kunna hålla föt- 
terna bekvämt. 


Arbetsplatserna skola erhålla tillräck- 
liga dimensioner och erforderlig höjd. 

Arbetsplatser och förvaringsutrymmen 
skola vara rätt dimensionerade och inbör- 
des placerade så, att bekväma kommunika- 
tioner erhållas. 


Bild 16. Funktionsschema för köksarbetet. Överst 


matberedning, i mitten servering samt underst 
diskning. 
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Redskap, kärl och råvaror, som behövas 
vid respektive arbetsplatser, placeras så, att 
de finnas bekvämast möjligt till hands. 

Skåp och lådor avpassas för de varor de 
skola innehålla. 

Hänsynen till det ur arbetssynpunkt för- 
delaktigaste sambandet mellan de olika för- 
rådsutrymmena och arbetsplatserna är be- 
stämmande för planeringen. Vidare bör 
man i görligaste mån söka dubbelutnyttja 
bänkutrymmena. 

Genom att upprätta funktionsscheman 
för köksarbetet och tänka igenom arbets- 
processerna vid respektive arbetsplatser 
kunna vi bestämma den inbördes place- 
ringen av enheterna (bild 16). Men innan 
vi samordna enheterna, skola vi detaljstu- 
dera dem. 

För kökets förvaringsutrymmen likaväl 
som för garderoben ha utförts utrymmes- 
och vaneundersökningar. Vi gå här inte in 


på alla detaljmåtten för kastruller, råma- 
terial, redskap m. m. utan nöja oss med att 
studera det färdiga resultatet. Dimensione- 
ringarna äro gjorda för en medelstor familj 
med ett lämpligt medeltal av den inventarie- 
utrustning folk i allmänhet har: De nedan 
visade elementen äro--resultat; |till vilka 
SAR:s och SSF:s bostadsutredning kommit, 
främst för städernas hyreshuskök: 


Skafferi. Ett bra skafferi skall vara 
svalt, mörkt, luftigt och relativt fuktigt. 
Det lämpligaste väderstrecket för skaffe- 
riets placering är norr; det får inte ligga nä- 
ra skorsten eller annan värmekälla (exem- 
pelvis kylskåp). Likaså skall det ligga på 
behörigt avstånd från flugsamlande plats 
(exempelvis stall och gödselstad på lands- 
bygden). Man försöker placera skafferiet 
vid ytterväggen, varvid genomluftningen 
kan ordnas på enklaste sätt medelst venti- 
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Sektion I-I. 
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Underskåp vid diskbänk. ; Tr 


Plan III-III. 


Sektion I-I. 


Plattjärn 25x3 mm, 


Plan 1-1. 


Bild 18. Arbetsbänkar enligt SAR:s och SSF:s bostadsutredning. 


ler i väggen. Väggar och dörrar mot övriga varit 0,14—1,0 m? och i lanthushåll 1,5— 
utrymmen måste isoleras väl mot värme 2,0 m?, 
PA alla öppningar såsom fönster och ven- Bild 17 visar det resultat den angivna 
i göran med flug- resp. råttnät. bostadsutredningen kommit till. 

torleken på skafferi i stadshushåll har Skafferiet kompletteras lämpligen med 
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Bild 19. Överskåp enligt SAR:s och SSF:s bostadsutredning, Längden på skåpen varierar beroende på 
familjens storlek. 


ett kylskåp. Detta får emellertid inte byg- såsom mjöl, kryddor, hårt bröd m. m. Ett 
gas in i skafferiet utan bör kombineras med eventuellt underskåp kan utnyttjas för för- 
ett överskåp för förvaring av torra varor, varing av tomflaskor m. m. 
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Bild 20. Kök med matplats enligt Bostadsutredningens förslag. Skala 1:40. De olika bokstavs- 
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» beredningsbord 
» bakbord kombinerat med grytskåp. 


och siffer- 


Bild 21. Platsbehov vid olika former på köket. 
Överst till vänster enkelsidigt kök. Därunder dub- 
belsidigt kök. Uppe till höger visas ett U-format 
och under ett L-format kök. 


Arbetsbänkar. Arbetsbänkarnas lämp- 
ligaste djup- (bredd-) och höjdmått ha 
länge varit föremål för diskussion. Den 
sista undersökningen har fastställt djupet 
62 cm som det lämpligaste samt höjden på 
bordet 85 cm (bild 18). De måttsatta rit- 
ningar, som här visas för underskåp vid 
diskbänk, vid beredningsbord och vid bak- 
bord, äro enligt Bostadsutredningens för- 
slag. Längre fram skola vi se, hur man kan 
kombinera dem. Det är mycket lämpligt 
att tillverka dem såsom standardelement. 
Skivan mellan diskbänk och berednings- 
bord kan varieras. 


Förvaringsutrymmen i överskåp. Över- 
skåpen äro lämpliga för förvaring. De äro 
lättåtkomliga och kunna placeras över ar- 
betsplatsen, där man behöver respektive 
redskap m. m. (bild 19). Även överskåpen 
för servis och glas, för beredningsporslin 
samt för specerier äro Bostadsutredningens 
resultat. 


Samordnande av enheterna i ett kök 


Då det nu gäller att kombinera de här 
visade enheterna på lämpligaste sätt, utgå 
vi från kommunikationsscheman i bild 16. 
Planen över köket (bild 20) är uppgjord 
efter dessa. Följ pilen i kommunikations- 
schemat och arbetsmomentet på planen, 
och Ni skall finna, hur bra arbetet går. 
Perspektivet i bild 15 visar samma kök. 

Man talar om enkelsidig, dubbelsidig, 
U-formad och L-formad uppställning av de 
olika enheterna i ett kök. För att man rätt 
skall kunna använda dessa, måste friytorna 
dimensioneras rätt (bild 21). Fördelen med 
en dubbelsidig uppställning är, att köket 
inte blir långt och oproportionerligt. Ge- 
nom vinkelförläggningen av arbetsytorna 
kunna även goda proportioner på köket er- 
hållas. 

I förbigående påpekas, att man också 
vid planeringen av ljuspunkterna måste, be- 
akta, att lamporna komma i rätt läge i för- 
hållande till arbetsytorna (bild 22). 


Städskåp. Den lämpligaste platsen för 
städskåpet är ingalunda köket. Rätta plat- 
sen vore i närheten av badrum eller på nå- 
gon central plats i lägenheten. Emellertid 
blir man ofta nog av flera orsaker hänvi- 
sad till att förlägga det i köket. Utrymmet 
i städskåpet blir i alla händelser lika, var 
detta än placeras, och detaljundersökning- 
arna ha givit till resultat ett städskåp av 
det utseende, som visas i bild 23. Önskvärt 
är att få det ventilerat. 


Serveringsrummet 


Vi ha här till största delen behandlat 
minimibostäder. Så fort det rör sig om bo- 
städer av större storleksordning, tillkom- 


Bild 22. a) Felaktig belysning vid arbetsbänken. 
b) Genom att höja lampan förbättrar man 
belysningen något. 
ec) Rätt belyst arbetsplats. 
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Skåpsidornas bakkant urfalsas för inskttande 
av rygg där så erfordras. 


Bild 23. Städskåp (utan smutsklädesförvaring) enligt Bostadsutredningens förslag. Minimityp. 


mer oftast ett särskilt serveringsrum. Detta 
utrymme tjänar som en sluss mellan kök 
och matrum, och dessutom har man här ut- 
märkt utrymme för skåp m. m. Här kan 
städskåpet, skåpet för smutskläder m. m. ha 
sin placering. 

Men serveringsrummet skall planeras 
riktigt. Bild 24 illustrerar några planer på 
kombinationen kök—serveringsrum—mat- 


rum. 
I bild a hämtad från ett äldre hyreshus 
kok soklgs saknas impipa i köket. Serveringsrummet 


it tjänar såsom osfång — men troligen inte i 
| as) C — Bild 24. Serveringsrum. tillräcklig grad. I nästa bild går evakue- 
ringen åt rätt håll. 

Bild c visar ett serveringsrum, som är 
ganska meningslöst. I och med att utrym- 
met är mörkt, kommer i allmänhet dörren 
närmast köket att hakas fast, och då för- 
svinner nyttan med serveringsrummet så- 
som osfång. Slutligen illustrerar bild d, hur 
ett användbart serveringsrum kan se ut. Ge- 
nom dörrarnas placering erhålles även en 
optisk sluss. Serveringsrummet kan i större 
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inimi- Toalettrum av ordinär Toalettrum av ordinär 
MSS kömtvatts storlek med tvättställ storlek med tvättställ 
ställ, typ I. på sidovägg, typ 2. på kortvägg, typ 3. 


Bild 4 Bild 5 
Toalettrum med dusch, Badrum av minimistor- Badrum av minimistor- 
lek, typ 5. lek, typ 6. 


minimimått, typ 4. 
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Bild 7 Bild 8 Bild 9 

Badrum av minimistor- Badrum av ordinär Badrum av ordinär 

lek, typ 7. storlek, typ 8. storlek med bidé, typ 9. 
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Bild 12, 


Badrum med plats 
för småtvätt, kom- 
binerat med avskilt 


Bil i 

ild 10 | Bild 11 toalettrum, typ 12. 
Badrum med bidé, lämp- Badrum med plats 

ligt att placera mellan för småtvätt, typ 11. 


två sovrum, typ 10. 
100 50 [0] 100 200 cm 


Bild 25. Lämpliga mått för bad- och toalettrum. Utredning av Kooperativa Förbundets Arkitektkontor för 
Gustavsbergs porslinsfabrik av ark. SAR Olof Thunström. 
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Städskåp 
Arbersklöder 
Klädkammore 


Linne 


Bild 26. Bostadsplan innehållande 4 rum och kök 
(64 m?). Arkitekter SAR Stig Ancker, Bengt Gate 
och Sten Lindegren. 


lägenheter även kombineras med matplats 
för tjänare och barn. 

I smålägenheterna kan man underlätta 
serveringen genom att ordna ett servisskåp 
med dörrar åt två olika håll, matrum och 
kök. Under skåpet finns då en s. k. »Durch- 
reiche>, som utgöres av en bordskiva från 
båda sidor tillgänglig medelst luckor. 


Badrum och toalett 


Efter hand som hygienen förbättrats, har 
badrummet blivit en allt vanligare förete- 
else, och numera bygger man knappast nå- 
gon bostadslägenhet utan badrum eller åt- 
minstone duschrum. Under de senare åren 
ha t. o. m. förslag framkommit, att man 
skulle tillverka badrum på fabrik och i fullt 
färdigt skick montera in dem i byggna- 
derna. 

I stora lägenheter skiljer man på bad- 
och toalettrum, medan man i smålägenhe- 
terna måste kombinera dessa utrymmen och 
dessutom låta badrummet tjäna som tvält- 
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plats för småbarnstvätt. Härvid är det nöd. 
vändigt, alt det förses med ordentlig eva- 
kuering. Vidare är det ett önskemål eller 
kanske rättare borde vara ett hygieniskt 
krav på att det skall förses med fönster. På 
planen, som visas i bild 26, är badrum- 
met placerat intill köket, en placering som 
väsentligt underlättar husmoderns arbete, 
åtminstone då det förekommer mycket små- 
barnstvätt. Sedan måste man anse det vara 
ett naturligt önskemål, att badrummet är 
förlagt i närheten - av sovrummen Här 
visas endast i princip några olika ty- 
per av bad- och toalettrum med angivande 
av lämpliga mått (bild 25). 

Såsom en sammanställning av vad vi i 
det föregående nämnt om resp. utrymmen i 
bostaden, visa vi här en bostadsplan häm- 
tad från bostadstävlingen år 1941 (bild 26). 
Arkitekten har sökt att lösa problemen på 
ett sådant sätt, att husmoderns arbete skall 
underlättas så mycket som möjligt — re- 
sultatet har också blivit mycket gott. 

Låt oss granska planlösningen lilet när- 
mare. Köket har direkt förbindelse med 
badrummet och detta med balkongen. 
Denna kombination är utmärkt, särskilt då 
husmodern har småbarnstvätt att sköta. 
(Obs! Anordningarna för småtvätt i bad- 
rummet.) Klädkammaren är stor och rym- 
lig och innehåller skåp för arbetskläder 
samt backar för linne. Genom förlägg- 
ningen av klädkammaren i anslutning till 
entréutrymmet är det lätt att via badrum- 
met forsla kläderna ut till balkongen för 
luftning. Städskåpet har fått den centrala 
belägenhet vi omnämnde tidigare. Ytterli- 
gare en fördel är, att det ligger i närheten av 
badrummet med tappställe. Observera, att 
både städskåp och skåp för arbetskläder 
äro ventilerade. 

Principerna för denna planlösning äro 
goda. Emellertid äro samtliga fyra rummen 
för små enligt nu gällande miniminormer. 
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Bild 27. (Skala 1:200). 


Uppgifter 


Lösningarna skola skickas till institutet 
för granskning. 


Till detta brev höra rituppgifter, vilka 
bli tillämpning på vad vi gått igenom i 
detta och delvis i förra brevet. Lösning- 
arna kunna utformas på olika sätt. Vi 
vänta, att Ni skall komma med enbart goda 
uppslag. Vi understryka, vad vi förut 
framhållit i denna kurs, att man bör ägna 
uppgifterna ett ingående studium. Ni bör 
därför inte avfärda dem med ett första ut- 
kast utan bearbeta detta och anstränga Er 
att få ut det bästa möjliga av lösningen. 

Lösningarna till samtliga rituppgifter 
kunna utföras på ett av arken i ritblocket. 


1. Rita i skala 1:50 möblerna och den 
fria yta, som erfordras för en matplats 
för fyra personer, om man beräknar, att 
två personer sitta vid vardera långsidan 
av bordet. 


2. Bild 27 visar i skala 1: 200 ett vardags- 
rum. Det skall ha direkt förbindelse 
med tamburen och matrummet, vilka 
ligga vid sidan om. Visa med en skiss 
i skala 1:50, var dörrhålen böra tagas 
upp i väggarna a och b, så att man så 
litet som möjligt förstör möbelplatserna 
i vardagsrummet. Visa gärna samtidigt 
ett förslag till möblering av rummet. 


3. En familj består av man och hustru 
jämte en dotter (16 år) och två söner 
(12 och 5 år). 

a) Hur många och stora böra deras sov- 
rum vara? 

b) Hur många garderobsenheter (enl. 
bild 12) behöver familjen? 


SOV UM | 


Bild 28. (Skala 1:100). 


4. I bild 28 visas planen av ett sovrum. 
Vi ha med avsikt ritat en dörr för myc- 
ket. Rita om planen i skala 1:50 och 
ta bort den dörr, som Ni anser inver- 
kar ofördelaktigast på möbleringen. 
Markera möbelplatserna på Er skiss. 


5. Rita upp ett sovrum i skala 1:50 med 
en yta av 13 m?. Det skall användas av 
föräldrar och ett spädbarn. Rummets 
kortsida skall vara fönstervägg, och i 
ena långsidan skall ingångsdörren vara 
placerad. Ge rummet lämpliga dimen- 
sioner och rita in möblerna. Från sov- 
rummet skall även en dörr leda direkt 
till en garderob. 


6. Planen bild 29 visar ett kök, i vilket Ni 
skall placera de olika arbetsborden och 
skåpen i lämpligaste följd. Dessutom 
skall en lämplig matplats inritas. Rita 
upp planen i skala 1:20 och placera in 
Skåp för kylskåp (I) längd 60 cm 


Spis » 70 cm 
Skafferi (K) > 60 cm 
Bakbord kombinerat 

med grytskåp (GH) » 110 cm 


180 100 OK 
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Bild 29. 
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Underskåp vid diskbänk (E) och under- 
skåp vid beredningsbord (F) med vari- 
abel skiva mellan dem. 

Överskåp för beredningsporslin (B) 

100 cm 

Överskåp för specerier (C) 110 cm 


samt 2 stycken 
överskåp för servis och glas (4) 


på vardera 60 cm längd. 


Dessutom placeras in matbord 80120 
cm och fyra stolar. Använd det i bre- 


vet visade kommunikationsschemat som 


hjälp vid placeringen. 


Glöm ej att skriva Ert namn, elevnum- 
mer och ämne (Byggnadsformlära) samt 
brevets nummer (5) överst på de lösningar 
Ni skickar till institutet för granskning. 


Malmö, Sept. 1948. Lundgrens Söners boktr. 
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Egna hemmet 


Den hyrda lägenheten har länge varit 
den dominerande i städer och större sam- 
hällen. Med förbättrade kommunikationer 
har emellertid det egna hemmet vunnit 
större spridning i ytterområdena. Till en 
början var det de förmögnare klasserna, 
som byggde villor i städernas utkanter, men 
så småningom kom rörelsen att omfatta alla 
samhällsklasser. Det var önskan att erhålla 
sundare och billigare bostäder, som i sista 
fallet var den pådrivande kraften. En stor 
fördel var, att bostäderna ofta blevo rym- 
ligare i egnahemmen än i hyreshusen. Även 
om trädgårdarna ofta blevo små, erbjödo 
de dock utmärkta lekplatser för barnen. 

På landsbygden ha hyreshusen ännu ej 
fått någon dominerande betydelse. Här har 
under långa tider det egna hemmet varit 
den naturliga bostadsformen. Beträffande 
dessa senare, speciellt då lantarbetarbostä- 
derna, hänvisas till kursen »Lantmanna- 
byggnader», som behandlar hithörande 
problem. 

Beteckningen »egnahem»> är kanske miss- 
visande, ty även en villa är ett eget hem. 
Den allmänna uppfattningen är nog, att 
egnahemmet endast fyller de viktigaste av 
familjens bostadsbehov, medan villan är 
mera lyxbetonad. Man skulle kunna kalla 
egnahemmet för minimivilla. Det erkännes, 
att gränsen är mycket svävande, men efter 
att ha sett på några egnahem från olika pe- 
rioder kommer Ni att upptäcka skillnaden. 
Ni kommer kanske att märka, hur egna- 
hemmet erhåller en viss typlösning. Låt oss 


Eftertryck förbjudes 


studera tre exempel, hämtade från 1918 års 
egnahemsproduktion (bild 1). 

Storleksordningen är något olika. Den 
första typen (bild 1a) från Norrköpings- 
trakten är en representant för de minsta 
egnahemmen. Ni märker ganska snart, att 
det är skorstenen, som till stor del bestämt 
planlösningen. Svårigheten har varit att 
medelst en skorsten få en eldstad i varje 
rum. I denna plan har rummet i botten- 
våningen fått stora dimensioner, vilket är 
motiverat, om det användes som vardags- 
rum. Som »finrum» är det däremot för 
stort. Mycket vanligt är, att man, som här 
visas, till en början endast inreder ett rum 
i övre våningen och sedan när barnskaran 
ökar, ordnar ytterligare ett rum, där planen 
anger vindsplats. 

I nästa plan (bild b) står vardagsrum- 
met i förbindelse med husmoderns arbets- 
plats i köket. Kombinationen rum och kök 
(bostadskök) har den fördelen, att familjen 
här får en samlingsplats under såväl arbete 
som vila. Det blir ett dagligrum i ordets 
rätta bemärkelse. 

Idén med bostadskök tycks hålla sig 
kvar, och speciellt i många av våra mo- 
derna lantarbetarbostäder finna vi detta 
vara fallet (bild 2). För planerna i 1 a och 
b är det emellertid till stor del skorstenen, 
som bestämt rummens gruppering och ut- 
formning. Med det tredje exemplet (bild 
1c) slutligen närma vi oss en mycket vanlig 
typ av planer, som vi tidigare kallat kors- 
plan. Man placerar skorstenen i den cen- 
trala delen av byggnaden för att på så sätt 
få den i anslutning till eldstäderna. Detta 


IKgENEN 


Il 


ji 


tll 


Bobervsa 


|| 
Bitlenvgn 0 I = 


Bokenvån v 


Bild 1. Tre egnahem från 1918. Skala 1:200. 


egnahem innehåller elt rum mera i botten- 
våningen än de föregående. Övre våningen 
kan även inredas till familjebostad, innehål- 
lande kök och ett rum. Man erhåller då ett 
egnahem med två lägenheter. Denna bo- 
stadsform är mycket vanlig. Vid en gallup- 
undersökning, som gjordes av KF:s arki- 
tektkontor, framkom emellertid, att den inte 
längre är populär. Man skulle gärna velat 
utbyta den mot en typ med endast en lä- 
genhet. 

Vi ha valt dessa tre exempel för att visa 
den ungefärliga standarden på egnahemmet 
under en tidigare period. Våra städers egna- 
hemsområden visa prov på alla dessa typer. 
Vid den ovan nämnda undersökningen av 
K. F:s arkitektkontor mätte man upp elt 
flertal av husen. Bild 3 visar ett av dem 
med tydligt utbildad korsplan, I förbigå- 
ende påpekas endast, hur illa köket är pla- 
cerat i förhållande till väderstrecken. Det 
ligger i söder och väster — i stället för 
norr—öster — alltså fullständigt fel. Ni bör 
även observera, hur denna planering med 
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eldstäderna placerade kring en skorstens- 

stock dåligt uppfyller de krav man i dag 

ställer på en väl disponerad plan. Följande 
anmärkningar kunna göras: 

1. Man får mindre god dagsbelysning vid 
spisen. Den borde helst vara placerad 
vid sidan om arbetsbänken. 

2. Rummens alla väggar äro söndertrasade 
av antingen dörr- eller fönsterhål, och 
härigenom ha möbleringsmöjligheterna 
försämrats. 

Denna plantyp användes fortfarande 
mycket ofta — även om centralvärme finns, 
i vilket fall den absolut inte har något 
existensberättligande. Det är endast en oer- 
hörd slentrian, som gör, alt typen lever kvar. 

1924 började man bebygga ett stort egna- 
hemsområde utanför Malmö. Tomlernas 
bredd var inte mer än 18 meler, varför man 
kom fram till en lösning med husens gav- 
lar utåt gatan. Avståndet mellan husen blev 
trots detta inte mer än tio meter, och för alt 
hindra insyn var man tvungen att ha föns- 
ler endast i gavlarna (bild 4). Samtidigt 
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bestämdes takfall och takfotshöjd inom 
vissa gränser. 

Tio år tidigare finna vi i Bromma i 
Stockholm en betydligt bättre lösning på 
detta problem (bild 5). Genom att lägga 
samman husen två och två vann man två 
stora fördelar. För det första blevo bygg- 
nadskostnaderna lägre genom att en vägg 
blev gemensam, och för det andra kunde 
man ta upp fönster åt tre håll i stället för 
åt två som i förra fallet. Vidare kan fram- 
hållas, att de båda lägenheterna tillsam- 
mans bilda en byggnadskropp med bättre 
proportioner än det friliggande enfamiljs- 
huset, tack vare de längre fasaderna. 

Ytterligare exempel på sammanläggning 
av två egnahem visas i bild 6. Här ha fa- 
gemensam ingång och gemensam 
trappa till källare resp. vind, vilket sparar 
en del utrymme. Den föregående plantypen 
är dock att föredra. 

I så gott som alla de visade exemplen är 
köket mycket illa disponerat. Det är först 
under senare år man ägnat inredningen av 
köket ett mera ingående studium. 

Av det sagda torde framgå, att den gamla 
korsplanen är mindre lämplig. I och med 
att värmeledningen fått mer allmän använd- 
ning, har man kunnat komma ifrån denna 


planlösningstyp. 


miljerna 


Bild 2. Köket utformat i 
samband med dagligrummet. 
(Ur Industrins arbetarebostä- 
der av Jöran Curman.) Skala 
1:100. 


1937 började HSB bygga egnahem i 
Stockholm med den planlösning, som visas 
i bild 7. Denna plan är enkel och renodlad, 
även om den i mångt och mycket inte över- 
ensstämmer med nutida ideal. 

Ni har i det föregående haft tillfälle att 
studera och kritisera några egnahemstyper 
från olika perioder. Studera dessa planer 


Bild 3, Plan av egnahem uppmätt av Kooperativa 


Förbundets arkitektkontor. Skala 1: 200. 
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Bild 4. Bebyggelse på 
egnahemsområde 
utanför Malmö år 
1924. Planerna i 
skala 1:200. 


Bollenplan 


än en gång, innan Ni fortsätter läsningen, 
och försök att finna de goda och de dåliga 
detaljerna. När Ni gjort detta grundligt, är 
Ni mogen att börja på nästa avdelning och 
kan då jämföra Edra egna iakttagelser med 
vad som sägs här nedan. 


Några synpunkter vid planläggning 
av ett modernt egnahemsbygge 


Då man skall planera ett egnahem, är det 
en del saker, som måste bestämmas, innan 
ritarbetet sättes i gång, nämligen 


1. Antal våningar (ofta fastslaget i stads- 
planen) 

2. Uppvärmningssättet 
Utvidgningsmöjligheter 
ler ej) 

. Antal rum 

5. Läget för bad, wc, tvättstuga m. m. (be- 
roende på avloppsmöjligheterna). 

Under arbetets gång måste Ni sedan ta 
ställning till framför allt följande: 


(uthyrning el- 


bolberplars 


= fm Ja 


Swolonsploer 
Bild 5. Tvåfamiljshus i ett plan från egnahems- 
område i Bromma 1914. Planen i skala 1:200. 


6. Trappans förläggning (upp till våningen 
en trappa upp) samt entréer 

7. Rummens läge i förhållande till varandra 
(kommunikationsschema) 

8. Förstukvist, verandor, balkonger m. m. 


9. Fönstrens storlek m. m. 


Vi skola nämna några synpunkter, som 
kunna anläggas på dessa huvudpunkter. 


1. Antal våningar 


I de fall, då det i stadsplanen eller eljest 
bestämmes, hur många våningar som få 
byggas, om bostadsrum får inredas i 
vindsvåning osv., måste den byggande gi- 
vetvis rätta sig härefter. Är valet däremot 


Sovrum 


Lorrum ök ck 
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Hall Vardegsrum 


Bollen par 
Bild 6. Tvåfamiljshus i ett plan med gemensam 
ingång. Skala 1:200. 


Bild 7. Plan av 
egnahem = utfört 
av HSB år 1937. 
Skala 1: 200. 


fritt, blir problemet oftast först och främst 
av ekonomisk art. Bild 8 visar olika alter- 
nativ på byggnadens avslutning uppåt. Bo- 
staden i ett plan får större utsträckning på 
längden än en 13-vånings- eller fulla 2-vå- 
ningsbyggnad med samma lägenhetsyta. 
Fördelarna med denna typ är, att bjälklaget 
över bottenvåningen kan bli billigare (det 
behöver inte läggas in tung fyllning, varför 
bjälkarna kunna vara något klenare). Man 
vinner även något i utrymme, om trappa 
till vinden bortfaller. Vid 13- eller 2-vå- 
ningshuset blir kostnaden för taket och 
grunden mindre, eftersom planytan blir 
mindre än i enplanstypen. Däremot blir 
kostnaden för ledningar något större i dessa 
båda fall. 

En ekonomisk jämförelse, som gjorts 
mellan översta våningen i 13- och 2-vånings- 
hus av utseende enligt bild 9, visade, att 
byggnad med sadeltak (bild a) per kubik- 
meter byggnadsvolym (den sektionerade 
delen) blev billigast. Näst billigast blev 
byggnad med pulpettak (bild b) och dyrast 
byggnad med brutet tak (bild c). 


BE 


2 vån 
Bild 8. Gavelfasader till de vanligaste typerna av 
egnahem. 


Men valet bör också göras med hänsyn 
till trevnaden. I 'de fall då någon del av 
huset inredes till lägenhet, som skall uthy- 
ras, är det trevligast att förlägga lägenhe- 
terna i olika plan. Enfamiljsegnahemmet 
däremot ställer större krav på intim kon- 
takt mellan bostaden och trädgården — 
varför i detta fall enplanstypen ofta kan 
vara att rekommendera (bild 10 och 11). 
Naturligtvis bör också husets storlek vara 


Bild 9. Kubikme- 
terpriset för den 
övre 'våningen (den 
streckade ytan) blir 
lägst i byggnad med 
sadeltak (bild a). 
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Bild 10. Detta enplanshus har så hög sockel, alt 
någon intim kontakt med trädgården är omöjlig 
alt uppnå. 


avgörande för det ena eller det andra. Är 
lägenhetsytan liten, är det lika felaktigt att 
fördela den i två plan som att breda ut en 
byggnad med stor volym i ett plan. Pro- 
portionerna måste vara goda. 


2. Uppvärmningssättets betydelse 


Centraluppvärmningen i det egna hem- 
met har blivit vanligare för varje år, som 
gått. De nedan angivna ungefärliga siff- 


rorna tala för sig själva. Uppgifterna gälla 
ett litet antal bostäder, ca 30 för varje år, 
varför de inte få betraktas som normgivande 
utan endast antyda ulvecklingen. 


År 1920 hade ca 10 ?/o0 av totala antalet 
centralvärme 

År 1925 hade ca 25 9/o av totala antalet 
centralvärme 

År 1930 hade ca 75 ?/o av totala antalet 
centralvärme 

År 1935 hade ca 85 ?/v av totala antalet 
centralvärme. 


Det stora steget togs mellan 1925 och 
1930, vilket också framgår av planlösning- 
arna från denna tidpunkt. 

Som vi tidigare nämnt, gav kakelugns- 
eller kamineldningssystemet en viss typ på 
planen, om man ville bygga med endast en 
skorsten. Det blev korsplanen (den 4-de- 
lade) eller ibland den 3-delade planen, som 
användes (bild 12 a och b). 

Traditionen betyder mycket inom bygg- 
nadskonsten. Man kan därför spåra kors- 
plantypen i många planlösningar med cen- 
tralvärmeanläggningar från den tid, då 
detta uppvärmningssystem var relativt nytt. 
Först så småningom övergick man till friare 
planlösningar och erhöll betydligt trevligare 


Bild 11. Elt goll exempel på intim kontakt mellan bostaden och trädgården. Jämför denna bild med den 
föregående. 
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Bild 12. Schematiska planer ut- 
visande värmekropparnas pla- 
cering. 

a) 4-delad (korsplan) i ett eller 
två plan 

b) 3-delad i ett eller två plan; 
a och b äro typiska planer vid 
kakelugnsuppvärmning. 

c—e friare planlösning vid cen- 
traluppvärmning. Skorstens- 
stockens placering har ingen 
nämnvärd inverkan på planlös- 
ningen. 


resultat (bild 12 c—e). I dessa figurer ha 
värmeelementen betecknats med svarta cirk- 
lar, liksom värmekropparna i fig. a och b. 
Kryssen markera de utrymmen, som upp- 
tagas av tamburen med trappa och andra 
biutrymmen. 


3. Utvidgningsmöjligheter 


Som tidigare nämnts, gav en undersök- 
ning av egnahemstypen med två lägenheter 
men en ägare till resultat, att denna bostads- 
typ inte längre är omtyckt. Det har sina 
olägenheter att inte själv helt disponera det 
hus man är ägare till. I vissa fall kan det 
dock vara motiverat, att man inreder en 
egnahemsbyggnad till två lägenheter, t. ex. 
om en yngre familj skaffar sig ett egnahem 
men ekonomin till en början inte tillåter, 
att man bor så dyrt. Då familjen blivit 
större, och under förutsättning att ekono- 
min förbättrats, kan den uthyrda lägenhe- 
ten tagas i anspråk för eget behov. Det om- 
vända förhållandet kan också tänkas, dvs. 
familjen disponerar till en början ensam 
hela huset, men då barnen blivit vuxna och 
flyttat från hemmet, kan man hyra ut den 
del, som kan bilda en andra lägenhet. Man 


bör alltså vid projekteringen tänka på om 
byggnaden skall användas endast av en fa- 
milj eller inredningen skall ordnas så, att 
man har möjlighet avskilja en del för ut- 
hyrning. Är uthyrningen inte aktuell förrän 
längre fram, kan kanske en del av inred- 
ningen anstå tills vidare, men man skall 
ha klart för sig, hur den skall kunna utfö- 
ras. Undersök alltså förutsättningarna för 
tillbyggnadsmöjligheter — antingen i planet 
eller i någon oinredd halvvåning, såvida 
myndigheterna tillåta detta senare. En till- 
byggnadsmöjlighet kan öka värdet på hu- 
set, då detta skall byta ägare. 


4. Antal rum 


När man skall bestämma rumsantalet, 
gäller det i första hand att diskutera med 
ägaren och söka utröna hans önskemål. 
Såsom ledning vid bestämmandet av stor- 
lekarna kan man använda de normer, som 
återfinnas i brev 4. I Sverige räknar man 
med att om en familj inte skall anses vara 
trångbodd, få högst 1,5 personenheter bebo 
varje rumsenhet. Alltså bör en familj på sex 
personer ha en lägenhet med minst fyra 
rum. Såsom jämförelse nämnes, att man i 
England räknar med att 


Bild 13. Den höga trista sockeln är tyvärr en rätt 
vanlig företeelse. (Ur Bygd och Natur) 
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Bild 14. Dansk egnahemsplan med tvättstuga m. m. i samma plan som bostaden, ark. Erik 


Stengade. (Ur Arkitekten 1942) Skala 1:200. 


1 rum får bebos av max. 2 personer 
2 I » » » » 3 » 


3 >» » » » » 5 » 


I ett sådant fall, då familjen har många 
barn i skolåldern, är det ett önskemål, att 
dessa så vitt möjligt kunna erhålla vartdera 
ett rum. Rummen kunna vara relativt små, 
och kanske kunna skiljeväggarna utföras 
så, att de bli lätt demonterbara, om så 
skulle önskas. Man bör eftersträva en plan- 
lösning, som med enkla ändringar kan 
tjäna olika familjers önskemål och behov. 


5. Bad, wc, tvättstuga m. m. 


Ytterligare en sak måste beaktas redan 
från första början. Hur är det med avlop- 
pet från fastigheten? En mycket vanlig fö- 
reteelse är, att ett hus ritas till en tomt — 
stora ansträngningar göras för att få ett 
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Bild 15, Två olika planer av tvältsluga i egnahem. 
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Bild 16. Skisserna 
visa olika sätt att 
lägga trappan i ett 
13-våningshus. För- 
slagen i c—ce äro 
olämpliga. Man ut- 
nyttjar vindsvå- 
ningen bäst, om 
trappan lägges ut- 
med den cna lång- 
sidans yttervägg 
(fig. a) men så 
långt från gaveln, 
att det blir plats 
till ett rum mellan 
gaveln och trappan, 


Bild 17. Kommunikationsschema för egnahem be- 
stående av vardagsrum, sovrum, kök och entré. 
Linjerna mellan cirklarna markera förbindelse 
(dörr). Förslag c är olämpligt. 


trevligt utseende — kontakten mellan rum 
och trädgård är tillfredsställande osv., men 
»Juftslottet»> faller samman bara därför, att 
man inte tagit nödig hänsyn till avloppet. 
Kanske måste hela byggnaden höjas, så att 
sockeln blir avskyvärt hög (bild 13). Man 
kunde kommit från det dåliga resultatet, 
om man genast ställt frågan »Hur är det 
ordnat med avloppet från fastigheten ?». 

I vårt exempel kunde man ha slopat käl- 
laren under huset och berett plats för de 
utrymmen, som man har i en källare, i ett 
litet utbygge i samma plan som det övriga 
huset. Detta system användes ofta i Dan- 
mark, och då förlägges tvättstugan intill 
köket, så att man även kan använda den 


Bild 18. Egnahem med två sovrum, De streckade 
linjerna mellan cirklarna markera, att förbindelsen 
i vissa fall kan vara motiverad. 


Bild 19. Kommunikationsschema för annan typ av 

egnahem. 

a) De streckade linjerna markera ej nödvändiga 

men tänkbara förbindelser. 

Förbindelsen mellan vardagsrum och sovrum är 

endast tänkbar, om det förra inte användes så- 

som sovrum. 

c) Sovrummets placering är bättre här än i b. För 
att komma från köket till huvudentrén måste 
man passera matrummet. 


b 


till småtvätt, grovdisk, rensning m. m. 
(bild 14). 

En normal tvättstuga i ett egnahem är 
ca 9—15 m? (vanligen 10—12). I bild 15 
visas två exempel på planering av en så- 
dan. I planen b har man särskilda skölj- 
vagnar, medan man i planen a utnyttjar 


Bild 20. Förstukvist i 1700-talets stil, 


TAMB. BOSTADSKÖK 


; [| 


Cl d 


BAD 


badkaret för detta ändamål. Tvättstugan är 
alltså samtidigt badrum. 

Ligger tvättstugan-badrummet i källa- 
ren, få familjemedlemmarna i de fall, då 
sovrummen inte ligga i bottenvåningen, 
lång väg till badrummet. Önskvärt är, att 
inte mer än en våningshöjd skiljer badrum- 
met eller toaletten från sovrummen. Om 
det går att ordna, bör man söka lägga toa- 
lettrum i samma plan som sovrummen. Då 
familjemedlemmarna äro mer än fyra till 
antalet, är det dessutom önskvärt att ha 
bad- och toalettrum skilda från varandra. 
Än en gång påpekas, att dessa utrymmen, 
åtminstone badrummet, i en friliggande bo- 
stad bör ha direktljus. Vad sedan storle- 
karna beträffar, ha dessa diskuterats i fö- 
regående brev, och vi hänvisa till detta. 


SOVRUM 


Bild 21. Egnahem med bostadskök. 
(Ur Industrins arbetarebostäder av 
Jöran Curman.) Skala 1:100. 


När man nu vet svaren på dessa första 
frågor, kan man sätta i gång med skissar- 
betet. Härvid skall husets läge på tomten 
bestämmas med hänsyn tagen till lämpliga 
väderstreck för de olika rummen, och man 
bör givetvis utnyttja tomten på bästa sätt. 


6. Trappans förläggning 


Om Ni gjort några försök till planlös- 
ning, märker Ni, att trappans placering och 
utformning måste bestämmas ganska snart. 
På dess läge beror mycket. Ur planlösnings- 
synpunkt är 13-våningsbyggnaden svårast 
av alla hustyper. 

I regel är det lämpligast att lägga trap- 
pan invid en ytterväggs långsida, så att den 
i vindsvåningen kommer under yttertakets 


Bild 22. a) Mindre egnahem med tvält- 
rum direkt intill entrén utarbetat av 


VARDAGSRUM 


PLAN 
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Lantbruksförbundets arkitektkontor. 

b) Systemhus av arkitekt S. A. R. Sven 
Markelius,  Köksentrén genom grov- 
köket har förbindelse med badrum. 
(Ur Byggmästaren 1942) Skala 1:200, 


Bild 23. Entréns förlägg- 
ning vid olika husplace- 
ringar. Pilspetsarna mar- 
kera, var entrén kan för- 
läggas. Som Ni ser, finns 
det mer än ett alternativ 
till varje förslag. 


lägsta del. Jämför fig. 16a och b. Om 
man, som fig. 16 c antyder, lägger trappan 
mitt i byggnaden, trasar den sönder planen, 
och det blir omöjligt att få direkt förbin- 
delse mellan »trappsvalen» och samtliga 
rum i vindsvåningen. Fig. 16 d och e visa 
två andra mindre lämpliga lägen för trap- 
pan. De streckade fälten på figurerna mar- 
kera de delar av planerna, som komma när- 
mast takfoten, där våningshöjden blir lägst. 

Trappbredderna böra inte vara alltför 
små. För bostadstrappa kan man räkna 
0,90 m såsom minimum och för källar- och 
vindstrappa 0,70 m. I många byggnadstek- 
niska handböcker finner Ni formler för 
trappornas beräkning. Gör inte trapporna 
för trånga och branta — en bekväm trappa 
ökar bostadens trevnad. 


7. Rummens läge i förhållande till 
varandra 


Då Ni skall rita en bostad, så sikta all- 
tid högt — utgå ifrån att söka uppfylla så 
många av idealönskemålen som möjligt. 
Som en liten hjälp för att skaffa överskåd- 
lighet kan man använda ett kommunika- 
tionsschema. Ni låter varje cirkel betyda 
ett utrymme, och sedan gäller det att pla- 
cera cirklarna i förhållande till varandra 
på bästa sätt. Låt oss som första exempel 
ta planeringen av ett litet egnahem bestå- 
ende av vardagsrum, sovrum, kök och 
entré. 

De tre förslagen i bild 17 visa olika möj- 
ligheter att placera rummen i förhållande 


till varandra. De två första kunna anses 
lämpliga, medan det sista är direkt olämp- 
ligt. Det medför olägenheter att ha var- 
dagsrummet som genomgångsrum för sov- 
rum. Särskilt blir detta fallet, om endast 
ett sovrum finns, så att även sovplats 
måste ordnas i vardagsrummet. 

Vi skola med ytterligare några exempel 
påvisa för- och nackdelar vid olika för- 
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En del av källaren. 
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En del av boltenvåningen. 


Bild 24, Enfamiljsvilla i starkt sluttande terräng 
med entréutrymmet i källarvåningen. Till vardags- 
rummet har man även ingång från markens plan. 
Ark. byggnadsrådet Carl Bergsten. 


u 


Bild 25. al Normal 
ytterdörr. b) Dörr 
med gångdörr av 
lämplig bredd samt 
med möjlighet att 
fy | utöka dörrhålets 
J storlek genom öpp- 
40-80 nande av = den 


105 
+ + 
oa a mindre delen. 


läggning av rummen i förhållande till var- 
andra. 

I bild 18 är sovrummens antal utökat 
till två. Bild a visar en lämplig lösning. 
Där nås samtliga rum från entréutrymmet. 
I bild b erhålles en ännu bättre plan med 
sovrummen placerade i en särskild avdel- 
ning. Dock kan det ibland vara fördelak- 
tigt, att, såsom visas i bild c, dörr finnes 
mellan kök och ett av sovrummen. Hus- 
modern har då lättare att övervaka barnen. 

Sista lösningen (d) kan möjligen accep- 
teras, om vardagsrummet icke användes 
som sovrum — men de tre förra äro att 
föredra. 


Bild 26. Disposition av 
entréutrymmet. a) Fel- 
dimensionerat = vindfång. 
b) Rätt  dimensionerat 
vindfång. c) Entréutrym- 
met blir splittrat av vind- 
fånget. d) Det är bättre alt 
använda utrymmet till toa- 
lett och kapprum. e) Hela 
hallen är disponerad för 
kläder m.m, och ger en 
känsla av rymlighet, 


kadsvon. 


Bollerrvår 
Bild 27. Egnahem av enklaste slag. Skala 1:200. 


I dessa exempel har visats direkt för- 
bindelse mellan vardagsrummet och köket. 
Det kan emellertid i många fall vara lämp- 
ligt att slopa den. Ju färre antal dörrar 
man har i ett rum, desto bättre möbelplats 
får detta. Ur denna synpunkt kan det även 
sättas frågetecken för alt. c i bild 18 beträf- 
fande det sovrum, som har direkt förbin- 
delse med både köket, entrén (tamburen) 
samt det andra sovrummet. Tre dörrar till 
ett sovrum är mycket! Vi ha därför strec- 
kat linjen, som anger förbindelsen mellan 
sovrummen för att markera, att denna dörr 
eventuellt utgår. I så fall bli båda sovrum- 
men bättre möblerbara. 

Att här uppsätta bestämda schema för 
rummens läge i ett egnahem är givetvis 
omöjligt, då önskemålen variera så oerhört 
från fall till fall. Men ha ögonen öppna och 
studera de bostäder Ni blir i tillfälle att se 
— lär direkt i praktiken av de goda förslag, 
som utförts. Nästa exempel (bild 19) visar 
endast, hur en och samma sak kan lösas 
på många olika sätt — men vilket som är 
det bästa, får avgöras från fall till fall. 


8. Förstukvistar, verandor, balkonger osv. 


Vi upprepa, vad vi förut framhållit, att 
en fristående bostad bör ha god kontakt 
med kringliggande trädgård. Är detta krav 
tillgodosett, kan det vara onödigt att för- 
dyra byggnaden med en veranda. En dylik 
skymmer dessutom i allmänhet det innan- 
förliggande rummet. Ofta kan det däremot 
vara mera motiverat med en förstukvist 
(bild 20) — men denna bör då utformas på 
ett tekniskt riktigt sätt. Den kan funktio- 


Bokterplens 


Bild 28. Egnahem med god planlösning i skala Bild 29. Äldre danskt egnahem. Skala 1: 200. 
1:200. (Planerat för Gustavsbergs porslinsfabrik 
av KF:s arkitektkontor.) 


Snit Plan af Stus 


Bild 30. Modernt danskt egnahem med källare under den högre delen av planen. 
(Av ark. Aage Nielsen ur Arkitekten 1943.) Skala 1:200. 
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Seklion 


Bolleryclar a Botlerplan — & Boltenplaer. — & 


Bild 31. Fre amerikanska egnahem med synnerligen enkel planlösning. Skala 1:200. 


mL 


— 
Bollen pkar. 

. | - Bild 33. Engelsk villatyp. Djursholm omkr. 1910. 
Bild 32. Villa uppförd år 1925. Skala 1:200. (Foto Irik Lundberg.) 
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Bild 34. Villa på Lidingön. (Ark. L. I. Wahlman; 
foto Erik Lundberg) 


nera som regnskydd, friluftsrum m. m. och 
öka bostadens trevnad. 

Vad slutligen balkongen beträffar, är 
det helt naturligt mycket arbetsbesparande 
för husmodern att direkt från sovrummen 
ha tillgång till en dylik. Här kan hon lufta 
sängkläderna. Även för solbad kan bal- 
kongen vara lämplig — åtminstone i ett 
tättbebyggt egnahemsområde. Att i de fall, 
då byggnaden innehåller två lägenheter, 
den översta av dessa bör ha balkong, är ett 
självklart önskemål. 


Bild 35. Villa på Djursholm. (Ark. Ragnar Östberg; 
foto Erik Lundberg) 


För samtliga här nämnda byggnadsele- 
ment — förstukvistar och balkonger — gäl- 
ler, att de måste för att kunna förhöja ut- 
seendet på byggnaden vara lämpligt ulfor- 
made och placerade. De äro nämligen 
mycket utsatta för vindens och vädrets för- 
störande inverkan. Särskilt stor noggrann- 
het erfordras vid trähus. Lägg inte här en 
balkong eller altan över något rum. Hur 
omsorgsfullt man än fuktisolerar, får man 
ändå inte 100-procentig säkerhet mot alt 
fuktigheten likväl tränger igenom bjälkla- 
get. Värmeisoleringen blir inte heller lika 
god som i ett vanligt bjälklag. 


9. Fönstrens storlek m. m. 


Denna avdelning skulle kunna innehålla 
många synpunkter. Till stor del bleve det 
emellertid en återupprepning av vad som 
sagts om bostaden i allmänhet, varför vi 
hänvisa till föregående brev. Fönstren 
skola placeras och dimensioneras så, att 
den goda kontakten med omkringliggande 
trädgård bibehålles. Särskilt vid en enfa- 
miljsbostad har man möjligheter att erhålla 
denna kontakt (se bild 11). 


RFEumsdimensionering 


Vid rumsdimensionering inom egnahem- 
met gäller i stort sett samma synpunkter 
som för hyreshuset. Undantag torde endast 
köket och entrén utgöra, som på grund av 
den friliggande bostaden får annan utform- 
ning. 

Köket. Egnahemmets kök får inte göras så 
litet som köket i hyreshuset. Man bör näm- 


Bild 36. Villa från Djurgården, Stockholm. (Foto- 
grafi i Stockholms Stadsmuseum) 
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Bild 37 a och b. Sommarvilla vid Stennäs Sorunda. 1937. (Ark. Gunnar Asplund; foto Sune Sundahl) 
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Bild 38. Villa i Västberga, 
Stockholm 1938. (Ark. Sven 
Backström och Leif Reinius; 
ur  Trettiotalets Byggnads- 


ligen räkna med att köket är det viktigaste 
utrymmet. Husmoderns mesta arbete utfö- 
res där. Ofta intagas samtliga måltider i 
köket, och familjemedlemmarna samlas 
där efter slutat arbete. Såsom minimum på 
golvytan torde man kunna sätta 10—12 m?, 
häri inräknat skafferi och väggfasta skåp. 
Vid arbetsborden vill man ha god belysning, 
samtidigt som den plats, där matbordet pla- 
ceras, skall kunna ordnas på ett trevligt sätt. 
Det är bostadskökets princip, som går igen, 
och den får här liksom i landsbygdens bo- 
städer anses vara ändamålsenlig (bild 21). 


konst i Sverige) 


Ofta är det lämpligt att ha en särskild 
entré till köket samt i nära anslutning till 
denna ett tvättrum och omklädningsrum. 
Husmoderns arbete underlättas härigenom. 
Då familjemedlemmarna komma hem från 
arbetet eller då de arbetat i trädgården, är 
det skönt för dem att kunna göra sig rena, 
innan de passerat alltför många utrymmen 
i bostaden (bild 22). 

Entrén. I den friliggande bostaden har 
man möjlighet att ordna ljus i entrén, och 
detta bör man inte försumma. Det första 
rum man når vid inträdet i huset, skall vara 


Bild 39. Villa Tham i Djursholm, 1939. Fasad samt över- och bottenplan i skala du00: 
(Ark. Nils Lönnroth och Lennart Tham; ur Trettiotalets Byggnadskonst i Sverige) 
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behagligt och ge känsla av trivsel. Vanli- 
gen kommer entrén att ligga i nordligt vä- 
derstreck, och möjligheterna för dess pla- 
cering äro många, vilket framgår av illu- 
strationen i bild 23. 

Någon enstaka gång, då byggnaden lig- 
ger i brant sluttning, kan man ordna entrén 
på ett speciellt sätt genom att sätta bygg- 
naden på pelare eller bygga in entrén i 
källarvåningen (bild 24). 

Sedan är frågan, om man skall ha 
vindfång eller inte. Då det gäller våra bo- 
städer i södra och mellersta Sverige, kan 
man tänka sig möjligheten att slopa det. 
Men då måste dörren vara ordentligt värme- 
isolerad. Under alla förhållanden bör man 
i detta fall ha ett skyddstak över entrén -— 
eller en liten förstukvist utanför. Man bör 
inte göra dörren större än vad som ound- 
gängligen erfordras för att man skall kunna 
komma igenom med de saker, som skola 
passera. En god lösning är alt dela den, 
så att en lagom stor gångdörr erhålles och 
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Bild 40. Villa från Säll- 
skapet Hem i Sveriges 
villatävling. Halvplanshus. 
Skala 1:200. (Ark. Eva 
Koppel; ur Byggmästaren 
1945) 


man, då så erfordras, kan få större öppning 
(bild 25). 

Om man har bestämt sig för vindfång, 
så bör detta inte göras för litet (bild 26 a 
och b). En meters bredd räcker inte, utan 
det bör vara minst 1,40. Om entréutrymmet 
med vindfång får det utseende, som bild 
26 c visar, blir rummet fördärvat av vind- 
fånget. En bättre lösning är att använda 
en del av utrymmet till toalett, kapprum 
m. m. (d) eller ännu bättre att använda hela 
hallen till kläder m. m., varvid denna blir 
hel och behaget av rymlighet i entrén kvar- 
står (e). 


Några planlösningar 


Vi skola avsluta kapitlet om egnahem- 
met med att visa några svenska och ut- 
ländska planlösningar. 

Först välja vi då en typ till ett mycket 
litet svenskt egnahem (bild 27). Det är en 
rättfram» enkel lösning i 13 våning. Bo- 
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Bild 41. Fritidsstuga i 
skärgården. Skala 1:100. 


(Arkitekter John Löfström 
och Ole Helweg; ur Hem 
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= i Sverige 1945) 


staden har endast tvättrum i övre våningen 
mellan sovrummen. Vi tänka oss, att bad- 
rum inretts i källaren. Har man små an- 
språk på utrymme, behöva inte båda sov- 
rummen inredas på en gång. Man får då i 
övre våningen ett sovrum samt vindskon- 
tor. Den sanitära anläggningen i ett hus 
som detta blir billig. Hela planen är eko- 
nomisk — utrymmena äro väl tillvaratagna. 

Nästa plan (bild 28) är ett exempel på 
ett modernt egnahem i ett plan. Här har 
man fullständigt frångått den gamla prin- 
cipen med skorsten i mitten och rektangu- 
lär plan. Vinkelformen erbjuder goda möj- 
ligheter att ordna en trevlig uteplats i hu- 
sets närhet. Denna nås lätt från köket, 
från vilket utrymme även husmodern har 
god kontroll över barnens lekar i matvrån. 
Badrummet är lätt åtkomligt från kök, sov- 
rum och entré — det är lämpligt placerat. 

Danskarna äro kända för sina synner- 
ligen enkla planlösningar. Vid en blick på 
den danska egnahemsplanen av äldre år- 
gång, som visas i nästa bild 29 (den gamla 
korsplanen), märker Ni, att det inte finns 
några fasta garderober. Dessa ersättas av 
garderobsmöbler, skåp och byråar — en 
princip, som vi inte böra ta efter här i Sve- 


rige. Som väntat har denna plan många 
nackdelar — ja för det första alla de fel, 
som vi konstaterat hos hus med korsplan 
— spis mellan två dörrar — samt dessutom 
avsaknaden av garderober. 

Nästföljande danska plan (bild 30) är 
betydligt mera avancerad och erbjuder 
onekligen större trevnadsvärden. 

Slutligen visas tre amerikanska bostads- 
egnahem (bild 31), innehållande 1, 13 resp. 
2 våningar + källare. I samtliga återfinnes 
bostadsköket. Envåningshuset har badrum- 
met förlagt i källaren, och detta kan natur- 
ligtvis vara godtagbart, eftersom det endast 
blir en våningshöjd, som skiljer detta ut- 
rymme från sovrummen. Även de båda 
andra typerna ha badrummet i källaren, 
men i bottenvåningen finns ett toalettrum. 
Alla tre typerna karakteriseras av ett en- 


kelt byggnadssätt. 


Villan 

Bostadsplanen över en 2-våningsvilla 
från år 1925 (bild 32) hjälper Er kanske 
ytterligare att upptäcka skillnaden mellan 
vad vi i dagligt tal kalla egnahem och villa. 
Ni ser genast, att här finnas betydligt större 
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Bild 42. Interiör av sommarstuga på Söderholmen 
1935—36. (Ägare och arkitekt Rolf Engströmer; ur 
'Trettiotalets Byggnadskonst i Sverige) 


utrymmen än i de föregående förslagen. 
Planen har medtagits här, för att Ni skall 
få en jämförelse med egnahemmet från 
samma tid. På grund av de personliga lös- 
ningar, som man vill ge villorna, är det 
omöjligt att upprätta några generella reg- 
ler. Av planen framgår, att planlösningen 
blir betydligt mera komplicerad, ju flera 
utrymmen, som skall finnas. Dock kan 
man ge några goda råd. Även om man 
ofta i ett fall som detta har råd att slösa 
litet med utrymmet, så bör man inte låta 
den stora grundytan användas på olämp- 
ligt sätt. Man skall försöka komma ifrån 
mörka passager, långa korridorer eller 
omöblerbara delar i rum. Däremot skall 
man lägga an på att få rymliga rum med 
vacker form, så att en ändamålsenlig an- 
vändning av dem möjliggöres. 

Åtskilligt är att säga till den visade pla- 
nens nackdel. 


1. Den öppna spisen i vardagsrummet 
har en olämplig placering mellan två 
dörrar. 

2. De sneda väggarna till skafferi samt 
skåp i serveringsrummet ge ett tråkigt in- 
tryck och försämra utnyttjandet av dessa 
utrymmen. 

3. Kökets yta är stor — men dåligt pla- 
nerad. 

4. Hembiträdet bör inte ha ingång till 
sitt rum genom köket. 

5. En snedvägg finns mellan badrum 
och wc. För övrigt är badrummet dåligt löst. 
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6. Passagerna = till 
trånga, osv. 

De följande bilderna visa några villor 
från olika epoker. Bild 33 är en engelsk 
villabyggnad från sekelskiftet. Då hade 
det engelska bostadsskicket med rörlighet i 
planlösningen vunnit insteg här i landet. 

Bild 34 och 35 äro exempel från 1900- 
talets första decennier — den nationella 
arkitekturens pånyttfödelse. 

En jämförelse mellan bilderna 36 och 
37 fastslår den stora kontrasten mellan det 
gamla byggnadssättet och det vi bruka be- 
nämna funktionalism. Lägg särskilt märke 
till hur god kontakten är mellan bostaden 
och naturen i den sistnämnda bilden. Den 
vackra utsikten är väl tillvaratagen, och 
byggnaden smyger sig in i landskapet. 

Ytterligare exempel på individuellt ut- 
formade villabyggnader finner Ni i bild 
38—40. 


sovrummen «äro 


Fritidsstugor 


Om möjligheterna äro många vid pla- 
neringen av en villabyggnad, kan man säga, 
att de äro oräkneliga, då det gäller fritids- 
stugorna. Med enkla hjälpmedel kan man 
nå goda resultat, och uppgifterna äro ofta 
mycket intressanta. Man kan bortse från 
många av de krav, som finnas, då det gäl- 
ler en god vinterbostad, och låta fantasin 
skapa trevliga och sommarglada hus. Här 
gäller det i än högre grad än för våra vin- 
terbonade bostäder att skapa samband med 
naturen, att låta stugan smyga sig in i ter- 
rängen och med sina material anpassa sig 
till naturen runt om. Som god regel gäller 
vidare, att man bör välja så mycket som 
möjligt av det material, som finns på 
platsen. 

Golvytan utnyttjas bäst, om planen gö- 
res så samlad som möjligt. Anspråken på 
standarden kunna sänkas betydligt i förhål- 
lande till den permanenta bostaden, varför 
alla döda utrymmen kunna försvinna, och 
en plan, som den i bild 41 visade, kan ha 
många trevnadsvärden. 

Uppgiften att rita en fritidsstuga är både 
roande och nyttig, och i bild 42 kan man 
riktigt se, hur arkitekten glatt sig åt upp” 
giften — därpå tyder det goda resultatet. 
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Byggnadsformlära . Brev 6 


Uppgifter 


Lösningarna skola sändas till institutet för 
granskning. 


1. Vad var orsaken till att man förr oftast 
utformade egnahemmen såsom korspla- 
ner, och varför har man nu frångått 
denna plantyp? 

2. Vilket våningsantal anser Ni vara lämp- 
ligast för ett egnahem med 65—70 m? 
lägenhetsyta? Motivera svaret. 


vardags- 
IN 


Bild 43. 


3, I bild 43 visas ett kommunikations- 
schema för ett egnahem, bestående av 
vardagsrum, kök och två sovrum jämte 
biutrymmen. Det kan inte i alla avseen- 
den anses idealiskt, Rita om det, så som 
Ni tycker det bör vara. 


Eftertryck förbjudes 


4. Rita i skala 1:50 en plan på ett egna- 


hem av enplanstyp enligt schemat i 
bild 17 b. Utöver de där visade utrym- 
mena skall även ingå badrum med toa- 
lett och lämpligt antal garderober samt 
trappa till källaren. Man skall kunna 
komma direkt från entrén (tamburen) 
till badrummet. Ni kan slopa den di- 
rekta förbindelsen mellan vardagsrum- 
met och köket, om inredningen vinner 
härpå. Vid dimensioneringen av rum- 
men kan Ni följa de i brev 4 angivna 
normerna samt ta hänsyn till vad som i 
detta brev sagts om de olika utrym- 
mena. Ange på ritningen medelst en pil 
väderstrecken och gör Ert bästa för att 
rummen skola komma i de för dem 
lämpligaste väderstrecken. Möblera pla- 
nen på lämpligt sätt. 

Denna sista uppgift är den svåraste. Vi 
utgå från att planen i alla avseenden 
skall vara väl disponerad. Skissera på 
fri hand, tills Ni blir nöjd med lös- 
ningen. Uppdrag den sedan noggrant 
efter linjal. Det står Er fritt att välja 
tegel eller trä till ytterväggarna (en ytter- 
vägg av tegel blir ju tjockare än en trä- 
vägg, vilket skall framgå av ritningen). 


Glöm ej att skriva Ert namn, elevnum- 


mer och ämne (Byggnadsformlära) samt 
brevets nummer (6) överst på de lösningar 
Ni sänder till institutet för granskning. 
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